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Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R M S

1/45453000-7 | Parter - Roboty budowlane

1|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
d.1/0354-09 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 1.310000 2.6200

Razem koszty bezpo $rednie:

2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.1/0354-10 obmiar =12.81m2

R:robocizna r-g | 0.630000 8.0703
Razem koszty bezpo $rednie:
3|KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
d.1/0304-02 komoérkowego
obmiar =1.52m3
R:robocizna r-g | 7.140000, 10.8528

M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia- | szt |34.500000| 52.4400
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg [17.950000| 27.2840
M:wapno suchogaszone t | 0.010600 0.0161
M:piasek do zapraw m3| 0.093000 0.1414
M:woda z rurociagu m3 | 0.043000 0.0654
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.130000 0.1976
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.900000 1.3680
Razem koszty bezpo $rednie:

4/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla

d.1/0329-03 otwordéw drzwiowych i okiennych
obmiar = 1.13m3

R:robocizna r-g | 8.630000 9.7519

Razem koszty bezpo $rednie:

5/KNR 2-02 ‘Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych

d.1/0126-05 obmiar =6.00m
R:robocizna r-g | 0.200000 1.2000
M:nadproza prefabrykowane m | 1.020000 6.1200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.1200

Razem koszty bezpo $rednie:

6|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.1/02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =26.33m2

R:robocizna r-g| 2.270000, 59.7691
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 2.060000| 54.2398
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000| 20.0108
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 53.9765
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000| 106.8998
M:blachowkrety szt [27.760000| 730.9208
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0516
M:piyty z wetny mineralnej 10cm m2| 1.030000| 27.1199
M:tasma m | 3.626000| 95.4726
M:woda m3| 0.001270 0.0334
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.040000 1.0532
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.7583

Razem koszty bezpo $rednie:

7/KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
d.1/0716-02 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =7.14m2

R:robocizna r-g | 0.690000 4.9266
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0371
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0471
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 0.1899
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.0478
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.030000 0.2142
14x14 cm

M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt | 0.030000 0.2142
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.2856
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.2856

Razem koszty bezpo $rednie:

8|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.1/0708-03 cm
obmiar =8.06m
R:robocizna r-g | 0.950000 7.6570
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0169
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0210
M:piasek do zapraw m3 | 0.010600 0.0854
M:woda z rurociggu m3| 0.002700 0.0218
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.1612
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.2418
Razem koszty bezpo $rednie:
9‘ KNR 4-01 ‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2

d.1/1202-08 obmiar =21.97m?2
R:robocizna r-g | 0.102000 2.2409
M:mydto techniczne maziste (szare) 65% kg | 0.022000 0.4833
M:wapno suchogaszone t | 0.000880 0.0193
M:piasek do zapraw m3| 0.001000 0.0220
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

10{NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe

d.1/202 1134- |obmiar = 38.70m?2

02
R:robocizna r-g | 0.080000 3.0960
M:preparat gruntujacy dm| 0.220000 8.5140
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0077
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0116
Razem koszty bezpo $rednie:

11‘ KNR 2-02 ‘Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

d.1/0829-01 obmiar =38.70m?2
R:robocizna r-g| 0.303300| 11.7377
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 183.8250
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007200 0.2786
Razem koszty bezpo $rednie:

12‘ KNR 2-02 ‘Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang

d.1/0829-07 obmiar =38.70m?2
R:robocizna r-g| 1.579700| 61.1344
M:plytki ceramiczne i terakotowe m2 | 1.020000| 39.4740
M:zaprawa klejgca kg | 5.200000| 201.2400
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.600000| 23.2200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 1.1417
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 1.0643

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.18

13|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.1/0332-05 obmiar =9.09m
R:robocizna r-g | 0.480000 4.3632
Razem koszty bezpo $rednie:
14/KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.1/0331-05 obmiar =4.20m
R:robocizna r-g | 0.360000 1.5120
Razem koszty bezpo $rednie:
15|KNR 4-01 ‘Rozebranie podtog slepych
d.1/0428-01 obmiar =100.29m2
R:robocizna r-g| 0.180000, 18.0522
Razem koszty bezpo $rednie:
16/KNR 4-01 ‘Rozebranie legaréw
d.1/0428-04 obmiar =100.00m
R:robocizna r-g | 0.080000 8.0000
Razem koszty bezpo $rednie:
17|KNR 4-01 ‘Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
d.1/0212-02 obmiar =4.35m3
R:robocizna r-g |16.180000, 70.3830
Razem koszty bezpo $rednie:
18/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i
d.1/0106-04 ziemi
obmiar =23.59m3
R:robocizna r-g | 4.540000) 107.0986
Razem koszty bezpo $rednie:
19|KNR 2-02 ‘Podk}ady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
d.1/1101-07 obmiar =18.31m3
R:robocizna r-g | 4.320000| 79.0992
M:piasek do zapraw m3| 1.080000| 19.7748
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
20|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym
d.1/1101-01 obmiar =12.21m3
R:robocizna r-g| 5.260000| 64.2246
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.030000| 12.5763
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezpo $rednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena \ R \ M S
21|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1/0607-01 obmiar =122.10m2

R:robocizna r-g| 0.359600| 43.9072

M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 | 2.200000| 268.6200

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.011200 1.3675

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.8303

Razem koszty bezpo $rednie:
22|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.1/0609-03 wa

obmiar =122.10m2

R:robocizna r-g| 0.089100, 10.8791

M:piyty styropianowe gr. 5cm m2 | 1.050000| 128.2050

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.003200 0.3907

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.5739

Razem koszty bezpo $rednie:

23|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
d.1/1102-01 obmiar =82.04m?2

R:robocizna r-g| 0.356400| 29.2391

M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 1.6900

M:masa asfaltowa kg | 0.070000 5.7428

M:drewno opatowe kg | 0.120000 9.8448

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.030900 2.5350

S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0246

Razem koszty bezpo $rednie:

24‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadk

o

25‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek

d.1/1102-02 obmiar =40.06m?2

R:robocizna r-g| 0.658800| 26.3915
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.8252
M:cement 25 z dodatkami t | 0.000300 0.0120
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 2.8042
M:drewno opatowe kg | 0.120000 4.8072
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031300 1.2539
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0240
Razem koszty bezpo $rednie:

lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm

d.1/1102-03 obmiar = 488.40m2
R:robocizna r-g| 0.071600| 34.9694
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 5.1282
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.015800 7.7167
Razem koszty bezpo $rednie:

26|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych

d.1/202 1136- |obmiar =53.60m?2

01

R:robocizna r-g | 0.540000| 28.9440
M:panele podtogowe m2| 1.040000| 55.7440
M:listwy przyscienne z drewna m | 1.160000| 62.1760
M:klej winylowy kg | 0.110000 5.8960
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.015000 0.8040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.008000 0.4288
S:$rodek transportowy m-g| 0.018000 0.9648

Razem koszty bezpo $rednie:

27/KNR 2-02 |lzolacje z maty poliuretanowej na sucho pozioma - jedna warstwa
d.1/0616-01 obmiar =53.60m2
R:robocizna r-g | 0.083200 4.4595
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 1.190000, 63.7840
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004500 0.2412
S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0643

Razem koszty bezpo $rednie:

28‘ KNR 2-02 ‘Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

bez

warstwy izolacyjnej rulonowe - PC

W
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d.1/1112-05 obmiar =40.06m2

R:robocizna r-g| 0.395300| 15.8357
M:wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 | 3.633333| 145.5513
M:klej Butapren B kg | 0.400000| 16.0240
M:pasta podtogowa bezbarwna kg | 0.100000 4.0060
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.005700 0.2283
S:$rodek transportowy m-g| 0.004100 0.1642
Razem koszty bezpo $rednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
29|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane
d.1/1113-08 obmiar =37.20m

R:robocizna r-g | 0.082600 3.0727

M:listwy przyscienne z drewna iglastego m | 1.160000| 43.1520

M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.030000 1.1160

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.000400 0.0149

S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0446

Razem koszty bezpo $rednie:

30‘ KNR 2-02 ‘Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -

przygotowanie podtoza

d.1/1118-01 obmiar =25.88m?2
R:robocizna r-g | 0.219200 5.6729
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 122.9300
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009300 0.2407
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0026
Razem koszty bezpo $rednie:

31|/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukladane na klej metodg kombinowang

d.1/1118-09 obmiar = 25.88m?2
R:robocizna r-g| 1.066400| 27.5984
M:ptytki z kamieni sztucznych m2| 1.020000| 26.3976
M:zaprawa klejaca kg | 5.200000| 134.5760
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000| 10.3520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 0.8152
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.6988
Razem koszty bezpo $rednie:

32|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-

d.1/1120-05 da zwykig

obmiar =25.90m

R:robocizna r-g| 0.400200| 10.3652
M:ptytki z kamieni sztucznych m2 | 0.157500 4.0793
M:zaprawa klejaca kg | 0.720000| 18.6480
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.120000 3.1080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005400 0.1399
S:$rodek transportowy m-g| 0.004000 0.1036

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1/1202-09 obmiar =515.19m2
R:robocizna

M:mydto techniczne maziste (szare) 65%
M:wapno suchogaszone

M:piasek do zapraw

M:materiaty pomocnicze

rg
kg
t
m3
%

0.092000
0.022000
0.000880
0.001000
2.000000

33‘ KNR 4-01 ‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

47.3975
11.3342
0.4534
0.5152

Razem koszty bezpo $rednie:

34| KNR 4-01 ‘Przygotowanie powierzchni pod malowanie
d.1/1204-08 obmiar =515.19m?2

R:robocizna

M:gips szpachlowy

M:materialy pomocnicze

r-g
kg
%

0.095000
0.300000
2.000000

48.9431
154.5570

farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

Razem koszty bezpo $rednie:

35/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.1/1204-01 obmiar = 137.86m?2
R:robocizna

M:farby emulsyjne nawierzchniowe

M:materialy pomocnicze

r-g
dm
3

%

i starych tynkéw

0.119000
0.298000

2.000000

16.4053
41.0823

wewnetrznych sufitow

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1/1204-02 obmiar =377.32m2
R:robocizna
M:farby emulsyjne nawierzchniowe

36‘ KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym

M:materialy pomocnicze

r-g
dm
3

%

i starych tynkéw

0.119000
0.286000

2.000000

44.9011
107.9135

wewnetrznych $cian

Razem koszty bezpo $rednie:

37‘ KNR 2-02 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym

i powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem

d.1/1505-07 obmiar =50.57m?2
R:robocizna r-g | 0.175600 8.8801
M:farba emulsyjna Polinit dm| 0.259000| 13.0976
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0152

Razem koszty bezpo $rednie:

0320-02 obmiar = 16.50m?2

d.1
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
R:robocizna r-g| 1.880000, 31.0200

M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 3.450000| 56.9250

M:piasek do zapraw m3 | 0.008000 0.1320

M:woda z rurociagu m3 | 0.004000 0.0660

M:oscieznica stalowa 90*205 szt | 3.000000 3.0000

M:os$cieznica stalowa 80*205 szt | 6.000000 6.0000

M:oscieznica stalowa 70*160 szt | 1.000000 1.0000

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.090000 1.4850

Razem koszty bezpo $rednie:

39|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
d.1/1017-01 obmiar =16.50m?2
R:robocizna r-g | 0.470000 7.7550
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe | szt | 3.000000 3.0000
90*205
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe | szt | 6.000000 6.0000
80*205
M:skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe | szt | 1.000000 1.0000
70*160
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.3300
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.4950

Razem koszty bezpo $rednie:

40‘ KNR 2-02 ‘Obud.siupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100-01

d.1/2004-02 obmiar =4.93m2

R:robocizna r-g| 2.395200, 11.8083
M:piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 | 1.050000 5.1765
M:ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg | 1.010000 49793
M:ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg | 3.330000| 16.4169
M:Kkotki do wstrzeliwania szt| 4.060000| 20.0158
M:wkrety do ptyt gipsowych kg | 0.034700 0.1711
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0065
M:tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m | 2.264000| 11.1615
M:filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 | 0.095600 0.4713
M:woda m3| 0.000860 0.0042
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.030000 0.1479
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.0863

Razem koszty bezpo $rednie:

d.1/0333-21 obmiar =4.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 2.2800

41|KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Parter - Roboty budowlane

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R M S

2/45453000-7 |Pietro - Roboty budowlane

42|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
d.2/0354-09 obmiar = 2.00szt.
R:robocizna r-g | 1.310000 2.6200

Razem koszty bezpo $rednie:

43|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.2|0354-10 obmiar =9.64m2

R:robocizna r-g | 0.630000 6.0732
Razem koszty bezpo $rednie:
44|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
d.2/0304-02 komoérkowego
obmiar =1.08m3
R:robocizna r-g | 7.140000 7.7112

M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmia- | szt |34.500000| 37.2600
na 04-07 o wym. 49x24x24 cm

M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg [17.950000, 19.3860
M:wapno suchogaszone t | 0.010600 0.0114
M:piasek do zapraw m3| 0.093000 0.1004
M:woda z rurociagu m3 | 0.043000 0.0464
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.130000 0.1404
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.900000 0.9720
Razem koszty bezpo $rednie:

45|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla

d.2|/0329-03 otwordéw drzwiowych i okiennych
obmiar =0.92m3

R:robocizna r-g | 8.630000 7.9396

Razem koszty bezpo $rednie:

46 |KNR 2-02 ‘Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych

d.2|0126-05 obmiar =6.00m
R:robocizna r-g | 0.200000 1.2000
M:nadproza prefabrykowane m | 1.020000 6.1200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.1200

Razem koszty bezpo $rednie:

47|KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
d.2|02 2003-03 |jednowarstwo 100-01
obmiar =27.88m2

R:robocizna r-g| 2.270000, 63.2876
M:piyty gipsowo-kartonowe m2 | 2.060000| 57.4328
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000| 21.1888
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 57.1540
M:kotki do wstrzeliwania z nabojami szt | 4.060000| 113.1928
M:blachowkrety szt [27.760000| 773.9488
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001960 0.0546
M:piyty z wetny mineralnej 10cm m2| 1.030000| 28.7164
M:tasma m | 3.626000| 101.0929
M:woda m3| 0.001270 0.0354
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.040000 1.1152
S:$rodek transportowy m-g| 0.028800 0.8029

Razem koszty bezpo $rednie:

48|KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
d.2|0716-02 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 6.48m2

R:robocizna r-g | 0.690000 4.4712
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.005200 0.0337
M:wapno suchogaszone t | 0.006600 0.0428
M:piasek do zapraw m3 | 0.026600 0.1724
M:woda z rurociggu m3| 0.006700 0.0434
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 0.030000 0.1944
14x14 cm
M:narozniki ochronne typ 'Wema' szt | 0.030000 0.1944
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.040000 0.2592
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000 0.2592

Razem koszty bezpo $rednie:

49|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.2|0708-03 cm
obmiar =4.15m
R:robocizna r-g | 0.950000 3.9425
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0087
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0108
M:piasek do zapraw m3 | 0.010600 0.0440
M:woda z rurociggu m3| 0.002700 0.0112
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

-7-
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Czestochowska 34 - bud

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.0830
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.1245

Razem koszty bezpo $rednie:

50‘ KNR 4-01 ‘Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2

d.2|1202-08 obmiar =17.83m2
R:robocizna r-g | 0.102000 1.8187
M:mydto techniczne maziste (szare) 65% kg | 0.022000 0.3923
M:wapno suchogaszone t | 0.000880 0.0157
M:piasek do zapraw m3| 0.001000 0.0178
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo $rednie:

51/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe
d.2|202 1134- |obmiar = 35.63m?2
02
R:robocizna r-g | 0.080000 2.8504
M:preparat gruntujacy dm| 0.220000 7.8386
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000200 0.0071
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0107

Razem koszty bezpo $rednie:

52‘ KNR 2-02 ‘Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza

d.2|0829-01 obmiar = 35.63m?2
R:robocizna r-g| 0.303300, 10.8066
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 169.2425
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007200 0.2565

Razem koszty bezpo $rednie:

53‘ KNR 2-02 ‘Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda kombinowang

d.2|0829-07 obmiar =35.63m?2

R:robocizna r-g| 1.579700| 56.2847
M:plytki ceramiczne i terakotowe m2 | 1.020000| 36.3426
M:zaprawa klejgca kg | 5.200000| 185.2760
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.600000| 21.3780
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.029500 1.0511
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.9798

Razem koszty bezpo $rednie:

54/KNR 4-01 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2|0332-05 obmiar =17.40m
R:robocizna r-g | 0.480000 8.3520

Razem koszty bezpo $rednie:

55|KNR 4-01 |Wykucie strzepi w przekroju Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.2]0331-05 obmiar =6.30m
R:robocizna r-g | 0.360000 2.2680

Razem koszty bezpo $rednie:

56|KNR 4-01 |Rozebranie podtog slepych
d.2|0428-01 obmiar =127.66m?2
R:robocizna r-g| 0.180000) 22.9788

Razem koszty bezpo $rednie:

57|KNR 4-01 ‘Rozebranie legaréw

d.2|0428-04 obmiar =127.00m
R:robocizna r-g | 0.080000/ 10.1600
Razem koszty bezpo $rednie:
58/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.2/0607-01 obmiar =127.66m2
R:robocizna r-g| 0.359600| 45.9065
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm mz2 | 2.200000| 280.8520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.011200 1.4298
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.8681
Razem koszty bezpo $rednie:
59|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
d.2|0609-03 wa
obmiar =127.66m2
R:robocizna r-g| 0.089100| 11.3745
M:ptyty styropianowe gr. 2cm m2 | 1.050000| 134.0430
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003200 0.4085
S:érodek transportowy m-g| 0.004700 0.6000

Razem koszty bezpo $rednie:

60‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro

d.2|1102-01 obmiar = 85.88m?2
R:robocizna r-g| 0.356400, 30.6076
M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 1.7691
M:masa asfaltowa kg | 0.070000 6.0116
-8-
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:drewno opatowe kg | 0.120000/, 10.3056
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030900 2.6537
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0258
Razem koszty bezpo $rednie:
61‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
d.2|1102-02 obmiar =40.53m?2

R:robocizna r-g| 0.658800| 26.7012

M:zaprawa cementowa M 12 m3 | 0.020600 0.8349

M:cement 25 z dodatkami t | 0.000300 0.0122

M:masa asfaltowa kg | 0.070000 2.8371

M:drewno opatowe kg | 0.120000 4.8636

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031300 1.2686

S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0243

Razem koszty bezpo $rednie:
62‘ KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.2|1102-03 obmiar =252.82m2

R:robocizna r-g| 0.071600, 18.1019
M:zaprawa cementowa M 12 m3| 0.010500 2.6546
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.015800 3.9946
Razem koszty bezpo $rednie:

63|NNRNKB |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych
d.2|202 1136- |obmiar = 77.83m?2
01

R:robocizna r-g | 0.540000| 42.0282
M:panele podtogowe m2| 1.040000| 80.9432
M:listwy przyscienne z drewna m | 1.160000| 90.2828
M:klej winylowy kg | 0.110000 8.5613
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.015000 1.1675
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.008000 0.6226
S:$rodek transportowy m-g| 0.018000 1.4009

Razem koszty bezpo $rednie:

64 KNR 2-02 |lzolacje z maty poliuretanowej na sucho pozioma - jedna warstwa
d.2|0616-01 obmiar =77.83m2
R:robocizna r-g | 0.083200 6.4755
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2| 1.190000| 92.6177
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004500 0.3502
S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0934

Razem koszty bezpo $rednie:

65‘ KNR 2-02 ‘Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
d.2|1112-05 obmiar =40.53m?2
R:robocizna r-g| 0.395300| 16.0215
M:wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 | 3.633333| 147.2590
M:klej Butapren B kg | 0.400000| 16.2120
M:pasta podtogowa bezbarwna kg | 0.100000 4.0530
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005700 0.2310
S:$rodek transportowy m-g| 0.004100 0.1662
Razem koszty bezpo $rednie:
66 KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane
d.2|1113-08 obmiar =40.17m
R:robocizna r-g | 0.082600 3.3180
M:listwy przyscienne z drewna iglastego m | 1.160000| 46.5972
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.030000 1.2051
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.000400 0.0161
S:$rodek transportowy m-g| 0.001200 0.0482

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.18

67 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
d.2|1118-01 obmiar =14.00m2
R:robocizna r-g | 0.219200 3.0688
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 66.5000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009300 0.1302
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0014
Razem koszty bezpo $rednie:
68‘ KNR 2-02 ‘Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang
d.2|1118-09 obmiar = 14.00m2
R:robocizna r-g| 1.066400| 14.9296
M:plytki z kamieni sztucznych m2 | 1.020000| 14.2800
M:zaprawa klejgca kg | 5.200000| 72.8000
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 5.6000
-9-
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Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031500 0.4410

S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.3780

Razem koszty bezpo $rednie:

M:materialy pomocnicze

% | 2.000000

69|KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
d.2|1120-05 da zwykig
obmiar = 6.80m
R:robocizna r-g | 0.400200 2.7214
M:plytki z kamieni sztucznych m2 | 0.157500 1.0710
M:zaprawa klejgca kg | 0.720000 4.8960
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.120000 0.8160
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005400 0.0367
S:$rodek transportowy m-g| 0.004000 0.0272
Razem koszty bezpo $rednie:
70/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
d.2|1202-09 obmiar =559.48m?2
R:robocizna r-g | 0.092000| 51.4722
M:mydto techniczne maziste (szare) 65% kg | 0.022000| 12.3086
M:wapno suchogaszone t | 0.000880 0.4923
M:piasek do zapraw m3| 0.001000 0.5595

Razem koszty bezpo $rednie:

71‘ KNR 4-01 ‘Przygotowanie powierzchni pod malowanie
d.2|1204-08 obmiar =559.48m2

R:robocizna

M:gips szpachlowy
M:materiaty pomocnicze

r-g | 0.095000
kg | 0.300000
% | 2.000000

53.1506
167.8440

farbami emulsyjnymi starych tynkéw z

poszpachlowaniem nieréwnosci

Razem koszty bezpo $rednie:

72|/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.2|1204-01 obmiar =160.10m?2
R:robocizna

M:farby emulsyjne nawierzchniowe

M:materiaty pomocnicze

i starych tynkéw

r-g | 0.119000
dm | 0.298000
3

% | 2.000000

19.0519
47.7098

wewnetrznych sufitow

Razem koszty bezpo $rednie:

73|/KNR 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.2/1204-02 obmiar =399.38m2

R:robocizna

M:farby emulsyjne nawierzchniowe

M:materiaty pomocnicze

i starych tynkéw

r-g | 0.119000
dm | 0.286000
3

% | 2.000000

47.5262
114.2227

wewnetrznych $cian

Razem koszty bezpo $rednie:

74 KNR 2-02 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym
d.2|1505-07 obmiar =55.76m?2

R:robocizna

M:farba emulsyjna Polinit

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

r-g | 0.175600
dm| 0.259000
3
% | 1.500000
m-g| 0.000300

i powierzchni wewnetrznych

9.7915
14.4418

0.0167

- suchych tynkéw z gruntowaniem

Razem koszty bezpo $rednie:

d.2/0320-02
R:robocizna
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw
M:piasek do zapraw
M:woda z rurociagu
M:oscieznica stalowa 90*205
M:os$cieznica stalowa 80*205
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t

obmiar = 13.74m2

75‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2

r-g | 1.880000
kg | 3.450000
m3| 0.008000
m3 | 0.004000
szt| 3.000000
szt | 5.000000
% | 1.500000
m-g, 0.090000

25.8312
47.4030
0.1099
0.0550
3.0000
5.0000

1.2366

.0 m2 w $cianach z cegiet

Razem koszty bezpo $rednie:

76|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jed
d.2/1017-01 obmiar = 16.50m2
R:robocizna

M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe
90*205

M:skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe
80*205

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
S:$rodek transportowy

nodzielne petne

r-g | 0.470000
szt | 3.000000

=3

szt | 5.000000

m-g| 0.020000
m-g| 0.030000

7.7550
3.0000

5.0000

0.3300
0.4950

o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

Razem koszty bezpo $rednie:

77
d.2|2004-02
R:robocizna

obmiar =7.69m2

KNR 2-02 ‘Obud.siupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedy

M:ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

Norma PRO Wersja 4.18

r-g | 2.395200
m2| 1.050000
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Czestochowska 34 - bud

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg | 1.010000 7.7669
M:ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg | 3.330000| 25.6077
M:Kkotki do wstrzeliwania szt| 4.060000| 31.2214
M:wkrety do ptyt gipsowych kg | 0.034700 0.2668
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320 0.0102
M:tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m | 2.264000| 17.4102
M:filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 | 0.095600 0.7352
M:woda m3| 0.000860 0.0066
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.030000 0.2307
S:$rodek transportowy m-g| 0.017500 0.1346
Razem koszty bezpo $rednie:

78/ KNR 4-01 ‘Przebicie otworéw w stropie ceramicznym

d.2|0333-21 obmiar =4.00szt.
R:robocizna r-g | 0.570000 2.2800
Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Pietro - Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis

jm \ Norma

Nak’rady

\ Cena

R M |s

3 Stolarka i slusarka zewn etrzna

d.3/0930-08 obmiar =2.92m2

79/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

R:robocizna r-g [10.460000| 30.5432
M:kotwy stalowe szt | 7.580000, 22.1336
M:pianka poliuretanowa dm | 0.340000 0.9928
3

M:silikon kg | 0.060000 0.1752
M:gips szpachlowy kg | 2.610000 7.6212
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 4.700000| 13.7240
M:piyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm m2 | 1.050000 3.0660
M:okno PCW 1.34*0.70 szt | 1.000000 1.0000
M:okna PCW 0.9*1.1 szt | 2.000000 2.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.050000 0.1460
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1752
Razem koszty bezpo $rednie:

80|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
d.3/0930-09 obmiar =13.60m2
R:robocizna r-g | 9.140000| 124.3040
M:kotwy stalowe szt | 6.000000, 81.6000
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 4.4880
3
M:silikon kg | 0.060000 0.8160
M:gips szpachlowy kg | 2.350000| 31.9600
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 4.220000| 57.3920
M:ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm m2| 0.910000| 12.3760
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:okna PCW 1.15*1.70 szt | 6.000000 6.0000
M:okna PCW 1.10*1.70 szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.6800
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.8160

Razem koszty bezpo $rednie:

d.3/0930-10 obmiar =27.06m?2
R:robocizna r-g | 8.280000| 224.0568
M:kotwy stalowe szt | 4.950000| 133.9470
M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 7.5768
3

M:silikon kg | 0.050000 1.3530
M:gips szpachlowy kg | 2.100000| 56.8260
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 3.780000| 102.2868
M:piyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm m2 | 0.830000| 22.4598
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:okna PCW 1.20*1.75 szt| 9.000000 9.0000
M:okna PCW 1.20*1.70 szt | 4.000000 4.0000
S:wyciag m-g| 0.040000 1.0824
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 1.6236

81‘ KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

Razem koszty bezpo $rednie:

82|KNR 0-19 |Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV
d.3/0930-12 obmiar =2.75m2
R:robocizna r-g| 9.680000, 26.6200
M:kotwy stalowe szt | 5.280000, 14.5200
M:pianka poliuretanowa dm| 0.330000 0.9075
3
M:silikon kg | 0.060000 0.1650
M:gips szpachlowy kg | 2.420000 6.6550
M:mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg | 4.360000| 11.9900
M:ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm m2 | 0.970000 2.6675
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:drzwi balkonowe z PCW 1.10*2.5 szt | 1.000000 1.0000
S:wyciag m-g| 0.050000 0.1375
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.1650

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.18

83|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
d.3|0535-08 uzytku
obmiar =7.62m2

R:robocizna r-g | 0.300000 2.2860
Razem koszty bezpo $rednie:

84 KNR 2-02 ‘Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

d.3/0923-04 obmiar =5.35m2
R:robocizna r-g| 1.168100 6.2493
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.028000 0.1498
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny m-g| 0.142700 0.7634
Razem koszty bezpo $rednie:

-12 -




Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena R M S

85|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe
d.3]02 0504-01 |obmiar =5.35m2

R:robocizna r-g | 0.216000 1.1556
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 | 1.150000 6.1525
M:gaz propan-butan m3 | 0.230000 1.2305
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000 1.6050
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.004800 0.0257
S:$rodek transportowy m-g| 0.012200 0.0653

Razem koszty bezpo $rednie:

86|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
d.3|202 0541- |obmiar =8.02m2
02

R:robocizna r-g| 1.350000, 10.8270
M:blacha powlekana ptaska m2 | 1.230000 9.8646
M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt [17.200000| 137.9440
M:zaprawa cementowa M 80 m3| 0.001000 0.0080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.0642

Razem koszty bezpo $rednie:

87|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych
d.3]0354-11 obmiar = 25.40m
R:robocizna r-g | 0.680000| 17.2720

Razem koszty bezpo $rednie:

88/ KNR 4-01 ‘Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet

d.3|0321-01 obmiar =22.00szt.

R:robocizna r-g| 1.770000, 38.9400
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 6.900000/ 151.8000
M:piasek do zapraw m3 | 0.018000 0.3960
M:woda z rurociggu m3 | 0.008000 0.1760
M:parapet wewnetrzny szer. 40cm dt.1.20m szt (13.000000, 13.0000
M:parapet wewnetrzny szer. 40cm dt. 1.15m szt| 6.000000 6.0000
M:parapet wewnetrzny szer. 40cm dt. 0.9m szt | 2.000000 2.0000
M:parapet wewnetrzny szer. 40cm dt.1.10 szt| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.6600
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.090000 1.9800

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Stolarka i $lusarka zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis jm \Norma Nak’rady \Cena \ R \ M \ S

4 Izolacje fundamentéw

89|KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w grun-
d.4/0104-02 cie kat. 11l

obmiar =73.39m3

R:robocizna r-g | 4.200000/ 308.2380

Razem koszty bezpo $rednie:

90|KNR 4-01 |Uzupenienie tynkbw zewnetrznych cementowych kat. 1l o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw (do 5 m2 w 1
d.4|/0727-06 miejscu )
obmiar =73.39m2

R:robocizna r-g| 1.390000| 102.0121
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.008200 0.6018
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3| 0.001600 0.1174
M:piasek do zapraw m3| 0.030700 2.2531
M:woda z rurociagu m3 | 0.008600 0.6312
M:$rodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg | 0.022400 1.6439
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.030000 2.2017
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 2.2017

Razem koszty bezpo $rednie:

91‘ KNR 4-01 ‘Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem

d.4/0603-04 obmiar =73.39m?2
R:robocizna r-g| 0.270000, 19.8153
M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 0.350000| 25.6865
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 2.350000| 172.4665
M:drewno opatowe kg | 3.950000| 289.8905
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000
Razem koszty bezpo $rednie:

92|KNR 4-01 |Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem

d.4/0603-03 obmiar =73.39m2
R:robocizna r-g | 0.200000, 14.6780
M:emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 0.350000| 25.6865
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 1.300000| 95.4070
M:drewno opatowe kg | 2.100000| 154.1190
M:materialy pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo $rednie:

93‘ KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

d.4/0604-10 obmiar =73.39m2
R:robocizna r-g| 0.373400| 27.4038
M:folia izolacyjna m2 | 1.150000| 84.3985
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006500 0.4770
Razem koszty bezpo $rednie:
94|KNR 4-01 ‘Zasypanie wykopow piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-11
d.4/0105-01 obmiar =36.70m3
R:robocizna r-g | 1.040000, 38.1680
M:piasek m3| 1.100000] 40.3700
Razem koszty bezpo $rednie:
95/KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
d.4/0105-02 gruncie kat. Il
obmiar = 36.70m3
R:robocizna r-g| 1.410000) 51.7470
Razem koszty bezpo $rednie:
96|KNR 2-31 ‘Chodniki z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
d.4/0502-05 obmiar =30.58m?2
R:robocizna r-g| 0.626600| 19.1614
M:ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt | 4.080000| 124.7664
M:piasek m3| 0.083400 2.5504
M:cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t | 0.000800 0.0245
M:woda m3| 0.045600 1.3944
M:materialy pomocnicze % | 0.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

-14 -

Norma PRO Wersja 4.18



Czestochowska 34 - bud PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-15-
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Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis

jm \Norma Nak’rady \Cena

| R

M s

5 Elewacja

d.5/0726-03 w 1 miejscu )
obmiar =456.92m?2

R:robocizna r-g | 1.220000| 557.4424
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.004200 1.9191
M:wapno suchogaszone t | 0.005800 2.6501
M:piasek do zapraw m3| 0.022900, 10.4635
M:woda z rurociaggu m3 | 0.005300 2.4217
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.030000| 13.7076
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.040000, 18.2768

97|KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2

Razem koszty bezpo $rednie:

98|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40
d.5/0708-03 cm
obmiar =12.50m

R:robocizna r-g | 0.950000, 11.8750
M:cement portlandzki z dodatkami 25 t | 0.002100 0.0263
M:wapno suchogaszone t | 0.002600 0.0325
M:piasek do zapraw m3 | 0.010600 0.1325
M:woda z rurociggu m3| 0.002700 0.0338
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 0.020000 0.2500
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.030000 0.3750

Razem koszty bezpo $rednie:

99|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na poditoze farby gruntujacej - pierwsza
d.5/0929-01 warstwa
obmiar =29.33m2
R:robocizna r-g | 0.105000 3.0797
M:farba gruntujaca dm| 0.300000 8.7990
3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0117

Razem koszty bezpo $rednie:

100|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywicz-
d.5/0929-03 no-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =29.33m2

R:robocizna r-g| 0.512600| 15.0346

M:sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o grubos$- | kg | 3.200000| 93.8560

ci ziarna do 2,5 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.006800 0.1994

S:$rodek transportowy m-g| 0.009500 0.2786

Razem koszty bezpo $rednie:

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

101|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego
d.5/0926-01 Sza warstwa
obmiar =440.09m2
R:robocizna r-g | 0.105000
M:farba gruntujgca dm| 0.300000

3
% | 1.500000
m-g| 0.000400

46.2095
132.0270

0.1760

- hatozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierw-

Razem koszty bezpo $rednie:

102|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej
d.5/0926-03 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =427.59m2

R:robocizna r-g| 0.512600| 219.1826

M:sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do | kg | 4.400000|1881.3960

3,5 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.008000 3.4207

S:$rodek transportowy m-g| 0.011100 4.7462

Razem koszty bezpo $rednie:

103|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej
d.5/0926-05 mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
obmiar =12.50m?2
R:robocizna r-g| 1.613100, 20.1638
M:sucha mieszanka tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do | kg | 4.400000| 55.0000
3,5 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g| 0.008000 0.1000
S:$rodek transportowy m-g| 0.011100 0.1388

Razem koszty bezpo $rednie:

104
d.5/1651-01
R:robocizna

obmiar = 456.92m?2

Norma PRO Wersja 4.18

| r-g| 0.179600
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| 82.0628|

KNR AT-05 ‘Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m




Czestochowska 34 - bud

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
M:bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.II m3 | 0.000140 0.0640

M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt | 0.069200, 31.6189

M:zaslepki z tworzywa sztucznego szt | 0.069200, 31.6189

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:rusztowania ramowe elewacyjne m-g| 0.042800| 19.5562

Razem koszty bezpo s$rednie:

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
6 Balkon
105|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych
d.6/1212-05 obmiar =4.20m2
R:robocizna r-g | 0.940000 3.9480
M:farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm| 0.077000 0.3234
3
M:farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm| 0.077000 0.3234
3
M:benzyna do lakieréw dm| 0.034000 0.1428
3
M:papier scierny w arkuszach szt | 0.560000 2.3520
M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo $rednie:

106
d.6/0803-02
R:robocizna
M:cement portlandzki z dodatkami 25
M:piasek do zapraw
M:materiaty pomocnicze

obmiar =2.20m2

r-g | 1.520000

t | 0.014000
m3 | 0.033000
% | 2.000000

KNR 4-01 ‘Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko

3.3440
0.0308
0.0726

Razem koszty bezpo $rednie:

107|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
d.6/0535-08 uzytku
obmiar =1.47Tm2
R:robocizna r-g | 0.300000 0.4410
Razem koszty bezpo $rednie:
108|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
d.6|202 0541- |obmiar =1.47m2
02
R:robocizna r-g | 1.350000 1.9845
M:blacha powlekana ptaska m2 | 1.230000 1.8081
M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt [17.200000| 25.2840
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.001000 0.0015
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.0118
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Balkon
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-18 -
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Czestochowska 34 - bud

Lp. | Podstawa Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R M S
7 Klatka schodowa
109|KNR 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
d.7|1121-01 obmiar =11.45m2
R:robocizna r-g | 0.271800 3.1121
M:zaprawa klejaca kg | 4.750000| 54.3875
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007200 0.0824

Razem koszty bezpo $rednie:

d.7|1121-05 obmiar =11.45m2

R:robocizna r-g| 1.386300| 15.8731
M:plytki z kamieni sztucznych m2| 1.030000| 11.7935
M:zaprawa klejaca kg | 5.200000| 59.5400
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000 4.5800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.029500 0.3378
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500 0.3149

110‘ KNR 2-02 ‘Okiadziny schodéw z plytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowana

Razem koszty bezpo $rednie:

111|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza
d.7|1122-02 obmiar =11.39m

R:robocizna r-g | 0.056300 0.6413

M:zaprawa klejaca kg | 0.720000 8.2008

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.001400 0.0159

S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0011

Razem koszty bezpo $rednie:

112‘ KNR 2-02 ‘Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek

uktadanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek

d.7/1122-08 obmiar =11.39m
R:robocizna r-g | 0.579000 6.5948
M:plytki z kamieni sztucznych m2 | 0.157500 1.7939
M:zaprawa klejgca kg | 0.780000 8.8842
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.120000 1.3668
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.005400 0.0615
S:$rodek transportowy m-g| 0.004000 0.0456
Razem koszty bezpo s$rednie:
PODSUMOWANIE
Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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8 Dach - konstrukcja i pokrycie

113|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
d.8/0519-04 obmiar =203.02m?2

R:robocizna r-g| 0.110000] 22.3322

Razem koszty bezpo $rednie:
114|KNR 4-01 ‘Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
d.8|0430-02 obmiar =203.02m?2

R:robocizna r-g| 0.180000, 36.5436

Razem koszty bezpo $rednie:
115/KNR 4-01 ‘Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami
d.8/0430-07 obmiar =203.02m2

R:robocizna r-g| 0.320000| 64.9664

M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL111 m3 | 0.002000 0.4060

M:materiaty pomocnicze % | 2.000000

Razem koszty bezpo $rednie:

116|KNR 2-02 ‘Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.8|0406-02 obmiar =0.16m3 drew.
R:robocizna r-g | 8.610000 1.3776
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.060000 0.1696
M:xylamit popularny kg | 0.310000 0.0496
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 |17.500000 2.8000
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 5.350000 0.8560
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.830000 0.1328
S:$rodek transportowy m-g| 1.070000 0.1712

Razem koszty bezpo $rednie:

117|KNR 2-02 ‘Ramy goérne i platwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekrd6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.8|0406-06 obmiar =1.36m3 drew.

R:robocizna r-g [16.580000| 22.5488

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.100000 1.4960

M:xylamit popularny kg | 1.200000 1.6320

M:$ruby,podktadki,nakretki kg | 2.970000 4.0392

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.890000 1.2104

S:$rodek transportowy m-g| 1.100000 1.4960

Razem koszty bezpo $rednie:

118‘ KNR 2-02 ‘S}upy o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
d.8/0407-04 obmiar = 0.57m3 drew.

R:robocizna r-g [28.640000| 16.3248

M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.060000 0.6042

M:xylamit popularny kg | 1.550000 0.8835
M:$ruby,podktadki,nakretki kg |21.410000| 12.2037

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.900000 0.5130

S:$rodek transportowy m-g| 1.110000 0.6327

Razem koszty bezpo $rednie:

119|KNR 2-02 ‘Miecze i zastrzaly przekré6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.8|0408-01 obmiar =0.20m3
R:robocizna r-g |31.810000 6.3620
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.100000 0.2200
M:xylamit popularny kg | 2.170000 0.4340
M:$ruby,podktadki,nakretki kg |47.590000 9.5180
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.990000 0.1980
S:$rodek transportowy m-g| 0.770000 0.1540
Razem koszty bezpo $rednie:
120‘ KNR 2-02 ‘Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.8/0408-02 obmiar =0.35m3
R:robocizna r-g [31.620000, 11.0670
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II m3 | 1.040000 0.3640
M:xylamit popularny kg | 0.220000 0.0770
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg |37.180000| 13.0130
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 1.410000 0.4935
S:$rodek transportowy m-g| 0.710000 0.2485

Razem koszty bezpo $rednie:
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121|KNR 2-02 ‘Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
d.8|0408-05 obmiar =3.95m3
R:robocizna r-g [14.010000, 55.3395
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3| 1.040000 4.1080
M:xylamit popularny kg | 0.400000 1.5800
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000| 13.0350
M:s$ruby,podktadki,nakretki kg | 1.900000 7.5050
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.840000 3.3180
S:$rodek transportowy m-g| 1.030000 4.0685
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Razem koszty bezpo $rednie:

122‘ KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

d.8/0409-04 obmiar =0.13m3
R:robocizna r-g |46.630000 6.0619
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 | 1.040000 0.1352
M:xylamit popularny kg | 0.250000 0.0325
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 4.130000 0.5369
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.840000 0.1092
S:$rodek transportowy m-g| 1.060000 0.1378
Razem koszty bezpo $rednie:

123|KNR 2-02 ‘Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

d.8/0410-01 obmiar =203.02m2
R:robocizna r-g| 0.310000| 62.9362
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm m3 | 0.028000 5.6846
kL1
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.080000| 16.2416
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 2.0302
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 6.0906
Razem koszty bezpo $rednie:

124‘ KNR 2-02 ‘Pokrycie dachoéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo

d.8/0501-01 obmiar =203.02m2
R:robocizna r-g| 0.116300| 23.6112
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 | 1.170000| 237.5334
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 0.380000| 77.1476
M:gwozdzie papowe zwykte kg | 0.050000| 10.1510
M:drewno opatowe kg | 0.600000| 121.8120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.002500 0.5076
S:$rodek transportowy m-g| 0.004800 0.9745
Razem koszty bezpo $rednie:

125‘ KNR 2-02 ‘Oiacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej- kontrtaty i taty

d.8/0410-04 obmiar =203.02m?2
R:robocizna r-g | 0.250000, 50.7550
M:faty iglaste nasycone 38-50 mm kl.1I m3 | 0.008000 1.6242
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.070000| 14.2114
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.010000 2.0302
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 2.0302
Razem koszty bezpo $rednie:

126|KNR 0-15 |Pokrycie dachéw blachodachéwka w arkuszach powlekanych akrylem lub plastisolem o wymiarach modutu fali 21,

d.8/0519-01 0x30,0 cm

obmiar =203.02m2

R:robocizna r-g| 0.416400| 84.5375
M:wkrety samogwintujagce z uszczelka szt | 7.000000/1421.1400
M:lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 I/op) szt | 0.010000 2.0302
M:blachodachowka m2 | 1.120000| 227.3824
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy m-g| 0.003000 0.6091
S:wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g| 0.079400, 16.1198
S:$rodek transportowy m-g| 0.004100 0.8324

Razem koszty bezpo $rednie:
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127|KNR 0-15 |Utozenie ggsioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na dachu krytym blachodachéwkg o
d.8|0521-05 szerokosci modutu 21.6-22.0 cm
obmiar =17.33m

R:robocizna r-g | 0.266000 4.6098
M:gasiory z blach ttoczonych powlekanych m | 1.020000| 17.6766
M:wkrety samogwintujgce z uszczelka szt | 4.600000, 79.7180
M:uszczelka profilowana pod gasior m | 1.010000| 17.5033
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy m-g| 0.001500 0.0260
S:wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g| 0.051700 0.8960
S:$rodek transportowy m-g| 0.002100 0.0364
Razem koszty bezpo $rednie:

128‘ KNR 4-01 ‘Przemurowanie komindéw z cegiet 0 objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3

d.8/0310-01 obmiar =1.69m3
R:robocizna r-g [20.120000| 34.0028
M:cegta budowlana petna szt [392.00000| 662.4800

0
M:cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg |45.500000| 76.8950
M:piasek do zapraw m3 | 0.238000 0.4022
M:wapno suchogaszone t | 0.025590 0.0432
M:woda z rurociggu m3| 0.146000 0.2467
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g| 0.330000 0.5577
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g| 3.250000 5.4925
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Razem koszty bezpo $rednie:

129‘ KNR-W 2- ‘Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o ér. 110 mm

d.8/15 0213-05 |obmiar = 6.00szt.
R:robocizna r-g | 0.340000 2.0400
M:rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt | 1.000000 6.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030000 0.1800
Razem koszty bezpo $rednie:

130|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych -

d.8/15 0207-03 |kanaty wentylacyjne

obmiar =30.49m

R:robocizna r-g | 0.293000 8.9336
M:rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm m | 0.860000| 26.2214
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt | 0.990000, 30.1851
M:rury PCV przepustowe o $r. 110 mm m | 0.150000 45735
M:uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt | 0.800000, 24.3920
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.018700 0.5702

Razem koszty bezpo $rednie:

131‘ KNR 4-01 ‘Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

d.8/0322-02 obmiar = 6.00szt.

R:robocizna r-g | 0.680000 4.0800
M:cegta budowlana petna szt | 2.000000, 12.0000
M:cement portlandzki 35 bez dodatkow kg | 2.070000, 12.4200
M:piasek do zapraw m3 | 0.005000 0.0300
M:kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg surowe szt | 1.000000 6.0000
14x14 cm

M:woda z rurociggu m3 | 0.002000 0.0120
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezpo $rednie:

PODSUMOWANIE

Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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9 Obrdébki blacaharskie

d.9|0535-08 uzytku
obmiar =12.14m?2

132|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do

R:robocizna r-g | 0.300000 3.6420
Razem koszty bezpo $rednie:

133|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

d.9/0535-04 obmiar =35.19m
R:robocizna r-g | 0.150000 5.2785

Razem koszty bezpo $rednie:

134|KNR 4-01 ‘Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

d.9|0535-06 obmiar =28.27m
R:robocizna r-g| 0.110000 3.1097
Razem koszty bezpo $rednie:
135|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - kominy i wytaz dachowy
d.9/202 0541- |obmiar =2.88m2
01
R:robocizna r-g | 2.150000 6.1920
M:blacha powlekana ptaska m2 | 1.230000 3.5424
M:wkrety samogwintujagce typu SW do blach szt [27.500000 79.2000
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.002000 0.0058
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.0230
Razem koszty bezpo $rednie:
136|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy, ogniomur, styk
d.9/202 0541- |ogniomuru z murem
02 obmiar =28.91m?2
R:robocizna r-g| 1.350000, 39.0285
M:blacha powlekana ptaska m2| 1.230000| 35.5593
M:wkrety samogwintujgace typu SW do blach szt [17.200000| 497.2520
M:zaprawa cementowa M 80 m3 | 0.001000 0.0289
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.008000 0.2313
Razem koszty bezpo $rednie:
137|NNRNKB |(z.I) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy powlekanej w dachach krytych blachg
d.9/202 0521- |obmiar = 6.00szt.
10
R:robocizna r-g | 0.378300 2.2698
M:obrébki wywiewek z blachy powlekanej kg | 0.870000 5.2200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000800 0.0048
Razem koszty bezpo $rednie:
138|KNR-W 2- ‘Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm
d.9|02 0524-02 |obmiar = 35.19m
R:robocizna r-g | 0.251000 8.8327
M:rynny dachowe 150 mm PCW m | 1.040000| 36.5976
M:uchwyty rynnowe szt| 2.000000| 70.3800
M:uszczelki gumowe kpl| 0.580000, 20.4102
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.002400 0.0845
Razem koszty bezpo $rednie:
139|KNR-W 2- ‘Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm
d.9|02 0531-04 |obmiar =28.27m
R:robocizna r-g | 0.310000 8.7637
M:rury spustowe 110 mm PCW m | 1.010000| 28.5527
M:uchwyty do rur spustowych szt | 0.560000| 15.8312
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.002000 0.0565
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Obrobki blacaharskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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10 Inne

d.10/0108-17 obmiar =81.66m3

140|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km

R:robocizna r-g| 1.120000| 91.4592
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.730000/, 59.6118
Razem koszty bezpo $rednie:
141|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
d.10/0108-20 obmiar =326.64m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.040000, 13.0656
Razem koszty bezpo $rednie:
142|KNR 2-15 |Kuchnia gazowa z piekarnikiem z butla gazowa 11kg
d.10/0311-03 obmiar = 6.00szt.
R:robocizna r-g| 1.862250, 11.1735
M:kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem z butlg gazo- |szt.| 1.000000 6.0000
wa ha propan-butan 11kg
M:taczniki z zeliwa ciagliwego czarne szt.| 8.200000| 49.2000
M:materiaty pomocnicze % | 1.400000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g| 0.170000 1.0200
Razem koszty bezpo $rednie:
143 Montaz nawiwnikéw higrosterowanych
d.10 obmiar =19.00szt
M:nawiwniki higrosterowane szt| 1.000000/ 19.0000
Razem koszty bezpo $rednie:
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-24 -
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11 Rozbiérka budynku gospodarczego

144|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
d.11/0509-02 obmiar =19.45m2
R:robocizna r-g | 0.200000 3.8900
Razem koszty bezpo $rednie:

145|KNR 4-04 ‘Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad
d.11/0509-03 obmiar =20.97m2
R:robocizna r-g | 0.410000 8.5977

Razem koszty bezpo $rednie:

146 |KNR 4-04 ‘Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk
d.11]/0403-02 obmiar =19.45m?2
R:robocizna r-g | 0.170000 3.3065
Razem koszty bezpo $rednie:

147 |KNR 4-04 ‘Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych

d.11/0403-04 obmiar =19.45m2
R:robocizna r-g | 0.150000 2.9175

Razem koszty bezpo $rednie:

148|KNR 4-04
d.11|0301-07
R:robocizna

Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm
obmiar =4.67m3

r-g | 5.480000, 25.5916

Razem koszty bezpo $rednie:

149|KNR 4-04
d.11]/0305-07
R:robocizna

Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm
obmiar =2.10m3

r-g | 7.960000, 16.7160

Razem koszty bezpo $rednie:

150|KNR 4-04
d.11/0102-02

R:robocizna

Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapien-

nej
obmiar =21.28m3

r-g | 3.100000| 65.9680

Razem koszty bezpo $rednie:

151|KNR 4-04
d.11/0109-04
R:robocizna

Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i mtotow

obmiar = 1.68m3

r-g | 7.190000] 12.0792

Razem koszty bezpo $rednie:

152|KNR 4-04 ‘Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
d.11/0105-04 obmiar =7.35m2
R:robocizna r-g | 0.670000 4.9245
Razem koszty bezpo $rednie:

153|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2
d.11]/0354-03 obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.850000 0.8500
Razem koszty bezpo $rednie:

154|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2
d.11]0354-04 obmiar = 6.00szt.
R:robocizna r-g| 1.160000 6.9600

Razem koszty bezpo $rednie:

155|KNR 4-01
d.11|0354-05
R:robocizna

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

obmiar = 1.00m2
r-g | 0.520000

0.5200

Razem koszty bezpo $rednie:

156 KNR 4-01
d.11/0108-17
R:robocizna

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ¢

obmiar =32.65m3

r-g| 1.120000, 36.5680
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.730000| 23.8345

eglanych na odlegtos¢ do 1 km

Razem koszty bezpo $rednie:

157|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
d.11/0108-20 obmiar =130.60m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 0.040000 5.2240

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.18
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Czestochowska 34 - bud

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.18

PODSUMOWANIE

Rozbiorka budynku gospodarczego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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