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0.0. INFORMACJE OGOLNE



0.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldany

dla zamierzenia inwestycyjnego pt. “Rozbidrka budyn
gospodarczego znajdigego st na dziatce o nr ewidencyjnym
86, obeb 14 98 — 300 Wiell ul.Czstochowska 34”. W
budynku gospodarczym znajdigic dwa pomieszczenia z czego
pierwsze spetnia relpomieszczenia gospodarczego, a drugie
role czterech WC-etéw dla mieszi@w budynku

mieszkalnego- wielorodzinnego nr 34 . Inwestorem
przeds¢wziccia jest Przedsbiorstwo Komunalne Sp z.q.0

ul. Zamenhoffa 17, 98-300 Wielu

0.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe zawary pomidzy Przedsibiorstwem Komunalnym
Sp z.0.0 a Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD”
Wielun

b) szkic usytuowania obiektu budowlanego w skalD0:5

c) inwentaryzagj obiektu budowlanego

d) Ustawe — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414
z p&niejszymi zmianami

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmujbitoke

budynku gospodarczego znajagltggo s¢ na dziatce o nr ewid 86 przy
ul. Czstochowskiej 34, 98-300 Wialu

Budynek ten jest budynkiem wolnostoym i nie graniczy
bezpdrednio zzadnym innym budynkiem.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Z



OMOWIENIEM PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK
2.1.Dane dotycace lokalizacji inwestyciji.

Teren rozbiorki budynku zlokalizowany jestyul. Czstochowskiej
34 w Wieluniu na dziatce o nr 86. Paigyy budynek wraz z dzialfest
witasnacia inwestora.

Teren rozbidrki graniczy:
a) od strony potudniowej zsiedna dziatka 0 nr geod 87

Z uwagi na nieszczelnfci ustepow zewrgtrznych oraz ze wzgédu na
ogolny zty stan techniczny budynek gospodarczy peznacza si do
rozbiorki. Ponadto projektowana jest rowniez przebudowa w
mieszkaniach budynku mieszkalnego wielorodzinnego/y odrebnego
opracowania.

3.0. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH.

3.1. Zakres prowadzenia robot rozbiorkowych.

Zakresem robot rozbiérkowych ebp budynek gospodarczy-
wolnostojacy . Jest to budynek jednokondygnacyjstrapodachem
jednospadowym pokrytym papBudynek jest niepodpiwniczonyciany
nadziemia ok. gr. 44 cm wykonano z cegly petnepkbyvane
obustronnie. Nieotynkowna zostaje tylko sciana zgkzna od strony
dziatki nr 87. Konstrukcja dachu wezi gospodarczej budynku jest
zelbetowa z ptyt WPS opartych na belkach typowselhetowych i
scianach nénych. Konstrukacja dachu nackézia ustpowy sktada sj z
typowych krokwi o wymiarach 8x16 o rozstawie 70.¢fomin z cegly
petne;.

Budynek poddawany rozbidrce nie posiada rur i nyrsigustowych.
Stolarka zewetrzna okienna i drzwiowa drewniana, drzwi weivane
drewniane. Podtogi cementowe. Budynek podbny jest do zasilania
elektrycznego. Rozbidrce podlégaeda wszystkie elementy
wykonczeniowe budynku jak stolarka okienna i drzwiowavizgrzna i

wewretrzna, obrébki blacharskie, podtogi i posadzki,tgasie elementy



konstrukcyjne jak konstrukcja stropodachu z polaggisciany parteru.

3.2. Sposbb prowadzenia robot rozbiorkowych.

Przystpujac do rozbiorki obiektu budowlanego nafekierowa si¢

zasad, ze kolejnd¢ prac powinna bytaka, aby odaiza¢ elementy

nosne konstrukcji. Przy rozbiérce elementow konstryikggh naley

zwrocié uwag, aby rozebranie jednego z nich nie powodowato

obruszenia innych, mggych wplyw na stateczi§é budowli. Kolejnag¢

prowadzenia prac rozbiorkowych powinna mdwrotna ni kolejnas¢

prowadzenia prac budowlano-moiaych.

Przedmiotowy obiekt budowlany bedzie rozbieranysglbem ¢cznym.

Kolejnos¢ prowadzenia prac rozbiérkowych:

- stolarka drzwiowa wewdtrzna

- podtogi i posadzki

- stolarka okienna i drzwiowa zewtrzna

- obrobki blacharskie, rury i rynny spustowe

- pokrycie dachu

- komin

-sciany ogniomuru z typowymi ptytamelbetowymi WPS i belkami

stropowymi nad parterem

- §ciany parteru Zciankami dziatowymi

- podiogi betonowe , trzon kuchenny

- podktady betonowe, izolacje

- calads¢ rozbiorki zostanie zak@zona na poziomie faw
fundamentowych z zasypaniem piaskiem wraz zgazeniem |
utozeniem warstwy humusu.

- Teren zostanie uporzadkowany wokot placu rozbidmgz z terenem
przylegtym.

- Od dziatek gsiednich zostanie zamontowany typowy ptot betonawy
przeset i stupow o wusoki@i do 2,0 m

4.0.SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI



| MIENIA.

BHP przy robotach rozbiérkowych budynku niezamieszlatego
mieszkalnego potaonego w Wieluniu, przy ul. Czstochowska 34 (dz.
nr 86) nalezacego do Przedsgbiorstwa Komunalnego Sp z.0.0,
ul.Zamenhofa 17, 98-300 Wieln

Prace rozbiérkowe natg prowadzé tylko pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed przygpieniem do wykonywania prac rozbiérkowych rigte
teren prac rozbiérkowych zabezpie¢przed wsigpem oséb postronnych
poprzez odgrodzenie terenu rozbidrki od pozostagici
zagospodarowanej dziatki i oznakowanie tablicannzegjawczymi
przed przysipieniem do rozbidrki naky sprawdzt, czy na terenie
rozbiorki lub miejscach zagronych nie ma oséb postronnych

w pierwszej kolejnéci nalezy rozebra trzony kuchenne, nagnie

wyjaé stolarle okienry i drzwiows, rozebré podtoqi.

dokona rozpoznania obiektow podlegaych rozbiorce, w celu
stwierdzenia zakresu przewidywanych prac, standzaju konstrukcji,
materiatdw oraz innych, waych dla robot rozbiorkowych szczegotow
przeprowad# szkolenie wszystkich pracownikéw, ktorzyda
zatrudnieni przy wykonywaniu tych rob6t.W ramachdaenia naley
zaznajomi pracownikow z metodami i sposobami wykonywaniaotph
kolejnascia ich prowadzenia oraz szczegdétowo omdumasady
bezpieczéstwa pracy:

al zapoznaz programem rozbiorki

b/ poinstruowéa o bezpiecznym sposobie wykonania rozbiorki

c/ wyposay¢ pracownikdw w spra ochrony osobistej, hetmykawice,
pasy bezpieczstwa

d/ zapewni sprawne urgdzenia pomocnicze i hadzia pracy

miejsce i sposob ustawienia i oparcia drabin i aimyrzdzea
pomocniczych ( np. pomostow, rusztay@owinno by wskazane przez
kierownika budowy

nie naley zrzucd zadnych materiatdw ani powodowech spadania.
Materiaty z rozbiorki powinny by/znoszone, spuszczane lub zsuwane za
pomoa@ rynien pochytych, zabezpieczonych przed wypadarmiernch
transportowanego materiatu.Opuszczanie i gromadzZgnizu powinno



odbywa si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownictwbot.

- prowadzenie roboét rozbiérkowych, zwlaszcza elemanté
konstrukcyjnych, jeeli istnieje obawaze mog one ulec przewrdceniu
pod wplywem wiatru jest zabronione. Prowadzeni@tataley
wstrzyma, gdy sita wiatru przekracza 10m/s.

- organizacja prowadzenia robot rozbidrkowych powipreewidywé
rozmieszczenie pracownikdw na jednym poziomie,\aikluczyc ich
przebywanie na nej potazonych kondygnacjach, zwlaszcza przy
rozbiérce elementéw konstrukcyjnych.

- w celu maksymalnego odgenia elementow konstrukcyjnych, a
zwtaszcza stropow, nie naledopuscic¢, aby gromadzono na nich gruz |
inne zlzdne materiaty pochodge z rozbiorki.

- zabronione jest obalangeian lub czsci budynku poprzez podcinanie lub
podkopywanie

- prowadzenie prac rozbiorkowych o zmroku lub praysznymswietle
jest zabronione.

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ



Wymagane jest spagdzenie planu bezpieczgtwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzizenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dihila
czerwca 2002r. z uwzglnieniem poniszych informacii:

w ciagly sposéb nadzorowastan zabezpiecaea w szczegolnei przed
rozpoczciem robot

wygrodzi i oznakowa elementy zagospodarowania dziatki stwaza|
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

wyznaczy drog; dojazdowvs oraz miejsca sktadowania materiatow
stosowa zabezpieczenidrodki ochrony osobistej oraz nadzia
posiadajce aktualne badania i atesty

zachowa szczegola ostraznosé przy wykonywaniu robot murarskich,
montaowych

zatrudnieni pracownicy powiini posiaglaktualne badania ogolne i
zezwalagce na pragna wysokeéci

zatrudnieni pracownicy powinni byrzeszkoleni w zakresie ogolnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodn
obowigzujacymi przepisami

zapewné nadzor nad prowadzonymi robotami przez @agiirawnion
zachowa wszystkie wymagania w zakresie przepisow BHP pracy
budowie ze szczegolnym uwzdhieniem przepiséw wynikagych z
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhia06.2002r.

6. UWAGI KO NCOWE



Po zakaczeniu prac rozbidrkowych naleuporadkowa teren
rozbiorki oraz teren przylegty.

Opracowat.
Kazimierz Bigos



