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W1 W1

RZUT  PARTERU - instalacja wentylacji

Nr rys.
W-1

Adres:

INBUDINBUDINBUDINBUD
Zakład Nadzoru Budowlanego INBUD

 tel. 8860314 kom. 603 878925
os. Stare Sady 19a,   98-300 Wieluń

Przedmiot rys.:

Projektował:

Obiekt projekt.:

skala
1:100

Kazimierz Bigos upr. nr 156/79

WIELUŃ, ul. POW  dz. nr 68/6, 

131,12

WYKAZ   POMIESZCZEŃ MIESZKANIE PO ZMIANACH

2R A Z E M: m   p.u.

 NAZWA  POMIESZCZENIA  POW.

terakota

terakota

2

 RODZAJ PODŁOGI

terakota

terakota

terakota

 NAZWA  POMIESZCZENIA  POW.  RODZAJ PODŁOGI NR

1,65 

5,75

17,72 

7,00

2,44 

0/1 PRZEDSIONEK

KORYTARZ

POKÓJ

POKÓJ

ŁAZIENKA

KUCHNIA

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

11,70

 NR

WYKAZ   POMIESZCZEŃ (PRZEDSZKOLE) PO ZMIANACH

terakota

0/10

50,45

0/11 1,32

1,10 0/12

SYPIALNIA

W.C.

SALA ZAJĘĆ

POKÓJ NAUCZYCIELSKI

PRZEDSIONEK WC

W.C.

0/7

0/8

0/9

R A Z E M: m   p.u.

23,21 

7,80 

47,24 panele podłogowe

panele podłogowe

panele podłogowe

panele podłogowe

panele podłogowe

terakota

Data: 
MAJ 2007r.

46,26

6%

2x
15 35

4 
x 

16
30

3 x 12
30

Opracował:

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU 
PO ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH
NA PRZEDSZKOLE I MIESZKANIE-PROJEKT ZAMIENNY

mgr inŜ. Jerzy Prokopczyk upr. nr 223/74

UWAGA: 
Projektowaną instalację wody zimnej, ciepłej i powrotnej 
włączyć do istniejącej instalacji rozprowadzającej w kanale 
technicznym pod posadzką parterucji

W3

SCHEMAT BUDYNKU PRZEDSZKOLA PO ZMIANACH

LEGENDA:

wentylator mechaniczny o wydajności minimum 100m3/h

wentylator mechaniczny o wydajności minimum 280m3/h

W1

W2

W2

W2

W2

Pokój nauczycielski
Panele47,24 m2

0/10 Pokój
Panele17,72 m2

0/3
Pokój

Panele11,70 m2
0/4

Łazienka
Terakota2,44 m2

0/5

Kuchnia
Terakota7,00 m2

0/6

Przedsionek
Terakota1,65 m2

0/1

Korytarz
Terakota5,75 m2

0/2

Sala zajęć
Panele50,45 m2

0/9

Sala zajęć
Panele50,45 m2

0/9

Przeds. WC
Terakota1,32 m2

0/11

WC
Terakota1,10 m2

0/12

Sypialnia
Panele20,70 m2

0/7

WC
Terakota9,90 m2

0/8


