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Norma PRO Wersja 4.18

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SCIANY
1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
(0.9*1+1.5*1+2.47*31+0.9*1+1.2*3+2.47*3+2.47*2+2. 47*8+1.07*2+2.47*38+ |m2 60.85
2.47*11+2.35*1+2.30*1)*0.25
RAZEM 60.85
2|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
60.85 m?2 60.85
RAZEM 60.85
3/KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe pod parapety m2
d.1/0504-01
(0.9*1+1.5%1+2.47*31+0.9*1+1.2*3+2.47*3+2.47*2+2 47*8+1.07*2+2.47*38+ |m2 94.93
2.47*11+2.35*1+2.30*1)*(0.25+0.14)
RAZEM 94.93
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych pod parapety szt.
d.1/0211-10
485 szt. 485.00
RAZEM 485.00
5/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1/202 0541-02 |cm - parapety z koncowkami
(0.9*1+1.5*1+2.47*31+0.9*1+1.2*3+2.47*3+2.47*2+2 47*8+1.07*2+2.47*38+ |m2 104.66
2.47%11+2.35*1+2.30%1)*(0.25+0.14+0.04)
RAZEM 104.66
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m?2
d.1/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
el.pin. 53.52*11.5-2.47*2.15*31-0.9%0.9*1-1.2*1.1*3-2.47*1.1*3-2.47*1.4*2-2.47*1.15* | m2 392.53
8-1.07*2.15*2-0.9*3*1-1.8*2.35*2
el.pd. 53.52*11.5-2.47*2.15*38-2.47*2.15*11-1.8*2.35*1-3.6*0.5%(3.2-0.3+3.4-0.3) m?2 340.24
RAZEM 732.77
7|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.1/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
el.wsch 12.93%(11.5-0.3)-0.9*1.5*1-0.9*2.10*1-1.5*1.5*1 m?2 139.33
el.zach. 12.93*11.50-9.71*6.40-2.68*0.3-2.35*2.15*1-2.30*0.6*1 m?2 79.31
RAZEM 218.64
8/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 |m2
d.1/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
218.64 m?2 218.64
RAZEM 218.64
9/KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.1/2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
el.wsch [(0.9+2*1.5)*1+(0.9+2*2.10)*1+(1.5+2*1.5)*1]*0.30 m?2 4.05
el.pin. [(2.47+2*2.15)*31+(0.9+2*0.9)*1+(1.2+2*1.1)*3+(2.47+2*1.1)*3+(2.47+2*1.4)* |m2 94.84
2+(2.47+2*1.15)*8+(1.07+2*2.15)*2+(0.9+2*3)*1+(1.8+2*2.35)*2]*0.30
el.pd. [(2.47+2*2.15)*38+(2.47+2*2.15)*11+(1.8+2*2.35)*1]*0.30 m?2 101.47
el.zach. [(2.35+2*2.15)*1+(2.30+2*0.6)*1]*0.30 m?2 3.05
RAZEM 203.41
10|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz |m
d.1/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
el.wsch (0.9+2*1.5)*1+(0.9+2*2.10)*1+(1.5+2*1.5)*1+4*11.5 m 59.50
el.pin. (2.47+2*2.15)*31+(0.9+2*0.9)*1+(1.2+2*1.1)*3+(2.47+2*1.1)*3+(2.47+2*1.4)* |m 316.12
2+(2.47+2*1.15)*8+(1.07+2*2.15)*2+(0.9+2*3)*1+(1.8+2*2.35)*2
el.pd. (2.47+2%2.15)*38+(2.47+2*2.15)*11+(1.8+2*2.35)*1 m 338.23
el.zach. (2.35+2*2.15)*1+(2.30+2*0.6)*1+2*11.5+2*(11.5-6.4) m 43.35
RAZEM 757.20
11|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.1/2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
(53.52+12.03)*2 m 131.10
RAZEM 131.10
12|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - druga warstwa siatki do wys. 2m
(53.52+12.03)*2*2.0-3.6*2.0-9.71*2.0 m?2 235.58
RAZEM 235.58
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m?2
d.1/2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki- cokét
el.wsch 12.93*0.3 m2 3.88
el.pin. 53.52*0.3 m?2 16.06
el.pd. 53.52*0.30-3.6*0.3 m2 14.98
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el.zach. 2.68*0.3 m?2 0.80
RAZEM 35.72
14|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
el.wsch 0.9%*1.5*1+0.9*2.10*1+1.5*1.5*1 m?2 5.49
el.pin. 2.47*2.15*31+0.9*0.9*1+1.2*1.1*3+2.47*1.1*3+2.47*1.4*2+2.47*1.15*8+1.07* |m2 222.95
2.15*2+0.9*3*1+1.8*2.35*2
el.pd. 2.47*2.15*38+2.47*2.15*11+1.8*2.35*1 m2 264.44
el.zach. 2.35*2.15*1+2.30*0.6*1 m?2 6.43
RAZEM 499.31
15|KNR 4-03 Przetozenie lamp zewnetrznych, czujek - analogia szt.
d.1/0304-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.1/1651-02 57 mowys.do 15 m
el.wsch 12.93*11.5 m2 148.70
el.pin. 53.52*11 m?2 588.72
el.pd. 53.52*11 m2 588.72
el.zach. 12.93*11.50-9.71*6.40 m?2 86.55
RAZEM 1412.69
18|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.1/0536-02 nych o srednicy 150 mm - odcinki pionowe
11*6 m 66.00
RAZEM 66.00
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
60.85*0.01+66%3.14*0.075*0.075 m3 1.77
RAZEM 1.77
20/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
1.77*4 m3 7.08
RAZEM 7.08
21 Zakup i montaz logo kpl
d.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 DACH
22|/KNR 4-01 Wykucie wylazu - analogia szt.
d.2|0354-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.2|1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o $rednicy 150 mm z tworzyw  |m
d.2/0544-03 sztucznych z zastosowaniem tgcznikéw z zaciskami
(53.52-2*0.38)*2 m 105.52
RAZEM 105.52
25/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pas nadrynnowy
(53.52-0.38*2)*2*0.25 m?2 26.38
RAZEM 26.38
26/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- |[m2
d.2|202 0541-01 |pas nadrynnowy
26.38 m?2 26.38
RAZEM 26.38
27/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy
(53.52-2*0.38)*2*(0.10+0.14+0.14+0.04+0.05) m2 49.59
RAZEM 49.59
28/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2|/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obrébki kominéw i wytazu
[(0.40+1.42)*2*(1+1)+(0.40+1.17)*2*(1+1)+(0.40+0.65)*2*1+(0.40+4.15)*2*1+ |m2 18.93
(0.40+3.0)*2*1+(0.40+2.09)*2*1+(0.40+3.28)*2*1+(0.40+1.8)*2*1+(0.40+2.83)*
2*1+(0.40+6.93)*2*1+(0.40+1.15)*2*1]*0.25+0.8*4*0.25
RAZEM 18.93
29/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.2|202 0541-01 |- kominy i wytaz
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[(0.40+1.42)*2*(1+1)+(0.40+1.17)*2*(1+1)+(0.40+0.65)*2*1+(0.40+4.15)*2*1+ |m2 11.68
(0.40+3.0)*2*1+(0.40+2.09)*2*1+(0.40+3.28)*2*1+(0.40+1.8)*2*1+(0.40+2.83)*
2*1+(0.40+6.93)*2*1+(0.40+1.15)*2*1]*0.15+0.8*4*0.25

RAZEM 11.68
30|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m2

d.2|0519-04 niego krycia
[(0.40+1.42)*2*(1+1)+(0.40+1.17)*2*(1+1)+(0.40+0.65)*2*1+(0.40+4.15)*2*1+ |m2 10.88
(0.40+3.0)*2*1+(0.40+2.09)*2*1+(0.40+3.28)*2*1+(0.40+1.8)*2*1+(0.40+2.83)*
2*1+(0.40+6.93)*2*1+(0.40+1.15)*2*1]*0.15

RAZEM 10.88
31/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2

d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - potaczenie ogniomuru z da-
chem
12.74*2*0.25 m?2 6.37

RAZEM 6.37
32|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy wierzch- |m2

d.2|0519-04 niego krycia - $ciana ogniomuru
12.74/2*4*0.5*(0.04+0.36) m?2 5.10

RAZEM 5.10
33/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2

d.2/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomur
12.93*2*0.50 m?2 12.93

RAZEM 12.93
34/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2

d.2|202 0541-02 |cm - oghiomur

12.93*2*(0.40+0.14+0.04*2+0.05*2) m?2 18.62
RAZEM 18.62
35/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nhasyconej m3

d.2|0406-02 drew.

(53.52-2*0.38)*2*0.14*0.14 m3 2.07
drew.
RAZEM 2.07
36 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2

d.2/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 14cm FS20

(53.52-2*0.38)*12.93 m?2 682.19
RAZEM 682.19
37/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt sty- |m?2

d.2|12612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu - analogia - mo-
cowanie styropianu do podtoza dachu
682.19 m?2 682.19

RAZEM 682.19
38|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2

d.2|0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia
682.19 m?2 682.19

RAZEM 682.19
39|KNR-W 2-02 |Obrobienie podpérek(sztyc), stupéw, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.

d.2|0514-05 tych nie-blachg - z blachy stalowej powlekanej
19 szt. 19.00

RAZEM 19.00
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych- wywiewki m

d.2|1212-40

6*1 m 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng masztu - analogia m

d.2|1212-31

5 m 5.00
RAZEM 5.00
42|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2

d.2|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
- kominy
[(0.40+1.42)*2*(1+1)+(0.40+1.17)*2*(1+1)+(0.40+0.65)*2*1+(0.40+4.15)*2*1+ |m2 36.26
(0.40+3.0)*2*1+(0.40+2.09)*2*1+(0.40+3.28)*2*1+(0.40+1.8)*2*1+(0.40+2.83)*
2*1+(0.40+6.93)*2*1+(0.40+1.15)*2*1]*0.50

RAZEM 36.26
43|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m?2

d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach - kominy
36.26 m?2 36.26

RAZEM 36.26
44|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m

d.2|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym - kominy
13*4*0.50+81*0.2*4 m 90.80

RAZEM 90.80

Norma PRO Wersja 4.18
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45|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa - kominy m2
d.2|1519-04
36.26 m?2 36.26
RAZEM 36.26
46 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2|202 0541-02 |cm - czapki kominowe
0.50*1.52*2+0.50*1.17*2+0.50*0.75*1+0.50*4.25*1+0.50*3.10*1+0.50*2.19*1+ | m2 16.08
0.50*3.38*1+0.50*1.9*1+0.50*2.93*1+0.50*7.03*1+0.50*1.25*1
RAZEM 16.08
47|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.2/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - tgczniki
(6.6+9.71)*0.25 m?2 4.08
RAZEM 4.08
48 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm- |[m2
d.2|202 0541-01 |tgczniki
4.08 m?2 4.08
RAZEM 4.08
49|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|/0108-11 legtos¢ do 1 km
0.8*0.8*0.15+105.52*3.14*0.075*0.075+(26.38+18.93+6.37+12.93+4.08)*0.01 |m3 2.65
RAZEM 2.65
50 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
2.65*4 m3 10.60
RAZEM 10.60
3 Instalacja odgromowa
51/ KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym papa na|szt.
d.3/0702-04 betonie
225 szt. 225.00
RAZEM 225.00
52|/ KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji uziemiajacej i odgromowej z preta o przekroju |m
d.3/0704-03 do 120 mm2 w ciggu poziomym
52.61*3+6.37*8+1.1*6+13*0.80 m 225.79
RAZEM 225.79
53/KNR 4-03 Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.3|0711-09
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
54 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do 20 szt.
d.3/0805-01 mm
13*2 szt. 26.00
RAZEM 26.00
55/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.3|1137-04 nowej
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
56 KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.3/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
8*11 m 88.00
RAZEM 88.00
57 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.3/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
88 m 88.00
RAZEM 88.00
58/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.3/0110-02
88 m 88.00
RAZEM 88.00
59 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 1.5 mm2 wciggane do m
d.3/0204-01 rur - analogia - wciagniecie preta odgromowki
88 m 88.00
RAZEM 88.00
60 KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potaczeniem pret-ptas- |szt.
d.3|/0711-06 kownik
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
61 KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.3/0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
8 aparat 8.00
RAZEM 8.00
62 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym szt.
d.3/0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 2)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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63/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.3|1205-03
8 pomiar. 8.00
RAZEM 8.00
64 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.3|1205-04
16 pomiar. 16.00
RAZEM 16.00
4 Daszki nad wej $ciami
65/ KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.4/0519-01 pa wierzchniego krycia
1.5*0.80 m?2 1.20
RAZEM 1.20
66 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.4/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(6+6.5+1.5+0.80*2)*0.25 m?2 3.90
RAZEM 3.90
67 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.4|202 0541-01
3.9 m?2 3.90
RAZEM 3.90
68/ KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.4/2608-01 mechaniczne i zmycie
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
69 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
70 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na m2
d.4/0926-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
71 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rusty- |m2
d.4/0926-03 kalnej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
72|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
3.90*0.01 m3 0.04
RAZEM 0.04
73|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
0.04*4 m3 0.16
RAZEM 0.16
74| kalk.wk. Zakup i montaz dachu z poliweglanu 2.36*1.20 kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
75|kalk.wi. Zakup i montaz dachu z poliweglanu 9.38*1.20 kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Opaska
76 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.5/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska
(16.72+2.04+4.77+8.30+12.4)*0.5 m?2 22.12
RAZEM 22.12
77 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5/0401-02 kat.Ill-IV
16.72+2.04+4.77+8.30+12.4 m 44.23
RAZEM 44.23
78|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
44.23 m 44.23
RAZEM 44.23
79/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m2
d.5/0502-06 niem spoin piaskiem
44.23*0.5 m?2 22.12
RAZEM 22.12
80 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legtos¢ do 1 km
22.12*0.05 m3 1.11
RAZEM 1.11
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81 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
1.11*4 m3 4.44
RAZEM 4.44
6 Remont biblioteki
6.1 Roboty budowlane
82 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.6.|0354-09 m2
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83/ KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m2
d.6.|0426-04 nych - analogia
1
2.87*2.5*2 m?2 14.35
RAZEM 14.35
84 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.6.|0348-03 nej
1
(2.66+0.93+1.84+1.33)*3.2-0.8*2.0*2 m?2 18.43
RAZEM 18.43
85/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.6.|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
1 cegtami lub dachéwkami
3.2*4+2.66+0.93+1.84+1.33 m 19.56
RAZEM 19.56
86 KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.6.]0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1
2.87*2.5+(2.7+0.12+0.68+0.12+0.92+0.55)*3.2-0.9*2.0+(2.22+2.32)*3.2+1.0* |m2 35.79
3.2-0.9*2.0*2
RAZEM 35.79
87|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z|m2
d.6.|0320-02 cegiet
1
1.0*2.05*3 m?2 6.15
RAZEM 6.15
88|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.6./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1
0.9%2.0*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
89 KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i  |m?2
d.6.|0716-01 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
1
35.79*2 m?2 71.58
RAZEM 71.58
90 KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.6.|0332-05 mentowo-wapiennej
1
3.2*5 m 16.00
RAZEM 16.00
91 KNR 4-01 Woyciecie miejsca w podiodze pod $cianke dziatowa m
d.6.|0424-01
1
2.87+2.7+0.12+0.68+0.12+0.92+0.55+2.22+2.32 m 12.50
RAZEM 12.50
92|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
d.6./0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
1
7.06 m 7.06
RAZEM 7.06
93 Scianki sanitarne z drzwiami 1.5m wys. m2
d.6.
1
1.0*2*1.5+2.7*1.5 m?2 7.05
RAZEM 7.05
94 KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz EI30 |m?2
d.6.|0931-06
1
0.9*2*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
95 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.6./0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1
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(0.9+2*2.0)*2 m 9.80
RAZEM 9.80
96 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6.|0829-01
1
[2.32+1*2+(1+1)*2+(1.2+1)*2+(2.7+0.8+3.43)*2]*2-0.9*2.0*5 m?2 44.16
RAZEM 44.16
97/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.6.|0840-05 prawie klejowej
1
44.16 m?2 44.16
RAZEM 44.16
98| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.6.|0840-08 naroznikowe
1
[2.32+1*2+(1+1)*2+(1.2+1)*2+(2.7+0.8+3.43)*2]+27*2 m 80.58
RAZEM 80.58
99 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.6.{1202-09 ponad 5 m2
1
(8.85+5.67)*2*3.2+8.85*5.67-2.87*2.5-0.9*2-2.47*2.15*3+(8.85+5.67)*2*3.2+ |m2 331.09
8.85*5.67-2.87*2.5-0.9*2*3-2.47*2.15*3+(3.67+7.12+5.67+2.7+2.08+4.3)*3.2+
3.6*4.3+2.89*2.7+2.82*2.66-2.47*2.15*2-0.9*2*2
RAZEM 331.09
100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.6.|202 1134-02
1
331.09+(2.32*2+0.12+1+2.22*2+1*2)*3.2-0.9*2*4+(0.92+0.55+0.68+0.12+ m?2 406.26
0.12+2.7)*2*3.2-0.9*2*2+2.87*2.5*2
RAZEM 406.26
101|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.6.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
1
406.26 m?2 406.26
RAZEM 406.26
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-| m2
d.6.|1204-01 tow
1
47.24+50.45+1.32+1.1+9.90+20.70 m?2 130.71
RAZEM 130.71
103|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6.|1204-02 Scian
1
406.26-130.71-44.16 m?2 231.39
RAZEM 231.39
104|KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna liSciastego - rozbiorka - przyjeto 50% |m
d.6.|0815-08 doR
1
(8.85+5.67)*2-0.9-2.87+(8.85+5.67)*2-1*3+5.67*2+7.18*2 m 77.01
RAZEM 77.01
105/KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na sucho pozioma - jedna warstwa- analogia m2
d.6.|0616-01
1
47.24+50.45+20.70 m?2 118.39
RAZEM 118.39
106|KNR 4-01 Uzupetienie cokotow 2x10 cm z PCW w odcinkach prostych m
d.6.|0815-01
1
8.85*2+5.67*2+8.85*2+5.67*2+7.18*2+3.569*2-1*7 m 72.62
RAZEM 72.62
107|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
d.6.|0816-06
1
1.32+1.1+9.9 m?2 12.32
RAZEM 12.32
108|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.6.|0212-01 cm
1
(1.32+1.1+9.9)*0.04 m3 0.49
RAZEM 0.49
109|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6.|1102-01 zatarte na ostro
1
1.32+1.1+9.9 m?2 12.32
RAZEM 12.32
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110|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1
12.32*2 m?2 24.64
RAZEM 24.64
111|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.6.|202 1134-01
1
12.32 m?2 12.32
RAZEM 12.32
112|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.6./1118-01 podioza
1
12.32 m?2 12.32
RAZEM 12.32
113|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.6./1118-08 metoda zwykig
1
12.32 m?2 12.32
RAZEM 12.32
114|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.6.|202 2809-05 |kanczajaca
1
(1+1.2)*2+(1+1)*2*2+(3.43+2.7+0.68)*2-1*5 m 21.02
RAZEM 21.02
115/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6./0108-11 legtos¢ do 1 km
1
2*0.9*2*0.10+14.35*0.005+18.43*0.12+16*0.12+3.6*0.1+12.32*0.01+0.49 m3 5.54
RAZEM 5.54
116|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.6./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1
5.54*4 m3 22.16
RAZEM 22.16
6.2 Wentylacja
117|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.6.|0354-13
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
118|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6.|0322-02
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
119|/KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.6.|0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
2
6 aparat 6.00
RAZEM 6.00
120|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym szt.
d.6.|0403-01 rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilos$¢ otworéw mocujacych do 2)
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
121|KNR-W 2-15 |Kanaly wentylacyjne z rur spiro - analogia m
d.6.|0208-03
2
1.4+15 m 2.90
RAZEM 2.90
122|KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m2
d.6.|2004-06 warstw.100-01
2
(1.4+1.5)*(0.25+0.25) m2 1.45
RAZEM 1.45
6.3 Instalacje elektryczne
123|KNR 4-03 Demontaz opraw swietlbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.6.|1134-01 wym
3
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
124|KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - szt.
d.6.(1122-01 ilo$¢ biegunéw 2
3
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8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
125|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A -|szt.
d.6.|1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
126 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.6./1010-07
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu szt.
d.6./1010-12 ceglanym (do 5 dm3)
3
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
128|KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2 m2
d.6./1013-02
3
0.60*0.40+0.2*0.4*2+0.6*0.2*2 m?2 0.64
RAZEM 0.64
129|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.6.|0404-01 cja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130/KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.6.|0407-03 cach
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.6.|0407-03 cach
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
132|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.6.|0407-01 bieg.
3
4+3+2+2 szt 11.00
RAZEM 11.00
133|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika |[pomiar
d.6./0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
3
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
134|KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciaggach poziomych na wspor-/m
d.6.|0602-05 nikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
3 120 mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
135|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) ukta- |m
d.6.|0209-05 dany w tynku
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00
136|/KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 3-zytlowego o |szt.
d.6.|0604-01 przekroju do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
3 sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.6./0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegly
3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
138|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.6.|0302-01
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
139|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.6.]0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
3
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10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
140|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.6./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
141|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.6.|0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
142|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.6.|0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
3
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
143|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy |szt.
d.6.|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
144|\KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.6.|0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
145/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.6./0201-02 toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegty
3
(12+6+14+4+4)*12 m 480.00
RAZEM 480.00
146 | KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6.|0337-01 mentowej
3
0.75*480 m 360.00
RAZEM 360.00
147|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.6.|0705-01 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
3 cegtami lub dachéwkami
360 m 360.00
RAZEM 360.00
148|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.6./0333-08 mentowo-wapiennej
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
149|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6./0333-10 mentowo-wapiennej
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
6.4 Instalacje w-k
150|/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.6.|0212-02 15cm
4
4*0.5*0.5 m3 1.00
RAZEM 1.00
151|KNR 4-01 Uzupehienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.6./0203-01 nego - analogia
4
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.6.|0228-03
4
10 m 10.00
RAZEM 10.00
153|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.6.|0230-08
4
3.2 m 3.20
RAZEM 3.20
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154|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.6.|0205-04 wciskowg
4
3.246 m 9.20
RAZEM 9.20
155/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis-|m
d.6.|0205-02 kowag,
4
6 m 6.00
RAZEM 6.00
156 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.6./0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
4
2.942.740.4+1+2.4+7*1+1+4 m 21.40
RAZEM 21.40
157|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.6.|0336-01 mentowo-wapiennej
4
21.40 m 21.40
RAZEM 21.40
158|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.6.|0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
4 cegtami lub dachowkami
21.40 m 21.40
RAZEM 21.40
159|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.6.|0333-08 mentowo-wapiennej
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.6.|0333-10 mentowo-wapiennej
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.6./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
4
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
162|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.6.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
163|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé doptywowych do zaworow wypltywo-|szt.
d.6./0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
164|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé doptywowych do ptuczek ustgpo-  |szt.
d.6.|0107-06 wych elastycznych z tworzywa o $r.nom. 15 mm
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
165/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.6.|0115-02
4
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
166 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.6.|0115-02
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
167 |KNR 2-15 Baterie wannowe stojgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.6.|0115-06
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
168|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
d.6./0112-01
4
17 Szt. 17.00
RAZEM 17.00
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169|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.6.]0221-02
4
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
170|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.6./0230-05
4
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
171|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.6.]0220-05
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.6.]0223-02
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR 2-15 Montaz ustep6w pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.6.|0224-03 ny 'kompakt'
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
174|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.6.|0217-02 metoda wciskowg
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
175|KNR 2-15 Mieszacz natryskowy o $r.nom. 15x20 mm szt.
d.6.]0117-01
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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