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0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekitldany
zamienny do decyzji z dnia 30.03.2006 nr143/06zdlaierzenia
Inwestycyjnego pt.:
“ Zmiana sposobu aytkowania budynku po Zespole Szkét
Budowlanych na przedszkole i mieszkanie w Wieluniwl.POW
14

Inwestorem obiektu jest Publiczne Przedszkole wr\®ieluniu, ul,
POW14.

0.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) umowe zawarg pomkdzy Publicznym Przedszkolem nr 2 w
Wieluniu, a Zaktadem Nadzoru Budowlanego ,INBUD” &\in

b) mag sytuacyjno - wysoksiowa w skali 1:500
zagospodarowywanej dziaiki

c) Decyzg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
wydara przez UM Wieluh

d) Ustawe — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 156 z 2006r. P44.8)

e) Zaradzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGiow
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. Nr 222003r.
poz. 1133 z péniejszymi zmianami)

f) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich
usytuowanie” (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 zZpi@jszymi
zmianami)

g) audyt energetyczny budynku przedszkola wykonangzPrac.
Projekt.-Audytorska, ul. Amatorska 15, 93-420 £6d

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zmiana sposobu wtytkowania budynku po Zespole Szkot Budowlanych
na biblioteke I przedszkole, realizowana na podstawie decyzji pozwoleaina
budowe nr143/06 zostata zakéczona w czsci przedszkola i zgtoszona do
PINB w Wieluniu.- bez uwag.
Czes¢ biblioteki pedagogicznej obgtej pozwoleniem na budow nie bedzie
realizowana.

Przedmiotem projektu budowlanego zamiennegtzmiana przeznaczenia
pomieszczé zaprojektowanej biblioteki pedagogicznej zlokalianej na
parterze na sale przedszkola oraz lokal mieszlkaiag dociepleniécian



zewretrznych budynku oraz dachu, ktérym nie zostal@t@opozwolenie na
budowe nr143/06.

Docieplenie realizowane w granicach dziatki inwesta.
2.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1.Lokalizacja inwestycji.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Wieluniu prowadzi dziatatnoswiatowo-
wychowawcza w adaptowanym i przebudowanym budynku po Zespole Szkot
Budowlanych w Wieluniu, ul. POW 14 na dziatce o nr ewidengymn68/6 obeb
9. Wiacicielem dziatki jest Gmina Wiet

2.2. Zmiany w zagospodarowaniu
Rezygnacja z pochylni dla oséb niepetnosprawnych wazki ze zmian
przeznaczenia €zci biblioteki pedagogicznej na lokal mieszkalnytrfisjacy)

2.3. Sieci zewsgtrzne projektowane
W ramach omawianego zamierzenia inwestycyjnegaaododzi potrzeba
wykonania nowych zewttrznych sieci uzbrojenia podziemnego.

3.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

a/ powierzchnia zytkowa projektowanej biblioteki

177,59m2

b/ powierzchnia gytkowa po zmianie mieszkania

46,26m2

¢/ powierzchnia gytkowa po zmianie projektowanych pomieszcpezedszkola
131,12m2

4.0. OPIS TECHNICZNY
4.1. Zmiana biblioteki na cz$¢ przedszkolm i mieszkanie

Z pomieszcze biblioteki:

0/10 Magazyn kaiek 40,82m2

0/8 Pom. socjalne 7,00m2

odtworzony zostaje istniejacy lokal mieszkalny wzamienionej lokalizacji o
powierzchni aytkowej 46,26m2 sktadajacy sie zej wymienionych

pomieszcze:

0/1 Przedsionek 1,65m2
0/2 Korytarz 5,75m2
0/3 Pokoj 17,72m2
0/4 Pokoj 11,70m2
0/5 tazienka 2,44m2



0/6 Kuchnia 7,00m2

Z niezmienionym oaibnym wejsciem od strony wschodniej szczytowe,.
Roboty budowlane w lokalu mieszkalnym polédpada na odtworzeniu

stanu pierwotnego mieszkania z zastosowaniem wyvdi@owlanych innych

niz uzyto w stanie pierwotnym przez przysziego lokattekal mieszkalny

wyposaony jest w niezbdne media.

Rezygnacj z zaprojektowanej pochylni dla oséb niepetnospali od strony

szczytowe).

Zmianie i przebudowie podlegajpomieszczenia biblioteki pedagogicznej;

0/9 Magazyn ksizek o powierzchni 50,34m2 na pokoj nauczycielski z
wyodrebnionym pomieszczeniem W.C. z przedsionkiem ¢kgrsocjalm
wyposaona W zlewozmywak.

Ponadto zmianie podlega przebudowa n/w pomieszoibdioteki pedagogicznej;
0/6 Czytelni o powierzchni 31,96 m2,

0/5 Wypazyczalni o powierzchni 17,80 m2

0/4 Pomieszczeniu pa@kowym o powierzchni 2,66 m2

0/2 Korytarza o powierzchni 11,20 m2
0/3 W.C. o powierzchni 4,32 m2
0/1 Przedsionka o powierzchni 3,68m2
0/7 W.C. o powierzchni 3,02 m2

na sale dydaktycarz weztem sanitarnym i sypialaidla grupy trzylatkow.

Lokalizacja pokoju nauczycielskiego w pahiiwegcia gtdwnego do
przedszkola usprawnia kontakt rodzicoOw z nauczgoiel

Lokalizacja sali trzylatkéw wasiedztwie szatni, a przyszltowo grupy
integracyjnej w sgsiedztwie pochylni dla oséb niepetnosprawnych iswigj
gtébwnego utatwia bez przeszkdd pokonywanie barenitektonicznych przez
przedszkolakow.

Roboty adaptacyjnecda polegaty na wyburzeniu niektéryghianek
dziatowych,
niezkednej wymianie stolarki drzwiowej wewtrznej, uzupetnieniu brakagych
tynkéw, uzupetnieniu posadzek z gresu, paneli pgmilych i glazunéciennej,
robotach malarskich, ezciowym demontau i uzupetnieniu instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznejomezu drzwi paarowych EI 30 .
Przedszkolasjednostkami opiekfczo- wychowawczymi dla dzieci w wieku od
ukonczonych 3 lat do czasu rozpaeza nauki w szkole podstawowej. Przedszkole
Publiczne NR 2 charakteryzujecgpodziatem na oddziaty grupage po 25 dzieci
podzielone wedtug rocznikow 3,4,5,6 lat. Wiesko przedszkola to typ 9-
oddziatowe dla 225 dzieci. Przedszkole obstuguje 225 dzwe@ grupach oraz
zatrudnia 30 os6b. Powierzchnia normatywna na jedno daiggkosi od 1,5 do
3m2. Grupa trzylatkow liczy bedzie 25 dzieci. Pomieszczenia przeznaczone do
zbiorowego przebywania dzieci w przedszkolu #magapewniony czas
nastonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach réwnonody IfZarca i 21



wrzesnia ) w godzinach 8-16 i wysod® pomieszczenia 3,0 m oraz stosunek
powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi 1:8

Budynek i pomieszczenia m@gj zapewnion wentylacg oraz centrala
instalacg cieptej wody. Na grzejnikach centralnego ogrzewaniazyalenieszcza
ostony od bezpwedniego kontaktu z elementem grzejnym.

Sale zaj¢ zaprojektowana na parterze wypesaa kzdzie w ciepte podtogi
(wyktadzina, panel podtogowy) utone na istniejacej terakocie(Gres).
Lokalizacja sal w potudniowej ezci budynku zapewnia odpowiednie ich
nastonecznienie.

Zapewniono rownig teren zabaw dla dzieci, z ktoregeda korzysta w
dniach od 21 marca do 21 wrigea minimum 5 godzin dziennie. Jego
usytuowanie zapewnia dobre nastonecznienie.

Sala za¢ jest miejscem statego pobytu dzieci, pelni funkcje saliazab
odpoczynku, realizacji zada dydaktycznych a taie jadalni. Przy salach
zaprojektowano pomieszczeni sypialni i zepét higienicsaaitarny.Dzieci maj
usytuowany zespoét w besfrednim pohczeniu z sal zagé $cianka z drzwiami
przeszklonymi obustronnie bezpiegzna wysokdci ok.80 cm umaliwiajacym
wglad personelu z wypoganiem w miski uspowe o zmniejszonych wymiarach
| kabinami o wysokosci 1,30m z drzwiami dwuskrzydtowymi, ywalkami
zainstalowanymi na wysokoi odpowiedniej do wzrostu dzieci (0,45 m- 0,60 m),
jednym natryskiem i miskz batery o ruchomym sitku oraz z poleczkami na
przybory do mycia oraz indywidualnezazniki. Mozna stosowa dozowniki i
reczniki jednorazowe.

Podtoga orazciany pomieszczehigieniczno-sanitarnych powinny byak
wykonane, aby mozliwe byto tatwe utrzymanie czysiov tych pomieszczeniach,
Sciany pomieszcze do wysokdci co najmniej 2 m powinny by pokryte
materiatami gtadkimi, nienagkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci np.
glazug.

Instalacja elektryczna
Projektuje st wymiare przewodow w projektowanych pomieszczeniach oraz
osprztu tj. gniazd i przeicznikdw oraz oprawavietleniowych. (rys. E-1)

Instalacja wod-kan
W pomieszczeniach WC projektujegspodegcia instalacji w-k, biatego
osprztu oraz monta nowej ubikacji z nowymi podégiami dla wody z rur
ocynkowanych stalowych fi 15mm, dla kanalizacji z rur PCW5@mm dla
umywalki. pisuaru oraz fi110 dla ubikacji. (rys1y-




Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniach WC przewiduje esizabudow wentylatorow
wyciagowych zabudowanych w kratkach wentylacji grawijaey Wiaczenie
wentylatoréw lgdzie zblokowane z wiczeniemswiatta. Wydajndci oraz liczlg
wentylatoréw zostaty okéone w rysunku W-1 zatzonego do projektu.

W salach zaj¢ nalezy zapewnd wymiarg powietrza w ilgci 15m3/godz na
jedm osolg. Strumier objetosci powietrza wentylacyjnego w przedszkolachzmo
by¢ obnizony do 15m3/h dla kalego dziecka.

W pomieszczeniach WC nalg zapewné wymiare powietrza w ilGgci
50m3/1 misk ustpowa.

Pomieszczenia przeznaczone do czasowego pobytu ludzi npgwmie
zapewniony doptyw co najmniej 20m3/h powietrza zetwrmego dla kadej
przebywajcej osoby.

4.2. Docieplenigcian zewrgtrznych
Projektuje s¢ dociepleniescian zewrtrznych styropianem frezowanym grub.
14cm.

Przed przysipieniem do docieplenigian naley :
- zdemontowainstalacg odgromow
zdemontowarynny i rury spustowe,

- zdemontowaistniepce parapety z blachy

- 0cz)ysci¢ sciany z brudu i kurzu,

- sku i ponownie wykoné&uszkodzone fragmenty tynku,

- zagruntowa sciany preparatem przeciwgrzybowym

- zagruntowa sciany preparatem wzmacmaym podtae
Docieplenie wykon& zgodnie z systemem dociepleAtlas.

Nowe obrobki blacharskie dachu i parapety zetrame okien z blachy
ocynkowane] powlekanej khrowej. W trakcie wykonywania docieplenia
nalezy zamontowa instalacg odgromovd w/g obowazujacych norm.

Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS orggunkami elewac;i
4.3. Docieplenie dachu
4.3.1.Stan istniejcy

Istniefacy budynek, w ktorym wykonywanetls roboty budowlane polegaje
na dociepleniu dachu znajduje & Wieluniu, przy ul. POW 14,

Pokrycie dachu z papy jest zniszczone. Dach wyrdageeplenia. Wyspuja
liczne przecieki. Obrébki blacharskie wymagajymiany. Rynny i rury



spustowe rownienalezy wymienic ze wzgédu na zardzewienia i uszkodzenia i
znaczny stopie zuzycia. Istniejca instalacja odgromowa podlega wymianie.
4.3.2.Zataenia projektowe

Docieplenie dachuddlzie polegato na:

- rozbidrce starych obrobek blacharskich

- rozbidrce starego orynnowania

- rozbidrce starej instalacji odgromowej

- likwidacji peczerzy i drobnej naprawie istraepgo pokrycia z papy

- naprawy zniszczonych kominéw

-przymocowaniu do przygotowanego i zagruntowanegtiqaa piyt

styropianowych FS 20 gr.14cm za poméotkow teleskopowych

- utozeniu jednej warstwy papy podkiadowe]
Papa termozgrzewalna podktadowa jest produkowanasmawie z
wiokien szklanych powleczonym asfaltem modyfikomany
Powierzchnia zewatrzna pokryta jest drobnoziarnisposypl
mineralrny, strona spodnia zabezpieczona tatwotoplialiq z tworzywa
sztucznego.
Parametry techniczne:

- osnowa: welon z widékna szklanego 80 g/m2,

- masa powtokowa: asfalt modyfikowany,

- odporng¢ na zginanie na zimno: do -20 stopni Celcjusza,

- odporng¢ na wysolt temperatug: + 100 stopni Celcjusza.
Pape nalety klee do podiaa metod zgrzewania.
Pape nalety chronk przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

utozeniu 1 warstwy papy nawierzchniowej termozgrzewalne
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia jest produkawvamwysokiej
jakasci asfaltdw modyfikowanych. Osngstanowi tkanina szklana o
wysokiej wytrzymakei na rozerwanie. Powierzchnia zegtizna pokryta
jest gruboziarnist posypk papow;. Strona spodnia jest zabezpieczona
tatwotopliwg folig z tworzywa sztucznego.
Parametry techniczne:

- osnowa: tkanina szklana 200 g/m2,

- masa powiokowa: asfalt modyfikowany,

- odporna¢ na zginanie na zimno: do -20 stopni Celcjusza,

- odporna¢ na wysok temperatug: + 100 stopni Celcjusza,
Pape nalety kleik do podiaa metod zgrzewania lub mima mocowa
takze mechanicznie.
Pag nalezy chront przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni

stonecznych.

- montau nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej

- montau orynnowania z PCW

- monta&u instalacji odgromowej



- ustawieniu rusztowaramowych do wymiany rur spustowych, rynien i
obrobek blacharskich

4.3.4.Instalacja odgromowa

Zwody — instalacja wykonana na uchwytach DEHN. Zwody poaanskie.
Siatka zwodow skotada @iz drutu Fe-Zn @8mm prowadzona po kalenicy i
krawedziach dachu. Dodatkowo wprowadzono zwody na kominachevriay
odprowadzajce z drutu stal -cynk @8mm. Zzki probiercze uniwersalne.
Instalacja przydcza do uziomow istnigpych w miejscach dotychczasowych
wprowadzé. Wymagana oporrié — poniej 1.

4.3.4.Uwagi kaicowe

Catas¢ robdét budowlano-konstrukcyjnych zostanie wykonana zgodrz

warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlanyom [ i 111

Nalezy wykona pomiary skutecznii wentylacji, nagzenia awietlenia,

skutecznéci ochrony przeciwporgeniowej, proby dnienia zimnej i cieptej wody,
draznosci kanalizacji sanitarnej,

5.0. Ochrona przeciwpaarowa.

1. Budynek przedszkola zlokalizowany jest w odldggiook. 30 m od drogi
miejskiej — ul. POW na dziatce o numerze geod. 68/6

2. Budynek 3-kodygnacyjny niski bez podpiwniczeniaganaczony
do przebywania dzieci w wieku przedszkolnym, agevio ograniczonych
zdolncgciach poruszania szakwalifikowany zostat jako ZL Il w klasie ,B”
odporndci pozarowej ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeani
ognia (NRO).

3. Z uwagi na wysipujaca jedym klatke schodow w celu zapewnienia
dtugaici dojscia ewakuacyjnego wynoszego 10 m (przy jednym kierunku
ewakuacji) zostata obudowaraianami o klasie odporoi ogniowej REI
60, zamkngta drzwiami przeciwpoarowymi na kadej kondygnacji o klasie
odporngdci ogniowej ElI 30 i wyposzona w uradzenie zapewniage
usuwanie dymow paarowych, realizowane przy pomocy klap dymowych,
sterowanych optyczn czujka dymu. Zapewniono dodatkowe otwory
zapewniajce naptyw powietrza uzupetniggego do klatki schodowej. Na
parterze budynku oraz na ostatniej kondygnacji rozmiesrczlodatkowo
przyciski (ROP) w celu dodatkowej mibwosci uruchomienia klapy
dymowej z poziomu tych kondygnacii.

4. Maksymalna strefa parowa wynoszca dla tego rodzaju budynkow
5000 nt nie zostata przekroczona.

5. Budynek w cgsci parteru zostat wydzielony pgarowo od pomieszche
mieszkania, do ktérego wéeje prowadzi z innej strony budynku.

6. Po wypciu z obudowanej klatki schodowej szerdkalrzwi prowadzcych
do wyjscia na zewatrz budynku wynosi nie mniej niszerokdé¢ biegu
klatki schodowej (w naszym przypadku zdecydowanie prasgaa
wymagan szerokd¢ i wynosi 1,8 m). Wszystkie drzwi ewakuacyjne



prowadace na klatl schodovwq posiadaj kierunek otwierania zgodny z
kierunkiem ewakuacji.

7. Budynek zostat wypogsany w wewretrzng sie¢  hydrantowg
przeciwpaarows z hydrantami z wzem potsztywnym 25 mm o diugoi 30
m po 2 sztuki na kondygnacji drugiej i trzeciep(@agi
na powierzchrd przekraczajca 500 nf) oraz w jeden hydrant na parterze
budynku (strefa p@rowa nie przekracza 50Fm

8. W budynku tak zaprojektowano prgejp ewakuacyjne, aby ich diugonie
przekraczata wymaganych 40 m. W pomieszczeniach ¢deib przebywato
wiecej jak 30 osoOb (rownie w tych, przez ktére prowadzi przgje
obejmupce hcznie 3 pomieszczenia), wszystkie pomieszczenia posiadaj
drzwi z kierunkiem otwieraniagna zewgtrz pomieszczenia.

9. Dla zewrtrznego gaszenia paru naley zapewnt wode 2z sieci
wodocigowej miejskiej w iléci 20 dni/s z hydrantéw naziemnych
80 mm zlokalizowanych w ulicy POW.

10.Budynek wyposano w podgczny sprat gasniczy w ilosci
1 jednostki (2 kg Ilub 3 df) na kade 100 m powierzchni
budynku.Oznakowano miejsca rozmieszczenia @rego Sprau
ganiczego.

11.0znakowano w budynku kierunki drég i &§j ewakuacyjnych, miejsca
rozmieszczenia pogcznego sprau ganiczego, hydrantéw wewvatrznych,
centralki oddymiania, przyciskow uruchamieych, rozmigcic¢ instrukcje
postpowania na wypadek powstaniazaou
z wykazem telefonéw alarmowych.

12.Dla budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych wykonano mxeme
dojscie szerokéci 1,5 m i diugdci nie przekraczagej 30 m od ulicy POW,
jako alternatyw doprowadzenia drogi garowej
do budynku.

13.Budynek jest chroniony instalacjpiorunochrona przed skutkami
wytadowar atmosferycznych.

14.0Opracowano dla budynku instruktjezpieczastwa paarowego.

15.Dokonano pomiaru émienia wewrtrznej instalacji hydrantowej w zakresie
wydajnaci i cisnienia.

16.Wykona nalezy pomiary wentylaciji.

17. Istniegce korytarze | i Il pgtra zamieniono na sale telewizyjne.

Wszystkich zatrudnionych pracownikOw zaznajomiono z pizami

przeciwpaarowymi przez osop posiadajca wymagane kwalifikacje zawodowe
w tym zakresie.

Zgromadzone w budynkach materialy palne stadow#da typowe wyposaenie
placowek dydaktycznych.

Zastosowa w korytarzach éwietlenie ewakuacyjne.
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6.0 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wymagane jest spogdzenie planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozpordlzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czeawc
2002 r. z uwzgidnieniem poniszych informacji:

- ustawt bariery i tablice informacyjne o zakazie @i na teren budowy
- oznakowa wyjazd z terenu budowy na drogubliczra
- w ciagly sposOb nadzorowastan zabezpiechiea w szczegoln&i przed
rozpoczciem robo6t
- wygrodzE i oznakow& elementy zagospodarowania dziatki stwaiazej
zagraenie bezpie-czsstwa i zdrowia ludzi
- wyznaczy drog; dojazdovs oraz miejsca sktadowania materiatow
- zachowa szczegola ostraznos¢ przy pracach na wysoka
- stosowé zabezpieczeniarodki ochrony osobistej oraz nadzia posiadajce
aktualne badania i atesty
- zachowé szczegdbla ostranos¢ przy wykonywaniu rob6ot murarskich i
tynkarskich
- zatrudnieni pracownicy powinni posiatiaktualne badania ogdlne i zezwalzg
na prae na wysokeci
- zatrudnieni pracownicy powinni I8y przeszkoleni w zakresie o0golnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodnie awizujacymi
przepisami
- zapewnt nadzér nad prowadzonymi robotami przez @agiirawniorn
- zachowa wszystkie wymagania w zakresie przepiséw BHP pracy na bielngv
szczegolnym uwzgtnieniem przepisdow wynikagych z Rozporzdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 2@02r.

Opracowat:

KazimierzBigos
Czes¢ graficzna:

> A-1— Rzut parteru przed zmianami skala 1:100
> A-2 — Rzut parteru po zmianach skala 1:100
> A-3 — Rzut dachu skala 1:100
> A-4 — Elewacje skala 1:100

> A-5— Elewacje skala 1:100

> W-1 — Instalacja wentylacji skala 1:100
» E-1 - Instalacja elektryczna skala 1:100
> S-1— Instalacja sanitarna skala 1:100
> Szczegotly docieptesystemu Atlas Stopter
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