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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu wewngetrznej instalacji CO
w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Wieluniu, ul. PO.W. 14

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja wewngtrznej instalacji CO

Audyt Energetyczny budynku Przedszkola Nr 2

»Wytyczne projektowania instalacji CO — zeszyt 2” — COBRTI ,Instal” Warszawa

2001r

5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — zeszyt 6 -
COBRTI ,, Instal ,, , W-wa 2003r.

6. ,,Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych — zeszyt 10” —
COBRTI ,,Instal” Warszawa 2000r

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 z
dnia 15.06.2002r).

8. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi

bl

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy budynek Przedszkola jest obiektem trzykondygnacyjnym, czeSciowo
podpiwniczonym ze stropodachem niewentylowanym.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, Sciany zewngtrzne z cegly kratowki 1
silikatowej petne;j.

Strop miedzy kondygnacjami typu DZ-3

Obiekt wyposazony w instalacje:

- wod- kan 1 ccw

- CO

- elektryczna

- telefoniczna

Program uzytkowy obiektu:

II pigtro:

- sale zajec

- lazienki

- WC

- wydawanie positkow

- sala rytmiki i gimnastyki
- zaplecze

- pokoj lekarski

- komunikacja

- klatka schodowa

I pigtro:

- sale zajec¢

- lazienki

- WC

- wydawanie positkow
- magazyn lezakow



- sypialnia

- magazyn poscieli czystej
- magazyn poscieli brudnej
- pralnia

- suszarnia

- komunikacja

- klatka schodowa

parter:

- przedsionek

- sala zajec¢

- salaj. angielskiego

- sypialnia

- szatnia

- pokoj dyrektora

- sekretariat

- archiwum

- pomieszczenie socjalne
- pokoj nauczcielski

- kuchnia

- zmywalnia

- WC

- komunikacja

- klatka schodowa

- mieszkanie prywatne (2 pokoje, kuchnia, korytarz, przedsionek, tazienka)

Kubatura budynku V =7900 m*
IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Przedmiotowy obiekt zaopatrywany jest w ciepto dla celow ogrzewania i cwu.

Ciepto dla celéw ogrzewania 1 CWU dostarczone jest z istniejacego wezta cieplnego
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic.

Wezet cieplny bezposredni rozdzielaczowy.

Wezet CO typu bezposredniego z pomiarem ilo$ci ciepta.

Wewnetrzna instalacia CO wykonana w latach sze$¢dziesiatych — wodna
niskotemperaturowa, dwururowa z rozdzialem dolnym z odpowietrzeniem
indywidualnym za pomoca odpowietrznikow mosi¢znych @15 mm.

Poziomy, piony, gatazki i odpowietrzanie wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem,
grzejniki  zeliwne czlonowe i1 plytowe stalowe (wymienione po adaptacji budynku na
przedszkole).

Poziomy prowadzone w kanatach przetazowych izolowane welna mineralna 1 papa
techniczna, zawory grzejnikowe tradycyjne, piony wyposazone w zawory odcinajace
mufowe skosne.

V. KONCEPCJA TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU

Zgodnie z Audytem Energetycznym przedmiotowy obiekt objgty zostal programem
termomodernizacji tj. termorenowacji budynku (docieplenie $cian, stropodachu 1
wymiana okien), oraz remontu wewngtrznej instalacji CO.
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W koncepcji przyjeto wymiang istniejacej instalacji CO na nowa z rur miedzianych
oraz grzejnikow stalowych plytowych.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne (miejscowe) samoczynne.

Regulacja wydajnos$ci grzejnikdw automatyczna za pomoca gtowic termostatycznych.
Regulacja hydrauliczna instalacji — wstgpna poprzez nastawy na zaworach grzejnikowych
oraz zaworach dtawiacych firmy HERZ typu STROMAX-R zainstalowanych przy
rozdzielaczu zasilajacym w wezle cieplnym .

VI. ROZWIAZANIE TECHNICZNE REMONTU INSTALACJI CO

1. System ogrzewania

Zaprojektowano centralne ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego 80/60 °C, pompowe systemu zamknigtego.

Zrodiem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejacy wezet cieplny.

Wezet cieplny typu bezposredniego z pomiarem zuzycia ciepta na ogrzewanie.

2. Opis instalacji

W zaadaptowanym budynku na Przedszkole wraz z facznikiem zaprojektowano wymiang
wewngtrznej instalacji CO dwuprzewodowej z rozdziatem dolnym w ukfadzie
tradycyjnym — pionowym.

Przewody instalacji z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.

Grzejniki ptytowe stalowe typu PURMO odmiany C z bocznym podlaczeniem do
piondéw. Poziomy zaprojektowano wzdluz $cian zewngtrznych w kanatach przetazowych,
piony po wierzchu $cian, po ,,starych” trasach, galazki grzejnikowe po wierzchu $cian.
Mocowanie grzejnikdOw za pomoca uchwytéw Sciennych, minimum 10 cm ponizej
parapetow podokiennych.

Odpowietrzenie  instalacji  zaprojektowano jako indywidualne za  pomoca
odpowietrznikow przy grzejnikach i najwyzszych punktach instalacji ( na pionach).

W celu skompensowania wydtuzen cieplnych przewodéw miedzianych nalezy wykonac
na poziomach dla odcinkéw dhuzszych niz 10m kompensatory U — ksztaltowe za pomoca
kolan o ramieniu dlugosci 30 cm.

Zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi standardowymi firmy DANFOSS
typu RTD-N-P z regulacja eksploatacyjna, natomiast korpusy zawordéw posiadaja
regulacje wstepna (pomontazowa).

Glowica RTD-N-P posiada wbudowany czujnik z bezpiecznikiem mrozu, zakres
temperatur 6 + 26 °C, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania warto$ci ustawionej
temperatury.

Glowica zaworu winna wystawac poza krawedz parapetu.

W wyniku zmian obciazen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (zyski ciepta od
nastonecznienia, ludzi, o$wietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania zadanej temperatury
wewngtrznej nastgpuje automatyczna zmiana strumienia wody przeplywajacej przez
grzejnik.

Na gatazkach powrotnych grzejnikdw zaprojektowano zawory grzejnikowe powrotne
firmy DANFOSS typu RLV /] 15 mm.

Regulacje wstepna na zaworach grzejnikowych przeprowadzi¢ ustawiajac odpowiednie
nastawy podane na rozwinigciach instalacji CO.

W wezle cieplnym przewidziano wymiang rozdzielaczy na nowe stalowe o wym. @100 ,
1 = 1,0 m z zaworami spustowymi 20 mm, manometrami tarczcowymi do 1,0 MPa i
termometrami rtgciowymi prostymi do 120 oC.
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Istniejacy wezet regulacyjno - pomiarowy pozostawiono do dalszej eksploatacji
W celu zapewnienia prawidlowego rozdzialu czynnika grzejnego dla trzech uktadow
grzewczych zaprojektowano zawory odcinajace z nastawa wstgpna firmy HERZ typu
STROMAX-R na rozdzielaczu zasilajacym zlokalizowanym w wezle cieplnym.
W wezle cieplnym przewidziano rdwniez wymiang rozdzielaczy na nowe o wym. @100 ,
1 = 1,0 m z zaworami spustowymi @20 mm, manometrami tarczcowymi do 1,0 MPa 1
termometrami rtgciowymi prostymi do 120 oC.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptuka¢, oraz wykonaé¢ proby szczelnosci
na zimno i na goraco.
Probg na zimno wykona¢ w ci$nieniu 0,6 MPa a na goraco przeprowadzi¢ w ciagu 72
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego.
Po pozytywnych wynikach prob nalezy zaizolowac termicznie poziomy i czgSciowo
piony otuling typu THERMAFLEX grub. 20 mm.
Dalsze szczego6ly instalacji podano na rysunkach.

VI. UWAGI KONCOWE

1. Przedmiotowy budynek Przedszkola zasilany jest z wezta cieplnego grupowego
wymiennikowego wyposazonego m.i. w w automatyczna regulacj¢ pogodowa
z programowaniem ogrzewania w cyklu dobowymi i tygodniowym.

2. Materialy z demontazu tj grzejniki pltytowe i1 zawory termostatyczne mozna
wykorzysta¢ do ponownego montazu wg. danych projektowych, natomiast pozostate
materiaty nalezy protokolarnie przekaza¢ Inwestorowi.

3. Piony nalezy zabezpieczy¢ listwami ostonowymi, grzejniki obudowa¢ w celu
uniknigcia wypadkom z udziatem dzieci.

4. Poziomy CO w taczniku ze wzgledu na utrudniony dostgp i dobry stan techniczny
(instalacja powstala w 1995 r) pozostawiono do dalszej eksploatacji.

5. Ewentualne zmiany materiatlowe zaproponowane przez Wykonawce nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem i projektantem.

6. Do projektu zataczono przedmiar robot.
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