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SP Gaszyn

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wymiana stolarki
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[5*1.0+(4+3+10+3)*1.47+4*1.14]*0.25 m?2 9.740
RAZEM 9.740
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
3/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1/1023-08 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
5*1.0*1.06 m?2 5.300
RAZEM 5.300
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt.
d.1/0211-10
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
5/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1/0923-04
[(4+3+10+3)*1.41+4*1.14]*0.25 m?2 8.190
RAZEM 8.190
6|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1/0504-03 parapety
5*1.0*0.25+[(4+3+10+3)*1.41+4*1.14]*(0.25+0.14) m?2 14.026
RAZEM 14.026
7|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m2
d.1|202 0541-01 |parapety zewnetrzne z koncowkami
5*1.0*0.25 m?2 1.250
RAZEM 1.250
8/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne z koncéwkami
[(4+3+10+3)*1.41+4*1.14]*(0.25+0.14+0.04) m?2 14.087
RAZEM 14.087
9/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
5*1 m 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCW do 1.5 w $cianach z cegiet - analogia szt.
d.1/0321-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.5*2.7*1+1.0*2.7*1 m?2 6.750
RAZEM 6.750
12|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie z na- |m2
d.1/1024-06 Swietlem
1.0*2.7*1 m?2 2.700
RAZEM 2.700
13|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie z na- m?2
d.1/1024-08 Swietlem
1.5*2.7*1 m?2 4.050
RAZEM 4.050
14|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.5+2*2.7+1.0+2*2.7 m 13.300
RAZEM 13.300
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
9.74*0.05+5*1*1.06*0.10+5*0.2*0.05+6.75*0.10 m3 1.742
RAZEM 1.742
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4*1.742 m3 6.968
RAZEM 6.968
2 Dach
17|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.2|/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
18|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m?2
d.2|/0204-01 petnosciennych
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
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19|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.2|0213-01
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
3 Docieplenie poddasza
20/ KNR 4-01 Usuniecie $mieci - analogia m?2
d.3|1216-02
185.35+159.28 m?2 344.630
RAZEM 344.630
21|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe 2 warstwy
344.63 m?2 344.630
RAZEM 344.630
22|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 16cm
344.63 m?2 344.630
RAZEM 344.630
23|/KNR 2-02 Azurowa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach z desek gr. 25mm m2
d.3/1110-04 wys. 18cm utozonych krzyzowo - strop nad parterem
159.28 m?2 159.280
RAZEM 159.280
24|/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
2*12.5*2.6 m?2 65.000
RAZEM 65.000
25/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.3/2608-03 paratem wzmacniajagcym jednokrotnie
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
26|/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.3/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
27/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy |szt.
d.3/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
270 szt. 270.000
RAZEM 270.000
28/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach z zatarciem powierzchni na gtadko
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
29/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m2
d.3/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
1.2*1.2*0.5*2*5 m?2 7.200
RAZEM 7.200
30/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.3|202 0541-01 |facjatki
(1.2+1.5)*2*5*0.25 m?2 6.750
RAZEM 6.750
31/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - klatka |m2
d.3|1111-02 schodowa
1.1*1.7 m?2 1.870
RAZEM 1.870
32/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3|0354-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m?2
d.3/2006-04 rusztach
2*1.7*1.06*0.5+1.02*1.1 m?2 2.924
RAZEM 2.924
34| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z m2
d.3/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
2.924 m?2 2.924
RAZEM 2.924
35/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metoda smarowania prepa- |m?2
d.3/0627-03 ratami solowymi - podbitka
14.86*0.5 m?2 7.430
RAZEM 7.430
36|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.3/2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
1.6*14.6 m?2 23.360
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RAZEM 23.360
37/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe 2 warstwy - analogia
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
38/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 16cm
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
39/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt  |mz2
d.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
40|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.3/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodga wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
14.86*2.5 m?2 37.150
RAZEM 37.150
41|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.3/0303-06 mineralnej PAROC GRAN metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci
37.15*1 m?2 37.150
RAZEM 37.150
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4*3 m3 12.000
RAZEM 12.000
4 Wymiana rynien i rur spustowych
44|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztucz- |m
d.4|0536-02 nych o $rednicy 150 mm - odcinki pionowe
4*4.4+2*2.0 m 21.600
RAZEM 21.600
45|/KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte o srednicy 150 mm z tworzyw m
d.4/0544-04 sztucznych z zastosowaniem tacznikéw z zaciskami
14.3*2+28.8*2+14.86 m 101.060
RAZEM 101.060
46| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos$¢ do 1 km
21.6*3.14*0.075*0.075 m3 0.382
RAZEM 0.382
47|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4*0.382 m3 1.528
RAZEM 1.528
5 Instalacja odgromowa
48|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze sciany nie beto- |szt.
d.5/1137-04 nowej
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwdd pionowy) na m
d.5/0708-03 uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
6*4.4 m 26.400
RAZEM 26.400
50/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.5/0101-03 niem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
51/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5/0110-02
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
52|/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 1.5 mm2 wciggane do rur|m
d.5/0204-01 - analogia - wciagniecie preta odgromowki
26.4 m 26.400
RAZEM 26.400
53/KNR 4-03 Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-ptas- |szt.
d.5/0711-06 kownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
54 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.5/0401-03 kotwowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
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6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
55/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.5/0403-01 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
56 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.5/1205-03 .
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
57 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.5/1205-04 .
12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000
6 Docieplenie $cian
58/ KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych oswietlenia zewnetrznego o masie do 5 kg d- analo- |szt.
d.6/0609-01 gia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/ KNR 4-01 Wykucie z muru uchwytéw do flag - analogia szt.
d.6|0354-15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60 KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw do flag - analogia szt.
d.6/0322-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 4-03 Przelozenie dzwonka na napiecie sieci 220 V z przedzwonieniem i podigcze- |szt.
d.6/0309-11 niem przewodéw - analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.6/0726-01 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - przyjeto 10%
290.428*0.10 m?2 29.043
RAZEM 29.043
63/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.6/2610-02 krag wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
28.50*3.78-10*1.41*1.97-1.5*2.7 m?2 75.903
28.5*3.78-4*1.41*1.97-1*2.7 m2 93.919
13.73*3.78-3*1.41*1.97 m?2 43.566
13.73*3.78-3*1.41*1.97 m2 43.566
14.95*2.6-4*1.14*1.40-1*1.14*2.3+2*0.5*2.1*0.5+2*0.5*1.6*1.6 m?2 33.474
RAZEM 290.428
64 KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkoéw plyta- |m2
d.6/2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
[(10+4+3+3)*(1.41+2*1.97)*0.35+4*(1.14+2*1.4)+1*(1.14+2*2.30)]*0.30 m?2 17.685
RAZEM 17.685
65/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.6/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(10+4+3+3)*(1.41+2*1.97)*0.35+4*(1.14+2*1.4)+1*(1.14+2*2.30)+3.78*4+5*2* |m 84.670
1.06
RAZEM 84.670
66 KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw |m
d.6/2614-11 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokotowej
(28.5+13.73)*2+14.95 m 99.410
RAZEM 99.410
67 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m?2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - druga warstwa
(28.5+13.73)*2*(2-0.36)-(1+1.5)*(2-0.36) m?2 134.414
RAZEM 134.414
68/ KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkéw plyta- |m?2
d.6/2610-08 mi styropianowymi metodg lekka-mokra wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - analogia -
gzyms
(28.50+13.73)*2*0.3 m?2 25.338
RAZEM 25.338
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69 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.6/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw katownikiem metalowym
(28.5+13.73)*3 m 126.690
RAZEM 126.690
70 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |mz2
d.6/0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
2*0.40*1.08+4*1.08*1.5 m?2 7.344
RAZEM 7.344
71/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm m2
d.6/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
7.344 m?2 7.344
RAZEM 7.344
72/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.6(202 0541-01 |facjatki
4*2.1*0.25 m?2 2.100
RAZEM 2.100
73|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.6/0108-11 legto$¢ do 1 km
29.042*0.02 m3 0.581
RAZEM 0.581
74 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.6/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4*0.581 m3 2.324
RAZEM 2.324
75/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.6|1212-05
14.9*0.9 m?2 13.410
RAZEM 13.410
76 KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.6/0925-01
10*1.41*1.97+1.5*2.7 m?2 31.827
4*1.41*1.97+1*2.7 m2 13.811
3*1.41*1.97 m?2 8.333
3*1.41*1.97 m2 8.333
4*1.14*1.40+1*1.14*2.3 m?2 9.006
RAZEM 71.310
77|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.6/1651-01 57mowys.do10m
290.428+71.31 m?2 361.738
RAZEM 361.738
7 Cokot powy zej terenu
78/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z m?2
d.7|/0728-03 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(28.5+13.73)*2*0.36-3.3*0.36 m?2 29.218
RAZEM 29.218
79/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegtyptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m2
d.7/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
29.218 m?2 29.218
RAZEM 29.218
80 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.7/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - druga warstwa
29.218 m?2 29.218
RAZEM 29.218
81 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.7/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
4*0.36 m 1.440
RAZEM 1.440
82 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legtos$¢ do 1 km
29.218*0.02 m3 0.584
RAZEM 0.584
83/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4*0.584 m3 2.336
RAZEM 2.336
8 Cokét poni zej terenu
84 KNR 4-01 Rozbhiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.8|0212-01 cm
(28.5+13.73)*2*0.40%0.15-(3.3+1)*0.4*0.15-5.2*0.4*0.15 m3 4.498
RAZEM 4.498
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85/ KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.8/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
[(28.5+13.73)*2-3.3-1-5.2]*(1.0-0.15)*0.8 m3 50.973
RAZEM 50.973
86 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podiozach z z m2
d.8/0728-03 cegly, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
[(28.5+13.73)*2-3.3-1-5.2)*1.0 m?2 74.960
RAZEM 74.960
87 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m?2
d.8/0621-03 rowania
74.96 m?2 74.960
RAZEM 74.960
88/ KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.8|0603-04
74.96 m?2 74.960
RAZEM 74.960
89 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.8/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
74.96 m?2 74.960
RAZEM 74.960
90 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.8/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - 2 warstwy
74.96*2 m?2 149.920
RAZEM 149.920
91 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz |m
d.8/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikéw kgtownikiem metalowym
4*1.00 m 4.000
RAZEM 4.000
92 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.8/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
[(28.5+13.73)*2-3.3-1-5.2]*(1-0.22)*(0.8-0.05) m3 43.852
RAZEM 43.852
93/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m?2
d.8|0505-01
(50.973-43.852)/0.10 m?2 71.210
RAZEM 71.210
94 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.8/0105-01 geszczeniu
[(28.5+13.73)*2-3.3-1-5.2]*0.8 m?2 59.968
RAZEM 59.968
95/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m?2
d.8/0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
59.968*12 m?2 719.616
RAZEM 719.616
96 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.8|0511-01 wej
[(28.5+13.73)*2-3.3-1-5.2]*0.5 m?2 37.480
RAZEM 37.480
97|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
(28.5+13.73)*2-3.3-1-5.2 m 74.960
RAZEM 74.960
98 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legtos$¢ do 1 km
4.498+74.96*0.02 m3 5.997
RAZEM 5.997
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1 km
4*5.997 m3 23.988
RAZEM 23.988
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