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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
" Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kotlowni w budynku
Szkoty Podstawowej w Gaszynie, gm. Wielun.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg :

1. Zlecenie Inwestora

2. Zalozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
3. Plan zagospodarowania terenu
4. Inwentaryzacja istniejacej kotlowni dla potrzeb projektowania
5. Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowej w Gaszynie
6. Obowiazujace przepisy , normy , katalogi .

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt Szkoty podstawowej w Gaszynie sktada si¢ z jednokondygnacyjnego czesciowo
podpiwniczonego budynku z poddaszem w czg$ci uzytkowym.
Obiekt wykonany jako murowany, fawy fundamentowe budynku betonowe.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm.
Stropy nad piwnica Kleina, a nad parterem i poddaszem typu Ackermana.
Dach budynku o konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczna.
Program uzytkowy istniejacego obiektu :
piwnice

- kotlownia

- magazyny

- sktad opatu

- komunikacja
parter

- sale lekcyjne

- pokdj nauczycielski

- hall (sala gimnastyczna)

- szatnie

-WC

- komunikacja
poddasze

- sale lekcyjne

- gabinet dyrektora

- kuchnia

- biblioteka

-WC

- komunikacja

Obiekt Szkoty wyposazony jest w instalacje :
- wod-kan
- CO
- elektryczna.

Kubatura obiektu : 2493,9 m’.



Kottownia usytuowana w czg$ci podpiwniczonej obiektu Szkotly

Kottownia wytwarza cieplo na cele ogrzewania .

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w indywidualnych elektrycznych
podgrzewaczach pojemnosciowych.

IV. OPIS ISTN. GOSPODARKI CIEPLNEJ

Na istniejaca gospodarke cieplna Szkoty Podstawowej sktadaja sig :

- kottownia

- wewngetrzna instalacja CO

Kotly wodne niskoparametrowe stalowe opalane weglem 1 mialem weglowym.
Wewngtrzna instalacje CO w istniejacym budynku wodna z rur stalowych oraz

grzejnikow zeliwnych i stalowych czlonowych wyposazonych w zawory termostatyczne
firmy HEIMEIER .

V. OPIS ISTNIEJACEJ KOTLOWNI
Kotlownia sklada si¢ z pomieszczen :

- pomieszczenie kotlow
- sktad opatu (wewnetrzny)

W hali kotléw zainstalowane sa :

- 2 kotly wodne stalowe typu UKS-25 o mocy cieplnej ok 40 kW kazdy.
- czopuch stalowy o wym 25x40cm

- pompa obiegowa UPS 32-80

Kotly wodne zabezpieczone sa przed wzrostem ci$nienia naczyniem wzbiorczym
otwartym zainstalowanym nad stropem poddasza uzytkowego Szkoty .
Odprowadzenie spalin czopuchem do komina stalowego zewngtrznego o $rednicy
wewn. Dw = 350mm i1 wysokos$ci ok. 14m .

Kotlownia wytwarza cieplo na cele ogrzewania .

VI. KONCEPCJA MODERNIZACJI GOSPODARKI CIEPLNEJ

Zgodnie z zatozeniami Inwestora oraz Audytem Energetycznym Budynku Szkoty
Podstawowej w Gaszynie przyj¢to koncepcje modernizacji gospodarki cieplne;j
(systemu grzewczego) Szkoly Podstawowej w zakresie :

- przebudowy istn. kottowni na kottowni¢ opalana biomasa.

- wymiany wewngtrznej instalacji CO

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy kotlowni.

VII. KONCEPCJA KOTLOWNI NA BIOMASE

Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcj¢ realizacji kottowni opalanej
biomasa ( brykietem drzewnym i zr¢gbkami) .

Dla nowej technologii kottowni wykorzystane zostana istniejace pomieszczenia :
- pomieszczenie kottow



- pom. gospodarcze
W koncepcji przyjeto wspolny ztad grzewczy otwarty dla kotlow 1 instalacji CO .

Realizacja kottowni ma na celu osiagnigcie wymiernych korzysci,a w
szczegblnosci :

- oszczednosci w wytwarzania ciepla, a tym samym zmniejszenie zuzycia paliwa
- ograniczenie obshugi

- ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Kottownia zautomatyzowana z obstuga okresowa sprowadzajaca si¢ do zasypu opatu i
usunigcia popiotu w odstepach trzydobowych. W zwiazku z tym nie wymagane jest
zatrudnianie palacza na petnym etacie.

VIII. ROZWIAZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII KOTLOWNI

1. Schemat technologiczny kotlowni

Schemat technologiczny kottowni stanowia :

- dwa kotly wodne stalowe typu KKF o mocy cieplnej 30 kW kazdy

- dwa automatyczne podajniki paliwa z zasobnikiem typu APP1

- naczynie wzbiorcze otwarte o poj. catk. Vc=421 1 wym. 35x35x35cm
- pompa obiegowa CO firmy GRUNDFOS typu UPE 32-80

- zmigkczacz kompaktowy firmy EPURO typu ES 37

- rurociagi, armatura odcinajaca i zabezpieczajaca

- osprzgt kontrolno — pomiarowy

- elementy sterowania 1 regulacji automatyczne;j.

2. Instalacja obiegu czynnika grzejnego

Zaprojektowano wspolny obieg kotlowy i CO .

3. Zabezpieczenie kotlow

Zgodnie z norma zabezpieczeniem kotldow przed wzrostem ci$nienia powyzej
dopuszczalnego bedzie naczynie wzbiorcze otwarte oraz rury bezpieczenstwa
faczace kotly z naczyniem,a w szczegdlnosci :

- rury bezpieczenstwa [ 32 mm

- rura wzbiorcza U 25 mm

- rura przelewowa [l 32 mm

- rura sygnalizacyjna [J 15 mm

- rura oparowa [] 15 mm

4. Instalacja napelniania i uzupelniania zladu otwartego woda

Do napelniania i uzupehiania ztadu woda zaprojektowano instalacje ztozona z:
- zmigkczacza kompaktowego firmy EPURO typu ES 37
Ztad uzupetiany bedzie r¢cznie przez otwarcie i zamknigcie zaworu odcinajacego



5. Uklad stabilizacji ciSnienia wody w zladzie

Zaprojektowano ztad grzewczy w systemie otwartym , w ktorym ci$nienie
stabilizuje si¢ praktycznie na poziomie statym réwnym shupowi wody od kottow
do naczynia wzbiorczego.

Stabilizacja ci$nienia czynnika grzejnego bgdzie realizowana poprzez naczynie
wzbiorcze otwarte.

6. Regulacja pogodowa

Zaprojektowano automatyczna regulacje temperatury czynnika grzejnego w
zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych i czasokresu uzytkowania ogrzewanego
obiektu.

Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewngtrznej oraz
programowana w cyklu dobowym i tygodniowym.

Obwdd regulacji ciaglej sterujacy zaworem mieszajacym trojdrogowym powoduje
plynne zmiany stopnia zmieszania wody zasilajacej z powrotna impulsami od
czujnikoOw temperatury zainstalowanych na zewnatrz budynku i w przewodzie
wody zasilajacej po zmieszaniu.

Obieg czynnika grzejnego wyposazony zostanie w zawOr mieszajacy trojdrogowy
typu HRE3 z sitlownikiem elektrycznym AMB 162 oraz czujniki temperatury.
Sitownik zaworu tréjdrogowego wspotdziata¢ bedzie z regulatorem firmy
DANFOSS typu ECL Comfort 200 z karta P30 zainstalowanym na $cianie.

7. Automatyczne sterowanie procesem regeneracji zloza zmiekczacza

- wg. dtr. wytworcy.

8. Automatyczne sterowanie procesem spalania paliwa

Zaprojektowano mechaniczne podawanie paliwa ( brykietu drzewnego ) ze zbiornika
do kotla za pomoca podajnika $limakowego z napgdem elektrycznym.
Automatyczne sterowanie procesem spalania poprzez regulator kottowy

polega na utrzymaniu zadanej temperatury wody w kotle poprzez wiaczanie i
wytaczanie w okreslonych przedziatach czasowych dmuchawy powietrza oraz
podajnika paliwa.

9. Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano odprowadzenie spalin z kottéw dwusciennym izolowanym
czopuchem stalowym typu MKD o $rednicy wew. I 200 mm do nowoprojektowanego
komina stalowego typu MKD o $rednicy wew. I 200 mm i wysokos$ci Hk = 11 m.

10. Podawanie paliwa i odzuzlania kotlow

W projektowanej technologii kottowni podawanie paliwa (brykietu drzewnego) do
kottow jest zautomatyzowane.
Uktad podajnikowy ztozony jest z:



- dwoch zbiornikéw jednokomorowych zasilajacych w opal indywidualnie kazdy
kociot .
- dwoch podajnikow §limakowych z napgdem elektrycznym od zbiornika do kotta.

Uktad podajnikowy paliwa do kotta sterowany jest automatycznie za pomoca
regulatora kottowego.

Odzuzlanie kottéw rgczne z wynoszeniem popiotu do kontenera typu MPO
ustawionego w poblizu kotlowni.

Gromadzony popiot w komorze popielnikowej jest w stanie wychtodzonym i nie
wymaga gaszenia.

Srednio co trzy doby usuwany bedzie popiét z komory popielnikowe;.

11. Rurociagi i armatura
Zaprojektowano rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem
laczonych na spaw i rur miedzianych taczonych na lut twardy.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa i kotnierzowa.

12. Préby i rozruch

Roboty montazowe i proby pomontazowe wykonaé¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - tom 1I -
Instalacje sanitarne i przemystowe ” - oprac. COBRTI ,, Instal ”, W-wa 1989 r.
Po zakonczeniu robot nalezy przeptuka¢ i wykona¢ proby szczelnosci.

13. Izolacja cieplochronna

Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy rurociagi
stalowe oczysci¢ z rdzy i pokry¢ dwukrotnie farba antykorozyjna odporna na
temperaturg 150 °C.

Wykonaé izolacj¢ cieptochronng rurociagdéw i rozdzielaczy typu STEINONORM.

14. Wentylacja hali kotlow

Zaprojektowano wentylacj¢ naturalnag nawiewno - wywiewna.

Nawiew powietrza do hali kotlow czerpnia $cienng typu A o wym. 200 x 150 mm
umieszczong na wysokosci 50 cm nad posadzka.

Wywiew powietrza istniejacym kanatem wentylacji grawitacyjnej o wym. 140x140mm

16. Wentylacja skladu opalu

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno — wywiewna.
Nawiew powietrza — infiltracja przez wsyp opatu.
Wywiew powietrza kanatem stalowym @150 mm, 1= 15,0 m.

17. Wyposazenie pomieszczenia kotléw

W pomieszczeniu kottéw , poza wyposazeniem technologicznym , przewidziano :
- studzienke schladzajaca o wym. 50x50x50cm
- zlew prostokatny emaliowany z syfonem



- zawor czerpalny ze ztaczka do weza [ 20 mm
- gasnicg proszkowa 6 kg
Sktad opatu wyposazy¢ w gasnicg proszkowa 6 kg.

18. Konstrukcja wsporcza komina

Zaprojektowano konstrukcj¢ wsporcza komina przyscienng stalowa z rur stalowych
czarnych @100 mm i h = 10,5 m zakotwionych w bloku fundamentowym o wym.
1,25x1,65x1,0 m obnizonym o 75cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja wzmocniona poziomymi poprzeczkami z rur stalowych czarnych 925 mm
il1=04m.

IX. ADAPTACJA POMIESCZEN KOTLOWNI

1. Pomieszczenie kotlow

obnizenie cz¢sci posadzki o 50 cm

- wylanie warstwy wyro6wnawczej na posadzce

- wykonanie ptyty fundamentowej pod kotly i zasobniki

- naprawa tynkow i pobialkowanie $cian i sufitu

- osadzenie drzwi zewngtrznych stalowych ocieplonych o wym 100x220 cm

- osadzenie drzwi wewnetrznych do sktadu opatu o odpornosci ogniowej EI60
- wylozenie posadzki ptytami terakota

- wykonanie zej$cia zewngtrznego do kotlowni

demontaz istn komina stalowego ¥350 mm, h = 14,0 m

2. Skiad opalu

- naprawa tynkow i pobiatkowanie $cian 1 sufitu

- zamurowanie otworu drzwiowego od strony klatki schodowej

osadzenie drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI60 i wym. 90x200 cm

wykonanie wsypu opatu w miejscu okna zewngtrznego

Uwaga: Szczegolowy zakres prac adaptacyjnych podano w przedmiarze robot

X. WTYCZNE DO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z wymaganiami technologicznymi przewiduje si¢ adaptacje istniejacej
instalacji elektrycznej w zakresie prac demontazowo — montazowych,a w
szczegolnoscei :

- demontaz czesci instalacji nieprzydatnej do dalszej eksploatacji



- os$wietlenie pomieszczen kottowni

- zasilanie podajnikéw paliwa — 230V

- zasilanie wentylatoréw podmuchu — 230V

- zasilanie pompy obiegowej CO — 230V

- zasilanie regulatorow kottowych — 230V

- gniazdo wtykowe 230V

- gniazdo wtykowe 24 V

- rozdzielnia elektryczna z wyltacznikiem gtownym

- obwody regulacji i sterowania wg dtr wytwoércy
- uziemienie komina

Uwaga: przy zakupie kotldw nalezy naby¢ podajniki paliwa z napgdem na 230V

XI. UWAGI KONCOWE

1. Przedmiotowa kottowni¢ i sktad opatu zaliczono do pomieszczen zagrozonych
pozarem.
W kottowni obciazenie ogniowe wynosi ponize] 500 MJ/m2 , w skladzie paliwa
ponizej 4000 MJ/m2.
Pomieszczenia te zostaly wydzielone pozarowo.

2. Przy robotach montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow :

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,
innych obiektow budowlanych i terenéw (dz. U. Nr 121, poz. 1138)

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gtownego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974r
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych
podczas prac remontowo — budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz. U. Nr 40, poz. 470)

3. Ewentualne zmiany materialowe proponowane przez Wykonawce musza by¢
uzgadniane z Inwestorem i projektantem.

4. Do przedmiotowego projektu zataczono przedmiar robot.
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