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1. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,
inwentaryzacji wlasnej,
obowiazujacych PN 1 przepisow.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w przebudowanej czgsci kotlowni
przy Szkole Podstawowej w Gaszynie.

3. Opis techniczny

3.1 Linie zasilajace i tablice rozdzielcze.

Wg. stanu istniejacego kotlownia zasilana jest z rozdzielni zeliwnej zlokalizowanej w
pomieszczeniu kottow. W zwiazku z wykonaniem projektowanej instalacji w uktadzie TNC-
S, nalezy instalacj¢ kottowni zdemontowac¢ 1 wykona¢ od nowa.

Projektowang rozdzielni¢ RK nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni kottowni linia kablowa
YDY 5x6mm?. Lini¢ prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ostonowych ICTA3422-§r 50 (producent:
Legrand). Rozdzielnice RK zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kotlow. Rozdzielnicg wykonaé¢ w
obudowie XL-3 400 z osprzgtem zapewniajacym  stopieh  ochrony  IP-43
(producent: Legrand Fael). Jako glowny wytacznik pradu zastosowano roztacznik izolacyjny
Vistop 32A z dzwignia w kolorze czerwono-zottym wyprowadzona na zewnatrz.

3.2 Instalacja zasilajaca urzadzenia technologiczne, oSwietlenie i gniazda wtykowe

Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodem YDY 2(3)xl,5 pod tynkiem, Zaciski
ochronne opraw przylaczy¢ do przewodu PE. Do wykonania instalacji o$wietlenia stosowaé
osprzet serii DELFINA - bryzgoszczelna (producent: OSPEL Wierbka, ul. Gtowna 128).
Instalacje zasilajaca gniazda wtykowe wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? Zaciski
ochronne gniazd polaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd
wtykowych  stosowa¢ osprzgt serii  DELFINA -  bryzgoszczelna. Jako gniazdo
niskonapigciowe zastosowaé gniazdo stale nr kat. 162 (producent: PCE 58-200 Dzierzoniow
ul. Zielona 12). Gniazdo zasili¢ przez jednofazowy transformator bezpieczenstwa 250VA nr
ref. 042723 (Legrand Fael).

Urzadzenia technologiczne zasili¢ zgodnie ze schematem stosujac wskazowki zawarte w DTR
regulatora pogodowego i pomp GRUNDFOS. Instalacje¢ prowadzi¢ po tynku w korytkach
kablowych KI 100H50 Przy podejsciu do urzadzen technologicznych kable prowadzi¢ w rurze
Peszla \VSO-PW(wzmocniona)18x23.

3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja kotlowni pracuje w uktadzie TNC-S. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wylaczenie obwodow za pomoca wylacznikéw nadmiarowych i
roznicowopradowych.

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze. W tym celu obok
rozdzielni RK nalezy zamontowa¢ glowna szyne wyréwnawcza typu K-1309 (producent:
Firma A.H.s.c ul. Polonijna 1 30-668 Krakow). Szyng nalezy uziemi¢ poprzez polaczenie
taSma FE/ZN 25x4 z uziomem otokowym oraz przylaczy¢ do niej tasmg FE/ZN 25x4
poprowadzona wokot pomieszczen kotlowni jako potaczenie wyrownawcze dodatkowe. Do
tasmy FE/ZN nalezy przytaczy¢ przewodem LY 6:



- Punkt rozdzialu przewodu PEN w rozdzielni RK,

- rurociagi metalowe wchodzace do budynku,

- zbrojenia i konstrukcje metalowe budynku,

- kanaly wentylacyjne,

- wewngtrzne rury technologiczne i inne konstrukcje metalowe.

Przekrd) przewodéw wyréwnawczych nie moze by¢ mniejszy niz najmniejszy przekroj
przewodu ochronnego PE.

Nalezy wykona¢ uziemienie konstrukcji komina, taczac go z szyna wyrdwnania potencjatow
oraz istniejacym uziomem budynku. Po wykonaniu prac sprawdzi¢ rezystancje uziomu
komina R<20Q. Wszystkie potaczenia spawane zabezpieczy¢ farba antykorozyjna.

Uwaga:

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano -
montazowych cze¢s¢ V - instalacje elektryczne. Po zakonczeniu prac
wykona¢é pomiary skutecznosci dzialania srodkow ochrony
przeciwporazeniowe;j.



ST - Instalacje elektryczne

1. Przedmiotem niniejszej S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z rozdzielniami o napigciu 400/230V.

2. Wymagania ogolne wykonania robot

. Nalezy zapewnic rOwnomierne obcigzenie linii zasilajacych przez
rownomierne przytaczenie odbiorow 1-fazowych

. Tablice =z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowa¢ w taki sposob, aby
zapewni¢ tatwy dostep 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb niepowotanych,

. Przewody ochronne w sieci w ktorej zastosowano wyltaczniki rdéznicowo-

pradowe, nalezy izolowa¢ tak jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych
nie wolno uziemia¢ za wylacznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za
lub przed wytacznikiem.

. Wszystkie state wurzadzenia 1 aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]
nalezy mocowal¢ 1 przylaczy¢ na state. Tablice bezpiecznikowe nalezy
mocowaé¢ w  sposob  trwaly do $Scian w  miejscach  chronionych  przed
uszkodzeniami i nadmierng temperatura.

. Przylaczenie przewodow ochronnych 1 roboczych do wlasciwych aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢é wylacznie poprzez
zaciski laczeniowe tych aparatow

. Trasowanie nalezy wykonac uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac  bezkolizyjno§¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna

by¢ przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidlowe; konserwacji 1 remontow.

Trasy powinny przebiega¢ w liniach pionowych i poziomych.

Instalacj¢  nalezy  uklada¢  przed  tynkowaniem, natomiast w  istniejacych

$cianach 1 stropach wykona¢ bruzdy pod uktadanie instalacji.

»  Zabrania si¢ kucia bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy
ich konstrukcje.

* Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

» Zagigcia 1 tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu
nalezy przecia¢ wzdluz mostki pomigdzy zylami przewodu nie uszkadzajac
izolacji.

e Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie WyroOwnawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. Bez zastosowania oston w postaci rur.

* Laczenia przewodow nalezy wykonywaé¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym
i w  odbiornikach. Nie wolno  stosowa¢  polaczen  skregcanych.

* W przypadku stosowania zaciskow do ktorych przewody sa przytaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

+ Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

3. Odbior robot
* Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie
front robot od generalnego wykonawcy lub inwestora.



 Stan robot budowlanych 1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
» Roboty miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ inspektor nadzoru.
* Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

* ulozone rury przed wciagnigciem przewodow,

» zamocowane konstrukcje wsporcze 1 oprawy oswietleniowe,

 instalacja przed zataczeniem pod napigcie
* Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

* instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

* inne fragmenty instalacji ktore beda niewidoczne lub trudne do sprawdzenia,
* Usterki stwierdzone przy odbiorze nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
* Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawic:

» aktualng dokumentacj¢ powykonawcza

+ protokoty préb montazowych i pomiarow,

* oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robodt 1 gotowosci instalacji

do eksploatacji.

* Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy spisa¢ protokédt potwierdzajacy usunigcie
usterek.



