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Norma PRO Wersja 4.18



GASZYN 01

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prefabrykacja rozdzielni kpl
kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
0401-04 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu rozdzielni szt.
0402-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
1105-07
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane m
1105-09
10 m 10.00
RAZEM 10.00
6/KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm szt.
1105-10
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 uktadane w go- |m
0206-03 towych korytkach
20 m 20.00
RAZEM 20.00
8|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1001-01
45 m 45.00
RAZEM 45.00
9|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
30 m 30.00
RAZEM 30.00
10|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
15 m 15.00
RAZEM 15.00
11|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o0 $r.do 47 mm w ceg- |m
1001-20 le
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mmz2 wciggane do rur |m
0204-06
20 m 20.00
RAZEM 20.00
13/KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
1012-02
65 m 65.00
RAZEM 65.00
14| KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne m3
1014-01
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
15/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) 19mm m
0109-05
10 m 10.00
RAZEM 10.00
16/ KNR-W 5-08 |Podtaczenie silnikéw pomp szt.
0807-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 5-08 |Podtaczenie regulatora kottow i pogodowego czujnika temperatury mieszacza |szt.
0807-08 tréjdrogowego
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
0301-02 kow plast.w podtozu z cegly
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
0309-05 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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GASZYN 01

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
0308-01 biegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzy- |szt.
0308-06 zowych,dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd 24 V szt.
0309-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.Lmocowan 2)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
24/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z klo- kpl.
0511-14 szem lub rastrem 2x36 W - przykrecanych
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 .
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR-W 5-08 |Montaz szyny wyréwnania potencjatow K-1309 szt.
0620-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 5-08 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 m
0204-04
10 m 10.00
RAZEM 10.00
29|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na |m
0602-03 wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednar-
ki do 120mm2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
30|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 .
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
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GASZYN 01

Lp. \ Podstawa \ Opis jm \ Norma Nak’rady \ Cena R
INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 ‘ Prefabrykacja rozdzielni
obmiar = 1.00kpl
R:robocizna r-g | 5.000000 5.0000 0.00
M:rozdzielnia kpl | 1.000000 1.0000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4
08 0401-04 |otworach mocujacych
obmiar = 1.00aparat
R:robocizna r-g | 1.590000 1.5900 0.00
M:$ruby podktadki i nakretki kg | 0.240000 0.2400 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR-W 5- |Mocowanie na gotowym.podtozu rozdzielni
08 0402-08 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.550000 0.5500 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw
1105-07 obmiar =10.00m
R:robocizna r-g | 0.158000 1.5800 0.00
M:korytka KPR 100 m | 1.000000| 10.0000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm przykrecane
1105-09 obmiar =10.00m
R:robocizna r-g | 0.095000 0.9500 0.00
M:pokrywy do korytek KPR 100 m | 1.000000| 10.0000 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
6‘ KNNR 5 Wykonanie tuku o szerokosci do 100 mm
1105-10 obmiar =2.00szt.
R:robocizna r-g | 0.840000 1.6800 0.00
M:tgcznik tukowy typu KPR 100 szt | 1.000000 2.0000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR-W 5- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 35 mm2 uktadane w gotowych korytkach
08 0206-03 |obmiar =20.00m
R:robocizna r-g | 0.024200 0.4840 0.00
M:przewod YDY 5X2,5 mm2 m | 1.040000| 20.8000 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR-W 4- |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
03 1001-01 |obmiar =45.00m
R:robocizna r-g | 0.079800 3.5910 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

9/KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz be-
08 0210-01 |ton
obmiar =30.00m
R:robocizna r-g | 0.054600 1.6380 0.00
M:przewod YDY 3x1,5 mm2 m | 1.040000| 31.2000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00

Razem z narzutam
Cena jednostkowa:

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

10|KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz be-
08 0210-01 |ton
obmiar =15.00m
R:robocizna r-g | 0.054600 0.8190 0.00
M:przewod YDY 3x2,5 mm2 m | 1.040000| 15.6000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR-W 4- |Reczne wykucie bruzd dla rur: RKLG21, RS-P21, RS28 o $r.do 47 mm w cegle
03 1001-20 |obmiar =20.00m
R:robocizna r-g | 0.381000 7.6200 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

12|KNR-W 5-
08 0204-06
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Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do rur

obmiar =20.00m




GASZYN 01

obmiar = 1.00szt.
R:robocizna

M:gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe
M:materiaty pomocnicze

r-g
szt
%

0.263000
1.020000
2.500000

0.2630
1.0200

0.00
0.00
0.00

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M
R:robocizna r-g | 0.036800 0.7360 0.00
M:przewod YDY 5x4 mm2 m | 1.040000, 20.8000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR-W 4- |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
03 1012-02 |obmiar =65.00m
R:robocizna r-g | 0.052500 3.4125 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
14/KNR-W 4- |Reczne przygotowanie zaprawy - podioze cementowo-wapienne
03 1014-01 |obmiar =0.10m3
R:robocizna r-g | 4.030000 0.4030 0.00
M:cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t | 0.191000 0.0191 0.00
M:piasek do betonow zwykly m3| 1.100000 0.1100 0.00
M:ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 | 0.160000 0.0160 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR-W 5- |Rury winidurowe karbowane (gietkie) 19mm
08 0109-05 |obmiar =10.00m
R:robocizna r-g | 0.067200 0.6720 0.00
M:rury winidurowe karbowane WOS 18/23 m | 1.040000| 10.4000 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
16‘ KNR-W 5- ‘Pod}aczenie silnikéw pomp
08 0807-02 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 1.310000 1.3100 0.00
M:koncoéwki kablowe szt | 3.000000 3.0000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR-W 5- |Podtaczenie regulatora kottéw i pogodowego czujnika temperatury mieszacza tréjdrogowego
08 0807-08 |obmiar = 6.00szt.
R:robocizna r-g| 2.150000, 12.9000 0.00
M:koncowki kablowe szt | 5.000000| 30.0000 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
18‘ KNR-W 5- ‘Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw plast.w poditozu z cegly
08 0301-02 |obmiar = 4.00szt.
R:robocizna r-g | 0.109000 0.4360 0.00
M:kotki rozporowe plastikowe szt | 2.000000 8.0000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/
08 0309-05 |2.5mm2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000
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20|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
08 0308-01 |przez przykrecenie
obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.221000 0.2210 0.00
M:tgczniki bryzgoszczelne poj. szt | 1.020000 1.0200 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyzowych,dwubiegunowych mocowanych
08 0308-06 |przez przykrecenie
obmiar =1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.336000 0.3360 0.00
M:aczniki bryzgoszczelne podwojne szt | 1.020000 1.0200 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR-W 5- |Montaz do gotowego podtoza gniazd 24 V
08 0309-01 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 0.179000 0.1790 0.00
M:gniazdo 24 V + transformator szt | 1.020000 1.0200 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
-6 -




GASZYN 01

R:robocizna
M:kotki kotwigce
M:materialy pomocnicze

r-g | 0.130000
szt| 2.000000
% | 2.500000

0.3900
6.0000

0.00
0.00
0.00

Lp. \ Podstawa \ Opis m |Norma  Nakiady Cena R M S
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mo-
08 0502-09 |cowan 2)
obmiar = 3.00kpl.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
24/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W - przykreca-
08 0511-14 |nych
obmiar = 3.00kpl.
R:robocizna r-g | 0.710000 2.1300 0.00
M:opraw PO2 236 szt| 1.000000 3.0000 0.00
M:$wietlowki szt| 2.080000 6.2400 0.00
M:zaptonniki szt| 2.000000 6.0000 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
25‘ KNR-W 4- ‘Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
03 1205-05 |obmiar = 1.00pomiar.
R:robocizna r-g | 0.500000 0.5000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR-W 4- [Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
03 1205-06 |obmiar = 5.00pomiar.
R:robocizna r-g | 0.280000 1.4000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27‘ KNR-W 5- ‘Montaz szyny wyréwnania potencjatéw K-1309
08 0620-02 |obmiar = 1.00szt.
R:robocizna r-g | 1.540000 1.5400 0.00
M:szyna wyréwnania potencjatéw K-1309 szt| 1.000000 1.0000 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR-W 5- |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2
08 0204-04 |obmiar = 10.00m
R:robocizna r-g | 0.029400 0.2940 0.00
M:przewod LY 6 m | 1.040000| 10.4000 0.00
M:materialy pomocnicze % | 2.500000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

29|KNR-W 5- |Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z
08 0602-03 |kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do 120mm2
obmiar =12.00m
R:robocizna r-g | 0.261000 3.1320 0.00
M:bednarka ocynkowana 20x4 m | 1.040000| 12.4800 0.00
M:wsporniki $cienne szt | 1.010000, 12.1200 0.00
M:materiaty pomocnicze % | 2.500000 0.00
S:spawarka m-g| 0.130000 1.5600 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30‘ KNR-W 4- ‘Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
03 1205-05 |obmiar = 1.00pomiar.
R:robocizna r-g | 0.500000 0.5000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31|/KNR-W 4- [Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
03 1205-06 |obmiar = 5.00pomiar.
R:robocizna r-g | 0.280000 1.4000 0.00
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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