PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie remontu wewnetrznej instalacji CO
w budynku Szkoly Podstawowej w Gaszynie

gm. Wielun

e Ilos¢
Lp. wyszczegolnienie Jedn.
poszczeg. | razem
1 2 3 4 5
1. Roboty demontazowe
1. [Rury stalowe czarne [J 15 mm mb 130
2. |jw. lecz O 20 mm mb 45
3. |jw. lecz O 25 mm mb 72
4. |jw. lecz U 32 mm mb 43
5. |jw. lecz O 40 mm mb 20
6. |jw. lecz O 50 mm mb 15
7. |jw. lecz O 65 mm mb 33
8. |jw. lecz OO 80 mm mb 60
9. |Grzejniki stalowe cztonowe o wysokosci 600 mm
2/1 szt 1
31 szt 2
7/1 szt 1
8/1 szt 1
111 szt 1
12/1 szt 2
14/1 szt 1
16/1 szt 3
2711 szt 2
10. | Grzejniki zeliwne czionowe o wysokosci 600 mm
5/1 szt 2
9/1 szt 3
10/1 szt 4
13/1 szt 1
1 2 3 4 5
16/1 szt 2
17/1 szt 2
18/1 szt 2
20/1 szt 1
211 szt 1
1 Grzejnik ptytowy dwurzedowy o wysokosci 500 szt 1
" mm i wymiarach 22/50/2,4
12 Grzejnik aluminiowy dwurzedowy o wysokosci szt 1 34
" 400 mm 1 wymiarach 22/40/0,6
13 Zawory grzejnikowe termostatyczne firmy szt ‘ 34 ‘

HEIMEIER




14. | Demontaz oston grzejnikowych szt 33
I1. Roboty montazowe
1. |Rury miedziane taczone na lut twardy [J 15 mm mb 145,0
2. |jw.lecz O 18 mm mb 69,0
3. |jw.lecz 0 22 mm mb 63,0
4. |jw.lecz J 28 mm mb 55,0
5. |jw.lecz J 35 mm mb 25,0
6. |[jw.lecz 0 42 mm mb 4,0
7. | Grzejniki stalowe ptytowe firmy PURMO typu C z
podtaczeniem bocznym jednorzedowe o wysokosci
450 mm 1 wielkosci:
C11/45/0,6 szt 1
C11/45/0,9 szt 2
C11/45/1,1 szt 2 5
8. |jw. lecz dwurzedowe typu C22 1 wielkosci:
C22/45/0,5 szt 1
C22/45/0,9 szt 2
C22/45/1,0 szt 8
C22/45/1,1 szt 3
C22/45/1,2 szt 1
C22/45/1,4 szt 4 19
9. |jw. lecz trzyrzedowe typu C33 i wielkos$ci:
1 2 3 4 5
C33/45/0,8 szt 1
C22/45/1,8 szt 2
jw. lecz jednorzgdowe typu C11 o wysokosci
10. A .
600 mm 1 wielkosci:
V11/60/0,4 szt 3
V11/60/0,6 szt 1 4
11. |jw. lecz dwurzedowe typu V22 i wielkosci:
V22/60/0,7 szt 3
V22/60/1,0 szt 1
V22/60/1,2 (grzejnik inst. na strychu) szt 1
V22/60/1,4(grzejnik inst. na strychu) szt 3 8
12. |jw. lecz trzyrzgdowe typu V33 1 wielkosci:
V33/60/0,8 szt 1
V33/60/1,0 szt 1 2
40(-4)
13. | Glowice termostatyczne firmy DANFOSS typu
RTD-N (w wykonaniu szkolnym 3120) J15 mm szt 40 (-4)
14. | Zawory grzejnikowe powrotne firmy DANFOSS
typu RLV 15 mm szt 40 (-4)
15. | Zawor kulowy mufowy 15 mm szt 10
16 Kompensatory podwdjne U-ksztaltowe:

2x 0 22mm

kpl




Jjw.lecz 2 x 11 28mm kpl 1
17. | Odpowietrzniki automatyczne mosi¢zne [J 15 mm szt 10
3 Izolacja cieptochronna typu THERMAFLEX dla rur

15 mm mb 95,0

jw. lecz 1120 mm mb 63,0

jw. lecz [J25 mm mb 55,0

jw. lecz 32 mm mb 25,0

jw. lecz 140 mm mb 4,0
19. |Listwy maskujace poziomy mb 82

I11. Roboty budowlane
1. | Kucie bruzd pod piony z wyniesieniem gruzu m’ 0,25
1 2 3 4 5
2. | Przykrycie bruzd ptyta gipsowo-kartonowa m’ 2,5
3. | Przekucia przez stropy Ackermana grubosci 30 cm z

osadzeniem tulei ochronnych w stropach [J 25 mm szt 18

jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnych U 32 mm szt 6
4. |Przekucia przez $ciany grubosci 12 cm z osadzeniem

tulei ochronnych UJ 25 mm szt 4
5. | Przekucia przez $ciany grubosci 25 cm z osadzeniem

tulei ochronnych U 25 mm szt 4
6. |Przekucia przez $ciany grubosci 38 cm z osadzeniem

tulei ochronnych [J 25 mm szt 6

Jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnych [J 32 mm szt 6

jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnych [J 40 mm szt 8

jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnych [1 80 mm szt 2
7. | Naprawa tynkéw powierzchni $ciany za grzejnikami m’ 40,0
8. | Pobialkowanie powierzchni $cian za grzejnikami m’ 40,0
9. Dwu‘kr.otne zabjelenie emulsyjne ,,$cian m? 230

grzejnikowych

UWAGA:

Grzejniki wraz z zaworami zaprojektowane na strychu nie musza by¢ instalowane w
pierwszej fazie remontu instalacji CO, stanowig tylko alternatywe przy pozniejsze;j
jego adaptacji na pomieszczenia uzytkowe .
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