PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie przebudowy kotlowni
w budynku Szkoly Podstawowej w Gaszynie
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A. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
I. Roboty montazowe
1. |Kociotl wodny stalowy firmy FALENCZYK typu KKF
o mocy cieplnej 30 kW kpl 2
2. | Automatyczny podajnik paliwa z zasobnikiem typu
APP-1 kpl 2
3. |Rozdzielacz kotlowy zasilajacy stalowy [ 100 mm , ]
=1,50m szt 1
4. |Rozdzielacz kotlowy powrotny stalowy [0 100 mm , 1
=1,50m szt 1
5. |Naczynie wzbiorcze otwarte z blachy stalowej czarnej
grub. 4 mm, zabezpieczone antykorozyjnie z izolacja z
welny mineralnej grub. 5 cm z plaszczem ochronnym z
blachy stalowej ocynk. grub. 1 mm o poj. Vc=4211
wielkosci 35x35x35 cm szt 1
6. |Pompa obiegowa CO firmy GRUNDFOS typu UPE
32-80 szt 1
7. |Mieszacz trojdrogowy firmy DANFOSS typu HRE3/
dn =40 mm / z silownikiem elektrycznym AMB 162 kpl 1
8. |Zmigkczacz kompaktowy firmy EPURO typu ES37 kpl 1
9. | Wodomierz skrzydetkowy typu JS-20 /dn=20mm szt 1
10. [Filtr wstepny typu EPUROIT-I-18-1 szt 1
11. |Sterownik kottowy w komplecie kotta szt 2
12. [Regulator pogodowy firmy DANFOSS typu ECL
COMFORT 200 z karta P30 kpl 3
13. [Czujnik temperatury zewnetrznej typu ESMT szt 1
14. | Czujnik temperatury czynnika grzejnego po zmieszaniu
typu ESMU szt 4
15. | Komin dwuscienny ze stali k.o. typu MKD [1200,
H,=10m kpl 1
16. | Czopuch dwuscienny ze stali nierdzewnej typu MKD [
200,1=8,0 m kpl 1
17. |Czerpnia powietrza $Scienna typu A o wym. 200 x 150
mm szt
18. | Kanat wywiewny stalowy 3150, 1= 15m zakonczony szt
wywietrzakiem cylindrycznym typu A ©200 mm
1 2 3 4 5
20. |Filtr siatkowy typu FS-1/040mm szt 1
21. | Zawory kulowe mufowe J15mm szt. 4
22. |jw. lecz 120 mm szt 9
23. |jw. lecz 140 mm szt 5
24. | Zawory zwrotne mufowe [120 szt 3




24a. |jw. lecz 040 mm szt 1
25. | Zawory kulowe kotierzowe [150 szt 6
26. | Odpowietrznik automatyczny mosiezny [115mm szt 4
27. |Manometr tarczcowy do 1,0 MPa =z kurkiem
trojdrogowym [115 mm kpl 4
28. | Termometr tarczowy do 120°C szt 2
29. |Rury stalowe czarne ze szwem [ 15 mm mb 22,0
30. |jw. lecz 020 mm mb 4,0
31. |jw. lecz 025 mm mb 15,0
32. |jw.lecz 032 mm mb 37,0
33. |jw. lecz 50 mm mb 15,0
34. |Rury miedziane taczone na lut twardy [ 18 mm mb 3,0
35. |jw.lecz 022 mm mb 3,0
36. |jw.lecz 028 mm mb 1,0
37. |jw. lecz 35 mm mb 18,0
38. |jw. lecz 042 mm mb 4,0
39. |Izolacja cieptochronna typu STEINONORM 300 dla rur
020 mm mb 4,0
40. |jw. lecz [1 25 mm mb 16,0
41. |jw. lecz [1 32 mm mb 28,0
42. |jw. lecz [1 40 mm mb 4,0
43. |jw. lecz [l 50 mm mb 15,0
44. | Zlew prostokatny emaliowany z syfonem kpl 1
45. | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza szt 1
46. |Rury PVC kielichowe [0 50 mm mb 1,0
47. | Gasnica proszkowa 6 kg szt 2
48. | Studzienka schtadzajaca o wym. 50x50x60 cm z pompa| kpl 1
zanurzalng typu KP-1
49. |Rura wywiewna stalowa @150 mb 9,0
I1. Roboty demontazowe
1. |Kociot wodny stalowy o mocy cieplnej ok 40 kW kpl 2
2. |Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. Vc=1351
szt 1
1 2 3 4
3. |Pompa obiegowa CO firmy GRUNDFOS typu UPS
32-80 szt 2
4. |Rozdzielacz gtowny zasilajacy CO O 125mm,
1=150cm szt 1
5. |Rozdzielacz gtéwny powrotny CO O 125mm,
1=200cm szt 1
6. |Czopuch stalowy o wym. 25x40cm i [=6,0m kpl 1
7. | Filtr siatkowy typu FS-1/ 050mm szt 1
8. |Zawory odcinajace mufowe 15 - 50mm szt. 10
9. |jw. lecz komierzowe [140 mm szt 4
10. |jw. lecz 180 mm szt 4
11. | Odpowietrznik automatyczny mosiezny [115mm szt 4
12. | Manometr tarczowy szt 1
13. | Termometr rteciowy prosty szt 2
14. |Rury stalowe czarne ze szwem [l 15 mm mb 10
15. |jw. lecz 20 mm mb 15,0
16. |jw. lecz 025 mm mb 30,0




17. |jw. lecz 032 mm mb 20,0
18. |jw. lecz 40 mm mb 15,0
19. |jw. lecz [0 50 mm mb 5,0
20. |jw. lecz 080 mm mb 10,0
21. |Izolacja cieplochronna dla rur I 50 mm mb 5,0
22. |jw. lecz [1 80 mm mb 10,0
23. | Zlew prostokatny emaliowany z syfonem kpl 1
B. ADAPTACJA POMIESZCZEN KOTEOWNI
I. Pomieszczenie kotlow
1. |Rozkucie posadzki grubosci 20 cm m’ 17,0
) Wykop obiektowy w gruncie kat III o 25 13,6
" 13,5x4,8x0,5 ’
3 Wylanie podloza z betonu zwirowego klasy B-15 o 51
" | grub. 30 cm - 3,5x4,8x0,3 ’
4. | Wykonanie schodow betonowych o wym. 27x16,5x3 m’ 0,3 5,4
5 Montaz drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych kpl 1
" o wym. 100 x 200 cm
6 Montaz drzwi stalowych wewngtrznych o odpornosci kpl 1
" |ogniowej EI 60 o wym. 100 x 200 cm
7. | Montaz okna zewngtrznego o wym. 100x60 cm kpl 1
Naprawa tynkoéw $cian i sufitu
8. [(5,3x2,3x2,0) + (4,8x2,3x2,0) + (5,3x4,8) m’ 72,0
1 2 3 4 5
9. |Pobialkowanie $cian i sufitu m’ 72,0
Wylanie na posadzce warstwy wyréwnawczej
10. |z betonu zwirowego klasy B-15 grubosci 5 cm m’ 0,50
1,8x4,8x0,05
11. | Utozenie na posadzce ptyt terakota m’ 30,0
Wykucie w $cianie zewngtrznej otworu
12. szt 1
o wym. 20x25 cm
13. | Osadzenie czerpni powietrza o wym 150x200 mm szt 1
Wykucie w $cianie zewngtrznej otworu
14. szt 1
o wym. ¥200 mm
15. | Osadzenie wyrzutni powietrza o wym @150 mm szt 1
Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. do 1 km
16. szt 8,2
I1. Pomieszczenie skladu opatu
1. |Rozebranie $cianki grub. 12 cm o wym. 2,4x 2,0 m’ 4,8
Poszerzenie otworu drzwiowego z 0,8 do 1,0 m
2. |w S$cianie grubo$ci 38 cm m’ 0,16
02x2x04
Poszerzenie otworu okiennego z 0,6 do 0,8 m
3. |w Scianie grubosci 45 cm m’ 0,01
0,2x1x0,45
Domurowanie $ciany z cegly ceramicznej grubosci
4. |12 cm z otynkowaniem m? 2,2
1,1x2,0
Naprawa tynkéw $cian i sufitu
5. 1(4,8x2,0x2,0) + (2,4x2,0x2,0) + (4,8x2,4) m’ 40,3
6. | Wykucie w $cianie wewngtrznej otworu szt 1

o wym. 15x20 cm z obrobieniem




I11. Zsyp opalu i schody zewnetrzne
Wykop obiektowy w gruncie kat. III

b 15x3.0x24 m’ 108
Wykop obiektowy w gruncie kat. III
2 1,5yx 5,3 X 2,9 Y E m’ 18,7
3 Wykop obiektowy w gruncie kat. III e 1.9 314
“IL5x1,25x 1,0 ’
Wylanie podltoza z betonu zwirowego klasy B-15
4. |grubosci 30 cm m’ 3,78
1,5x8,4x,0,3
Wylanie $cian oporowych z betonu zwirowego
klasy B-15 grubosci 25 cm
4,0x2,9x0,25
5. m’ m’ 8,0
2,16
3,0x2,4x0,25
1,5x2,9x0,25x3
Wylanie $cian oporowych z betonu zwirowego
6. |klasy B-15 grubosci 12 cm m’ 0,35
2,9x1,0x0,12
1 2 3 4 5
Wylanie schodéw betonowych z betonu zwirowego
7. |klasy B-15 grubosci 20 cm m’ 0,8 12,9
3,0x1,3 x0,2
Odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. do 1 km
8. szt 18,5
9 Wykonanie zadaszenia nad schodami 5,5 x 1,5 z blachy . 3.3
" | stalowej trapezowe;j ’
10. | Konstrukcja wsporcza zadaszenia kg 120,0
Osadzenie na wsypie klap stalowych na zawiasach
11, |©wym. 2,6x1,3 m kpl 1
o wym. 260 x 135 cm
12. | Barierka ochronna o wysokosci 110 cm mb 12,0
1. Konstrukcja wsporcza komina
Wykop obiektowy w gruncie kat. III
L 1,55 xp1,65 X 1,75y ¢ m’ 3,61
2. | Wylanie bloku fundamentowego o wym. 1,25x1,65x1,0 m’ 2,1
3 | Konstrukcja wsporcza stalowa
- rury stalowe czarne @ 100 mm, 1 = 10,5 m szt 2
- rury usztywniajace stalowe czarne @ 25 mm, 1 = 0,4 m szt 20
Wylanie $cian oporowych z betonu zwirowego
4. |klasy B-15 grubosci 12 cm m’ 0,35
2,9x1,0x0,12
5. | Zabezpieczenie antykorozyjne rur farba miniowa kg 2,0
j.w. lecz nawierzchniowa kg 2,0
6. |Obsypanie fundamentu gruntem rodzimym m’ 1,0
7. | Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 1 km m’ 1,5
Wykonanie zadaszenia wokét komina z blachy stalowej ;
8. m 2,5
1,5x1,65
9 Barierka ochronna na konstrukcji wsporczej o §rednicy kpl 1

¥700 mm 1 wysokosci h=3,3 m
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