OBLICZENIA

do projektu remontu wewngtrznej instalacji CO
w budynku Szkoly Podstawowej w Gaszynie
gm. Wielun

Spis tresci :

1. Zapotrzebowanie ciepla na cele ogrzewania
2. Dobor grzejnikéow

3. Obliczenie hydrauliczne instalacji

4. Obliczenie regulacji wstepnej instalacji



Ogrzewanie w budynku Szkoty Podstawowe;j

w Gaszynie gm. Wielun

I. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE OGRZEWANIA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta : 40928 W
Kubatura pomieszczen : 2493,9 m’

Oblicz. zapotrzebowanie ciepta na 1 m’ budynku : 16,4 W/m’

1. Zalozenia do obliczen.

Rodzaj budynku : masywny

Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe
Oblicz. temp. wody : 80/60°C

Strefa klimatyczna : 11

Oblicz. temp. poddasza : ----

Oblicz. temp. piwnic : + 5°C

2. Przvjeta technika obliczen.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego ,,Audytor OZC” P.W.

II. DOBOR GRZEJNIKOW

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania ciepta , temperatur pomieszczen

1 parametrow czynnika grzejnego dobrano przy pomocy programu komputerowego
»Audytor C.0.”, grzejniki stalowe plytowe firmy PURMO odmiany C o wysokosci 450 i
600 mm jedno,dwu i trzyrzgdowe a ich wielko$ci podano na rysunkach i w zestawieniu
materiatow.
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III. OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI

1. Opory przeptywu czynnika grzejnego okre$lono na podstawie ,,Wytycznych
projektowania ...”.

2. Opor instalacji CO z zaworami termostatycznymi wynosi :
hco = 1,24 msw

Obliczenia hydrauliczne wykonano w catosci przy pomocy programu komputerowego
,»2Audytor C.0.” P.W.

IV. OBLICZENIE REGULACJI WSTEPNEJ INSTALACJI

1. Wyliczone nadwyzki ci$nienia w poszczegélnych obiegach grzejnikowych odniesiono
do nomogramu dla zaworéow termostatycznych typu RTD - N (3120 w wykonaniu
szkolnym) okre$lajac wielko$ci nastaw wstgpnych.

2. Nadwyzki ci$nienia do zdlawienia i wielko$ci nastaw zawordw termostatycznych
podano w obliczeniach hydraulicznych instalacji CO w tabeli ,,Wyniki — Nastawy”.

Obliczenia nastaw zaworOw termostatycznych wykonano w calosci przy pomocy
programu komputerowego ,,Audytor C.0.” P.W.
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