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0.0. Informacje ogdlne

0.1. Podstawa opracowania

> Umowa zawarta ze SzkptPodstawow w Gaszynie, a Zaktadem
Nadzoru Budowlanego ,INBUD” Kazimierz Bigosiéotare Sady 19a,
98-300 Wieluh

> "Metoda lekka ociepleniascian zewrtrznych budynkéw” -
Swiadectwo 334/96 - Warszawa

> Przedmiotowe normy i przepisy budowlane

> Zastosowany system docieple- Atlas alternatywne rozwkanie
Cersanit VWS, Kreisel, Teranova lub innego systemu domsgo
do stosowania w budownictwie.

> Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowe] vg8Zyaie

> Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskidnia 17
sierpnia 2006r. w sprawie ogloszenia jednolitego teksttavag
-Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 zmiéjszymi zmianami)

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury “W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaél®dudynki i ich usytuowanie”
(Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690)

0.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest
> docieplenie scian zewrtrznych budynku Szkoly Podstawowe] z
wykonaniem kolorystyki
ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji
wymiana okien lukarn dachowych
wymiana drzwi zewetrznych
wymiana rynien, rur spustowych
wymiana parapetow
malowanie dachu

YV V V V V VY

0.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest:
> Docieplenigician zewrtrznych i dachu z wykonaniem kolorystyki
> Parametry cieplne przegrod zesmznych po remoncie odpowiadaj
obowiazujacej normie “Ochrona cieplna budynkéw”, zalecenia
instrukcji ITB ,,Ociepleniescian zewrtrznych metod lekka”
> Audyt energetyczny budynku Szkoty Podstawowejasfynie



Docieplenie budynku kedzie realizowane w granicach dziatki nr
ewid. 720/2 obreb Gaszyn gm.Wielu

1.0. Opis techniczny docieplenia budynku
Wskazniki techniczne
> powierzchnia zabudowy — istnaggp 377,8m2
> wysoka¢ budynku — max.11,8m
> kubatura — 2493,9m3
» iloé¢ kondygnacji — 1 + poddasze + podpiwniczenie
Opis 0gé6iny budynku
Budynek wolnostajcy, parterowy z poddaszenmytkowym. Dach
stromy czterospadowy z szerolacjat w elewacji frontowej oraz
kilkoma matymi facjatkami w elewaciji tylnej.

Sciany parteru i facjaty frontowej murowane, pokrigekiem.

Sciany facjatek elewaciji tylnej lekkie, wykonanerewna, obite
blacha.

Stropy KLEINA.
Pokrycie dachu — blagma rombek na wkbie drewnianej.

Elementy konstrukcji nimej nie wykazuy zarysowa lub peknigé
swiadczcych o utracie stateczém lub znmeczeniu materiatu.

1.1.Dane konstrukcyjno - materiatowe projektowanychrobét
dociepleniowych:

1.1.1. Docieplenigcian zewrgtrznych
Projektuje s docieplenigcian zewrtrznych styropianem frezowanym
grub. 14cm

Przed przysipieniem do docieplenigcian naley :

- zdemontowé instalacg odgromovy

- zdemontowarynny i rury spustowe,

- zdemontowaistniepce parapety z blachy

- oczysci¢ sciany z brudu i kurzu,

- sku i ponownie wykoné&uszkodzone fragmenty tynku,

- zagruntowa sciany do poziomu cokotu preparatem
przeciwgrzybowym

- zagruntowa sciany preparatem wzmacmaym podtae



Nowe zewgtrzne parapety okien z blachy powlekanej. W trakci
wykonywania docieplenia nalg zamontowa instalacg odgromovs.

Kolorystyka elewacji zgodnie ze wzornikiem NCS:
- rysunkami elewaciji
1.1.2. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacjdhie polegato na:

- wykonaniu izolacji z folii na istniejacym efie

- wykonaniu rusztu drewnianego z desek impregnowanyth w

szachownicy o wysokai 18 cm co 50/100 cm

- wypetnieniu rusztu wetpnmineralr gr.16cm

- zamontowanie ptyt OSB o grugm 22 mm frezowanych

Scianki pionowe oddzielage pomieszczeniazytkowe od strychu
nalezy ociepli¢ od strony strychu styropianem frezowanym M15 gr.14cm.
Na styropian natay¢ siatke elewacyjm przy pomocy kleju elewacyjnego.
Piyty styropianowe utdy¢ na catej powierzchnician od stropu do pokrycia
dachowego. Ocieplenie stropeisle pohczy¢ z ocieplenienicianek.

Scianki szczytowe budynku powvgj stropu nad przyziemiem, na
poddaszach nieytkowych, do wysokéci 1m ocieplé jak scianki powyze).
Nowe obrébki blacharskie powinny wystaévpoza lico ocieplanycKcian

co najmniej 40mm i mugzabezpieczaelewacg przed zaciekami.

Obrobki powinny by mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanyeycicciach
styropianu. Blachy nalsy taczy¢ na mbek stojcy. Zle wykonane obrobki
blacharskie spowodalj przedostanie si wody pod styropian i jego
odspojenie od podia.

Scianki zewrtrzne facjat nalgy ociepliéc na zewatrz styropianem
frezowanym M15 grl4cm. Przed pakniem styropianu usuad obrobki
blacharskie po to, by byta mibwos¢ szczelnego zaizolowania termicznego
scianek na catej ich wysokoi do stropu do daszkéw. Po weniu
styropianu potay¢ siatke elewacyjm na kleju elewacyjnym. Nagbnie
przymocowa obrobki blacharskie nad pokryciem dachowym i pgiotynk
akrylowy cienkowarstwowy.

Strop nad poddaszemyikowym ocieplé wetna mineraln,.

Pomkdzy belkami potay¢ warstwe wetny mineralnej gr.16cm. Zastosogva
ptyty z wetny mineralnej twardej szczelnie upchane na paeieni miedzy
belkami. Wzdtd belek potay¢ pasy z wetny mineralnej z maty. Na tak
ocieplony strop potgy¢ deski w poprzek belek stropowych, w oglsach



40cm, aby zapewii mozliwos¢ poruszania si po poddaszu w celach
konserwatorskich.

Przestrzé& pomidzy elementami konstrukcji dachowej, pokryciem
dachowym i konstrukagj scian skédnych w pomieszczeniach poddasza
nalezy wypeinc EKOFIBREM.

Ekofiber wdmuchiwé w przestrzenie nedzy krokwiami z poziomu stropu
nad poddaszem.

1.1.3.0dbiér robot dociepleniowych
Koncowy odbior i odbiory czsciowe robo6t powinny b§ dokonywane
zgodnie z obowizujacym trybem odbioréw robét budowlanych.
Odbiory czsciowe powinny dotyczs.
-przygotowania powierzchiciany-przyklejenia ptyt styropianowych
-wykonania warstwy ochronnej na styropianie
-wykonania nowych obrébek blacharskich
-wykonania elewacyjnej warstwy wykozeniowej
Wszystkie roboty powinny hky odbierane na poszczegdlnydtianach
budynku. Odbioru rob6t powinien dokoha inspektor nadzoru
inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykooyawbot.
Do odbioru kacowego rob6t dociepleniowych najeprzedstawd:
- wazny projekt techniczny docieplensaian budynku
- atesty materiatowe nayte wyroby i materiaty
- dziennik budowy
- protokoty z odbioréw cgciowych

2.0. Remont pokrycia dachu i obrébek blacharskich

Pokrycie dachu z blachy na rombek jest zniszczone. Nowebébré
blacharskie powinny wystawapoza lico ocieplanychécian co najmnigj
40mm i musz zabezpieczaelewacg przed zaciekami. Obrobki powinny
by¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie pejgkia
styropianu w dokfadnie dopasowanych weagiach styropianu. Blachy
naley taczyé na mbek stojcy. Zle wykonane obrobki blacharskie
spowodug przedostanie si wody pod styropian i jego odspojenie od
podiaza. Dach wymaga malowania ktére natepoprzedzt oczyszczeniem
z rdzy i nierdwndci, wyprostowaniem i wyréwnaniem, naphie
pomalowanie farp podktadow z odrdzewiaczem i farpolejna matows,
zgodnie z Kkolorystyk okreslona na rysunkach elewacji docieplenia.
Obrobki blacharskie wymagajwymiany. Rynny i rury spustowe rownie
naleey wymieni ze wzgkdu na zardzewienia i uszkodzenia i znaczny
stopier zwzycia.




3.0. Instalacja odgromowa

Istniepca instalacja odgromowa podlega wymianie. Projektuje si
wymiare instalacji odgromowej: wspornikow, przewodéw na fi 8
pionowych. Przewody pionowe nale wciagna¢ do rury Peschla
zamontowanej] dosciany przed wykonaniem dociepleniacian. Na
pofaczeniach zwodow pionowych | przewodéw odprowadegath
zamontowa skrzynki ze zjczami kontrolnymi. Otok nie podlega
wymianie. Po zakaczeniu robot natey dokon& pomiardéw instalaci
odgromowej. Mocowanie rur spustowych, tablic itp.

4.0. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Okna z pcv o profilu minimum trzykomorowym z wzmammym wkiadky
stalowa 0 wspoétczynniku K-1.1 w oknach facjat elewacjngj.

Drzwi stalowe z aluminium cieptego z szyba obustrerbezpieczai
samozamykaczem wyposazonym w dwa zamki.

5.0.Uwagqi koncowe

a/ Wszelkie zmiany materialowe nayeprzekonsultowa (uzgodné) z
autorem niniejszego opracowania. Nie moge absolutnie pogorszy
parametréw techniczno-eksploatacyjnych budynku.

b/ Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem, przepisami BHP, ppo
sztulg budowlan

6.0. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BIOZ

Wymagane jest spardzenie planu bezpieciastwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozpagdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dtika
czerwca 2002 r. z uwzgdnieniem poniszych informaciji:

- ustawt bariery i tablice informacyjne o zakazie wai i 0
niebezpieczéstwie wynikajcym z pracy na wysokoi.

- oznakowa wyjazd z terenu budowy na drogubliczry

- W ciagty sposob nadzorowastan zabezpiecaew szczegolnsci przed
rozpoczciem robot

- wygrodzt i oznakowé elementy zagospodarowania dziatki stwayza|
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

- wyznaczy drog: dojazdove oraz miejsca sktadowania materiatow
- zachowa szczegola ostraznos¢ przy pracach na wysoka

-stosowa zabezpieczenidrodki ochrony osobistej oraz nadzia
posiadajce aktualne badania i atesty




- zachowa szczegOola ostraznos¢ przy wykonywaniu roboét
dociepleniowych

- zatrudnieni pracownicy powinni posidadaktualne badania ogolne i
zezwalagce na pragna wysokéci

- zatrudnieni pracownicy powinni byrzeszkoleni w zakresie ogélnych
przepisow BHP, okresowych oraz stanowiskowych zgodn
obowigzujacymi przepisami

- zapewnt nadzér nad prowadzonymi robotami przez @agiirawniorn

- zachowa wszystkie wymagania w zakresie przepiséw BHP pracy
budowie ze szczegblnym uwzdhieniem przepiséw wynikagych z
Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daiita06.2002r.

Opracowat:

Kazimierz Bigos
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