SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
ST D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSIwymagania dotyce wykonania i
odbioru robdét zwgzanych z wykonaniendciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych
ktore zostam wykonane w ramach utwardzenia terenu w miejséow8ieniec gm. Wield
zgodnie z Dokumentacja Projektgw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:
— $ciekdéw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia woéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pktjevanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowe)).

1.4.2Sciek mkdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni #oy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowaneqwune spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.4.3Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdrib chodnikiem shmcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdhipdaikdéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikow sztucznych lub naturalnych.

1.4.4Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee rob6t
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2.2. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykansciekbw , powinny
odpowiadé wymaganiom PN .

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betagoh, wytych do wykonania
sciekow, powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spinz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwhiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatéw powinien odbytvasic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport
cementu wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiepzgje
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymit@as@ntami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000MQMymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonaniascieku naley wytyczy¢ os scieku zgodnie z
dokumentagj projektows.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop naley wykona& zgodnie z dokumentacj (szczego6t rysunkowy). Wskaik
zagszczenia dna wykopu pod tawowinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody
Proctora.

5.4. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na ftawie powinnoc¢bwykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&i 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgntpmjektowe].
Ustawianie prefabrykatéw powinno &ygodne z projektowamiwelety dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praeka& szerokeéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na ftawiavirowe] naley wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej malevypeinic zapraws cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty
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ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spbizalanych zapraywpowinny mi€ co 50
m spoiny wypetnione bitumicarmag zalewows nad szczelip dylatacyjra tawy betonowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdéndoadania materiatdw
przeznaczonych do wykonarsi@eku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Badania materialtbw stosowanych do wykonanicieku z prefabrykatow powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, ktore zostaty okidone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdbw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwizanych z wykonanierécieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
— gotowa fawe,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $§ zgodne z dokumentacjprojektows oraz
zag:szczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi = 2 cm. Zagzczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia tawy w planie, ktéra ni@ sk rézni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm nad@ 100 m
tawy,
b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra seosk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na
kazde 100 m tawy,
c) wymiary i rowndg¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puciktaa kade 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynodia:
— wysokdaci (grubaci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gornej powierzchni fawy + 10% szeradkd projektowanej,
— réwnagsci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchry tawy a przytagona
czterometrow tata.

6.3.4.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej o £+ 1 cm nazka 100 m
wykonanegacieku,

b) réwna¢ podiuznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkiaa kade 100 m
diugcici, ktora mae wykazywé przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchry
scieku a tag czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, pizane na kadych 10 metrach wykonanego
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scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetreemadanej spoiny,
d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.000@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarova jest m (metr) wykonanegécieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/magania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycyre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 rtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych ob@gm
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie wykopu pod tawy,
— wykonanie tawy (betonowegwirowej),
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,
— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub kragnika,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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