SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramatkardzenia terenu
w miejscowdci Sieniec gm. Wieltl zgodnie z Dokumentacja Projektaw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuipzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej stosowanej jaksécpodbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania tgs.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwyozwochronnej$
— piaski,
— zwir i mieszanka
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa powinno spetnéanastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

Dys
— <5
dss

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstvaty odcinajcej lub odsczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarangu podiaa.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:
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gdzie:
U - wsk&nik réznoziarnistgci,
dso - Wwymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinagcych powinien spetnéa
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka powinny spetiavymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 1 i Il.

2.4. Sktadowanie materialow

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpadnio po dostarczeniu na budpwzachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawetet powinien zabezpiec&ykruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni kamiennymi. Podi@® w miejscu
sktadowania powinno légyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien agd Sic
moazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakdw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnejo
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-000MQMymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowame zag:szczaniem podi@”.
Warstwa powinna hky wytyczona w sposob unmlbwiajacy wykonanie jej zgodnie z
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dokumentagj projektows, z tolerancjami okgonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowe] gré&ip przy uwyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwedrgich wysokéciowych. Grubé¢ roztazone;j
warstwy Ilwnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubdé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wy&oie warstwy o gruldci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa najewykona& dwuwarstwowo. Rozpoegzie ukladania kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez hyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasikywa naley przed zagszczeniem
wymienit kruszywo na materiat 0 odpowiednich gdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mglezpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwda pasami podinymi czsciowo naktadacymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny liywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaneusungcie materiatu, ado otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa powinna dyzag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie naley kontynuowg do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub
odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora,
kontrok zag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtgmepierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,?2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotngci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrnig kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotng¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.7. Utrzymanie warstwy mrozochronnej

Warstwa po wykonaniu, a przed gémiem nasfpnej warstwy powinna kiyutrzymywana w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie .

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych badé Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowawszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiardw podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp.| Wyszczegbinie Minimalna czstotliwoi¢
nie bada i bada i pomiaréw
pomiarow
1 |Szerokéc warstwy | 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podizna | co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km
5 |Rzdne co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlg

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m|dla

wysokaciowe pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kraziach dlg

planie” autostrad i drég ekspresowych, co 100 m|dla
pozostatych drog
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepznaz na 2000
m2

8 |Zagsszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, |ecz
wilgotnosé¢ kruszywal| nie rzadziej ni raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka@¢ warstwy
Szerok@¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nierownaici podiuzne warstwy nakey mierzy¢
4 metrowy tata, zgodnie z noranBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzye
4 metrowy tata.

Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach pawiby zgodne z dokumentacj
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projektowy z tolerancj £ 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cze@j niz £ 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbdw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmarsh,
nalezy mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod welgm grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \é&awosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkdu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcinglej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporownanie warkei
modutéw odksztatcenia, to wakto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszhédce
okreslonych zgodnie z normmBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie dekgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zaggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykanane;
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.0Q8@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronne;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-00.0Q/0@magania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 riwykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i
jakaosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keicznej,
— wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
— utrzymanie warstwy.
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