Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowtsnenu pod budogi roboty

ziemne
1.1 KNR 2-011I Roboty ziemne wykonywane koparkamiigmdsymi 0,25 m3 z
0205-04-060 transportem urobku samochodami samowwezlymi na odlegia 831,68 m3
do 1 km. Grunt kategorii Il
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar zgodnie z projektem:
2 319,76*0,50 159,88
3. 1429,50*0,40 571,80
4. 100,0 100,00
5. e
6 Przeniesienie + 831,68
1.2 KNR 2-31I Mechaniczne profilowanie i zagczanie podia pod warstwy
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategorianguul-1\V 1749,26 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 319,76+1429,50 1749,26

2 Roboty drogowe - podbudowa.
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, duéig i sciezek ruchu pieszego

21 KNR 2-31I Warstwa odszapca w korycie lub na catej szerclob drogi.
0104-05-050 Zagpzczanie mechaniczne. Grybavarstwy po zagszczeniu 10 1 749,26 m2
cm
2.2 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Wardohaa. Grubgé warstwy
0114-05-050 po zagzczeniu 15 cm 319,76 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 319,76 319,76
2.3 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Wardblaa. Dodatek za ka
0114-06-050 dy dalszy 1 cm grébbwarstwy ponad 15 cm 3 197,60 m
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
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1. Obmiar jak wyej:
2. 319,76

2.4 KNR 2-31I

0114-05-050
Obmiar:
Lp. Opis 1
1. Obmiar:
2. 1429,50

3.1 KNR 2-31I
0511-0301-050

Obmiar

Lp. Opis 1
1. Obmiar:

2. 383,68

3.2 KNR 2-31I
0511-0301-050

Obmiar:

Lp Opis 1
1 Obmiar

2 269,16

3.3 KNR 2-31I
0511-0301-050

Obmiar

Lp. Opis 1
1. Obmiar:

2. 1039,34

3.4 KNR 2-31I
0511-03-050

4.1 KNR 2-31I
0402-03-060

319,76

Podbudowy z kruszywa tamanego. Wardola. Grubaé warstwy
po zagzczeniu 15 cm 1 429,50 m2

2 3 4

1 429,50

Nawierzchnie z kostki brukowej betondwkrowej - czerwona
o grubdoi 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 383,68 m2

2 3 4

383,68

Nawierzchnie z kostki brukowej betond&werowej - bpzowa
o grubioi 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 269,16 m2

2 3 4

269,16

Nawierzchnie z kostki brukowej betond&wtrowej -zélta o

grubi 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1 039,34 m2

2 3 4

1039,34

Nawierzchnie z kostki brukowej betoewarej aurowej ECO
o grubi 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 57,10 m2

57,10

tawy betonowe pod okizewykie
5,50 m3
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Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 275,0*0,20*0,10 5,50

4.2 KNR 2-31I Obrzma betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementow
0407-05-040 piaskowej z wypetnieniem spoin zapreementow 275,00 m

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 275,0 275,00

5 Scieki

5.1 KNR 2-31I tawy betonowe pédeki zwykte
0402-03-060 1,84 m3

Obmiar

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 35,62*0,29*0,10 1,03

3. 13,50*0,60*0,10 0,81

4. s

5 Przeniesienie + 1,84

5.2 KNR 2-31I Scieki z elementéw betonowych na podsypce cemeriaskewe;.
0606-03-040 Grubg® prefabrykatéw 15 cm 13,50 m

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 13,50 13,50

6.1 (AW) AW Wytyczenie punktow charekterystycznych.
0 15,00 szt
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 15,0 15,00
6.2 (AW) AW Zalgenie reperu roboczego.
0 1,00 szt
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
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6.3 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

5 1,00 kpl ukt.
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 1,0 1,00
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 1$6 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowesnenu
pod budow i roboty ziemne
11 KNR 2-01I Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi 0,25 m3 z 831,68 m3
0205-04-060 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii lll
1.2 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy | 1 749,26 m2
0103-04-050 |konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
Razem:
2 Roboty drogowe - podbudowa.
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dufig i
sciezek ruchu pieszego
21 KNR 2-311 Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeraladdrogi. 1 749,26 m2
0104-05-050 |Zageszczanie mechaniczne. Grébavarstwy po zagszczeniu 10
cm
2.2 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Géubo 319,76 m2
0114-05-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
2.3 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. B&dat | 3 197,60 m2
0114-06-050 |kacdy dalszy 1 cm grul§oi warstwy ponad 15 cm
2.4 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Géubo | 1 429,50 m2
0114-05-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
Razem:
3 Nawierzchnia:
3.1 KNR 2-31I Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorovegierwona | 383,68 m2
0511-0301-050|0 grubaici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
3.2 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejzowa o| 269,16 m2
0511-0301-050|grubasci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
3.3 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloroveéjta o 1 039,34 m2
0511-0301-050|grubasci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
3.4 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szatejavej ECO | 57,10 m2
0511-03-050 |o grubdici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
4 Obrzeze.
4.1 KNR 2-31I tawy betonowe pod obrzezwykie 5,50 m3
0402-03-060
4.2 KNR 2-311 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 275,00 n
0407-05-040 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zap@mentow
Razem:;
5 Scieki
5.1 KNR 2-311 tawy betonowe poftieki zwykte 1,84 m3
0402-03-060 |
5.2 KNR 2-311 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo- 13,50 m
0606-03-040 |piaskowej. Grub&’ prefabrykatéw 15 cm
Razem:
6 Roboty geodezyjne.
6.1 (AW) AW Wytyczenie punktéw charekterystycznych. 15,00 szt
0
6.2 (AW) AW Zalazenie reperu roboczego. 1,00 szt
0
6.3 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt
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Razem:

Razem kosztorys|
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