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WYKAZ WA SCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCH

Lp. Nr dziatki Imig i nazwisko
Obreb nr 8 — Wieluh Adres zamieszkania
1. 98 Powiatowy Zarad Drog
98-300 Wielu, ul. Fabryczna 7
2. 110 Wroéblewscy Alicja i Janusz
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedmieie 52
3. 109 Dudek Andrzej
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedmieie 54
4, 108 - Kabat Wtadystaw
98-300 Wielu, ul. Paderewskiego 25
- Kowalski Andrzej
98-320 Sokolniki, ul. Pétnocna 7
5. 107 Skoczytas Waldemar
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedmieie 58
6. 106 - Sontowski Ireneusz
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedméeie 60
- Szymala Marian
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedmieie 60
7. 105/1 Gurazda Beata
98-300 Wieluh, Os. Stare Sady 48/2
8. 112 Gmina Wielq,
98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza WIk. 1
9. 10/1 Jozefiak Barbara
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedmieie 25
10. 12 Kalemba Jozef
98-300 Wieluh, Os. Wyszyiskiego 3/1
11. 14 Kaosciot Adwentystéw Dnia Si6dmego w PRL
98-300 Wieluh, ul. Krakowskie Przedmieie 21
12. 15 - Olszewska Jolanta
98-270 Zloczew, ul. Klonowa 19
- Wlaztowska Marianna
98-300 Wielun, os. Bugaj 6/15
13. 17/1 Gmina Wielq,
98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza WIk. 1
14. 19/4 Gmina Wielq,

98-300 Wielu, Pl. Kazimierza WIk. 1
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1. OPIS OGOLNY.
1.1. Dane ogodlne.

Inwestycja:  Budowa kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Wielw , ul. Krakowskie Przedmieie

Inwestor: Gmina Wielf, , 98-300 Wiela, PIl. Kazimierza WIk. 1

Jedn. projekt: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”, oWakowska Anna ;
98-300 Wiela, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaaji sanitarnegtuzacej do odpro-
wadzaniaciekdéw bytowych z istnigcych budynkéw mieszkalnych. Zakres projektu oragtr
kolektorow uzgodniono z Inwestorem . Lokalizasjudzienek rewizyjnych na posesjach pry-

watnych uzgodniono z wdeicielami posesji.

UWAGA: PROJEKTOWANA KANALIZACJA NIE JEST PRZEWIDIANA DO ODPRO-
WADZANIA WOD DESZCZOWYCH.

1. 3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmtjace materiaty:

a) umowa nr 210/2007

b) warunki techniczne wydane przez Przehisirstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-
224/7/1622/2007 z dnia 28.08.2007r.

c) warunki techniczne wydane Powiatowy ZatDrog w Wieluniu, pismo nr PZD.SD.544-
40/07 z dnia 23.08.2007r.

d) uzgodnienia z Inwestorem odnée trasy prowadzenia kanalizacji

e) obowigzujace przepisy i normy.
— norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.mggania w projektowaniu.”
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 p0z.690).
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kaecyjnych — COBRTI INSTAL.

1.4. Stan istniejcy.
Na terenie oltym projektem nie istnieje kanalizacja sanita$eeki bytowo-
gospodarcze gromadzonewg zbiornikach bezodptywowych (szambach) i odamme taborem

asenizacyjnym na oczyszczalisciekdw w Wieluniu.



1.5. Uzasadnienie inwestycji.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zorganiaomw odptywusciekdw sanitarnych z
poszczegolnych posesji przy ul. Krakowskie Przedomedo oczyszczalréciekow w Wieluniu
(poprzez istnigjcy kolektor sanitarny w ul. Chopina ). Rozaanie to zlikwiduje ,dzikie” wy-

lewiskasciekOw oraz zapobiegnie ragzaniu w grungciekOw nieoczyszczonych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie wywiddrenowego stwierdzonze na
terenie objtym inwestycy wystepuja niekorzystne warunki gruntowe. Naglgbkasci ok. 2,0m
wystepuja wody gruntowe. W zvaizku z wysokim poziomem waod gruntowych, przewidsige
wgtebne odwodnienia wykopow (igtofiltrami) na czas bugdanalizacji sanitarnej.

Glebokas¢ przemarzania gruntu dla terenu inwestycji wynosehL,0 m.

3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARN EJ.

3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtzie w pasie drogi powiatowej — ul.
Krakowskie Przedmigie. Wiacicielem drogi jest Skarb Rstwa a zargdzapcym jest Powia-
towy Zarzad Drog w Wieluniu, ul. Fabryczna &cieki sanitarne odprowadzaneda grawita-
cyjnie do istniggcego kolektora sanitarnego ks 800 w ul. Chopinaprzez istniejca studzienk
kanalizacyja na parkingu, oznaczona narys. nr 1 jako ,S0”".

Na istniegcym przykanaliku sanitarnym ks160, zlokalizowanyant@renie parkingu, nalg
wykona: nowa studng kanalizacyja z kregdw betonowych d=1000mm. Istriey przykanalik
ks160 naley podhczye do studni S1 za pomg&askady zewgtrznej. Istniegcy przykanalik
ks160 na odcinku: SO-S1 zdemontéwa

3.2. Kolektory sanitarne .

Projektowany ukitad kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- kolektor gtéwny {1 200 x 5,9 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8. = 137,40m
- kolektory boczne £l 160 x 5,9 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8. = 129,00m
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVQwmy posiadé aprobag¢ techniczia
stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkéw kolektoradginego.

5



Lp. Odcinek Srednica | Dhugosé Spadek Uwagi
[mm ] [m] [%]

1. S0-S1 200 8,8 0,5

2. S1-S2 200 35,0 0,5

3. S2-S3 200 27,2 0,5 kolizja z wodocigiem w40
4, S3-54 200 4,1 1,0

5. S4-S5 200 17,4 0,5

6. S5-S6 200 12,3 0,5 kolizja z wodocigiem w32

kolizja z kd 315

1. S6-S7 200 3,1 1,0

8. S7-S8 200 10,0 0,5

9. S8-S9 200 19,5 0,5 kolizja z wodocigiem w32
10. Razem 137,40m

Tab. nr 2. Charakterystyka odcinkéw kolektoréw lzogch..

Lp. Odcinek Srednica | Dlugosé | Spadek Uwagi
[mm ] [m] [%]

1. S2 - P1 160 10,60 1,5 |kolizja z wodoc. w150 i kablem tele

2. S3- P2 160 10,00 1,5 | kolizja z wodoc. w150 i kablem telef.

3. S3-P3 160 8,20 15

4. S4 — P4 160 10,10 1,5 | kolizja z wodoc. w150 i kablem telef.

5. S4 - P5 160 11,90 15

0. S5 —-P6 160 10,40 55 kolizja z wodoc. w150 i kablem tele

7. S5 - P7 160 12,80 9,0

8. S6 — P8 160 7,20 7,0 |kolizja z wodoc. w150, kablem telef.
I kanalizacja deszczaykd315

9. S7-P9 160 11,90 7,0

10. S8 - P10 160 8,30 5,0 |kolizja z wodoc. w150 , kablem telef.
I kanalizacja deszczaykd315

11. S9-P11 160 16,80 1,5

12. SO -P12 160 10,80 1,5 | kolizja z wodoc. w150 , kablem telef.
i kanalizacja deszczaykd315

13. Razem 129,00m
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3.3. Studzienki kanalizacyjne.
Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki rewizyjne z kgow betonowych , wlazowe sednicyd 1000 mm - 5 szt.

- studzienki tworzywowe , niewtazowesednicyl]l 425 mm - 16 szt.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogi powiatowsjlezy wyposay¢ we zeliwne wiazy
zatrzaskowe z zawiasami bocznymi o klasie D400T(¥&tudzienki zlokalizowane na pose-
sjach prywatnych naky wyposay¢ we wtazyzeliwne klasy D400 osadzone na rurach telesko-
powych.

Wszelkie prace zwrane z eksploatacjstudzienek niewtazowych odbywagic z po-
wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asecypzego WUKO.
Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i ingggle winny posiadaaproba techniczrm

stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

Studzienki O 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne @ednicy wewntrznejl 1000 mm naley wykona z kregow
betonowych wyposanych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykona z beto-
nu klasy nie mniejszej 7iB35 a ich paiczenie za pomacuszczelki zapewniagej catkowity
szczelné¢, np uszczelka typu STEINHOFF SD. Studzienki maleyposay¢ w pokrywyzelbe-
towe[11300 mm z otworenil625mm. Przdgia rur kanalizacyjnych PVC przégiany stu-
dzienek nalgy wykona w sposob elastyczny i zapewnigy szczelné¢ w stopniu uniemi-
wiajacym infiltracje i eksfiltracg. Dolna cze$¢ studni naley wykon& jako monolit (kag z
dnem) , w ktérym umocowane mufy przyhczeniowe rur i wyprofilowana jest kineta.

Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.

Studzienki O 425 mm
Studzienki kanalizacyjne @gednicy] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych stu-

dzienek inspekcyjnych , sktadaych st z nas¢pujacych elementow:

kineta z PP z uszczelk

rura trzonowa karbowara 425 mm,

rura teleskopowa 425/375 z uszcadllo rury trzonowej karbowanej

wtaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowigj 425 mm

Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.



Tab. nr 3. Studzienki kanalizacyjne na kolektorzgnym.

\"Al

Numer | Sredni- | Rzedna | Rzedna |Wysokasé .
) ) Uwagi
studni ca terenu dna studni
[mm] | [mnpm] [mnpm]| [m]
studnia z keggdw betonowych
S1 1000 177,65 173,65 4,00 o g _ g
na istniegcym przykanaliku ks160
studnia z kegbéw betonowych
S2 1000 177,08 173,82 3,26
doptyw PVC 160 ze studz. P1 - 174,95
studnia niewtazowa
kineta przeptywowa
S3 425 176,78 173,96 2,82 preepiyw
doptyw PVC 160 ze studz. P2 — 174,71
doptyw PVC 160 ze studz. P3 - 175,15
studnia niewtazowa
kineta przeptywowa
S4 425 176,75 174,00 2,75 Preepiyw
doptyw PVC 160 ze studz. P4 — 174,75
doptyw PVC 160 ze studz. P5 - 175,00
studnia z kegow betonowych
S5 1000 176,70 174,10 2,60 0 _ wy _
doptyw PVC160 ze studzienki P61i P
| studnia z kggéw betonowych
S6 1000 176,47 174,17 2,30 e
doptyw PVC 160 ze studzienki P8
studnia niewtazowa
S7 425 176,46 174,20 2,26 doptyw PVC 160 ze studzienki P9
kineta z doptywem lewym
studnia niewtazowa
S8 425 176,40 174,25 2,15| doptyw PVC 160 ze studzienki P10
kineta z doptywem prawym
studnia z kegow betonowych
S9 1000 176,35 174,35 2,00 0 , wy _
doptyw PVC160 ze studzienki P11 i P1

UWAGA: Niewykorzystane w czasie budowy kanalizadoty kinet naley ,zaslepi¢” za
pomog korka PVCL 200 mm.
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Tab. nr 4. Studzienki kanalizacyjne na kolektoratiocznych.

. . Rzedna dna | Wysokosé
Nume_r Srednica | Rzedna studzienki | studzienki Typ kinety z PP
studni terenu
[mm] | [mnpm]| [mnpm] [m]
P1 425 177,10 175,10 2,0 kineta przeptywowa
P2 425 176,90 174,90 2,0 kineta przeptywowa
kineta podczeniowa
P3 425 176,90 175,30 1,6
z doptywem lewym
P4 425 176,90 174,90 2,0 kineta przeptywowa
kineta podczeniowa
P5 425 176,80 175,20 1,6
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P6 425 176,70 174,70 2,0
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P7 425 176,85 175,25 1,6
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P8 425 176,65 174,65 2,0
z doptywem prawym
P9 425 176,65 175,05 1,6 kineta przeptywowa
P10 425 176,70 174,70 2,0 kineta przeptywowa
kineta podczeniowa
P11 425 176,00 174,60 1,4
z doptywem lewym
P12 425 176,35 174,50 1,85 kineta przeptywowa




4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4544E

— ul. Krakowskie Przedmigcie

Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogi powiatomref544E okréone zostaly przez
wiasciciela drogi w pimie nr PZD.SD.544-40/07. z dnia 23.08.2007r. Zgedmpismem,
WYKOPY OTWARTE w jezdni i poboczach zasypywgruntem przepuszczalnynv(y -
MIANA GRUNTU ) , zagszczagc warstwami do uzyskania wskaka zagszczenia gruntu
wynoszcego min. 0,95. Wyniki z badavskanika zagszczenia gruntu dg¢zy¢ do dokumen-
tow odbiorowych rob6t drogowych.

Jezdn¢ na catej szerokai oraz chodniki po obu stronach nate@dbudowd, zgodnie z nw. wa-
runkami.
» jezdnk na catej szerokai i dtugasci odbudowa na ruch KR3 w naspujacy sposoéb:
- podbudowa pomocnicza z tlucznia — grédbwarstwy 20 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego -offwiarstwy 7 cm
- warstwa wazaca z betonu asfaltowego — grabaevarstwy 6 cm
- warstwe scieralmp z betonu asfaltowego — gruldsavarstwy 5 cm
= utozy¢ nowy kraweznik typu lekkiego 15x30x100 na tawie betonowej pigm

» chodnik odbudowaz kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementoiaskowej

* nawjazdach ulgy¢ kostke brukows gr. 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm

Zgodnie z decyajPZD w Wieluniu (pismo nr PZD.SD.544/D-70/07) odbud drogi naley

wykonat wedtug projektu technicznegoedaceqgo przedmiotem oddzielnego opracowania.

Wykonawca robot winien zapewbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznyb-i
szych w rejonie prowadzonych robot.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji sanitarnej w pasagdpowiatowej — Inwestor
winien uzyskéa w PZD w Wieluniu, decyzjna zagcie pasa drogowego. Do wniosku w spra-
wie zezwolenia na prowadzenie robdét w pasie drogowaley zahczy projekt czasowe;j
zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwestiét. Zakéaczenie robét w pasie drogi
powiatowej naley zgtost w PZD w Wieluniu wraz z kopigeodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej wykonanego kanatu sanitarnego oraz zkaymi bada wskanika zagszczenia
gruntu. Materialy odpadowe powstate w wyniku wykamayia w/w roboét , Inwestor winien za-
gospodarowazgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2inhikwietnia 2001r. (Dz.U.
Nr 62, poz. 628 z g@n. zm.).
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5. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zadane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rugeci
gow naley wykonywa zgodnie WTWiO Robdét Budowlano-Morawych, WTWiO Sieci Ka-
nalizacyjnych , z zachowaniem przepiséw BHP o padzorem os6b uprawnionych. Manta

rurociagow i studzienek naky prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentow.

5.1 Roboty ziemne i montzowe.

Dla kanatow gtéwnych PVCI200mm i kanatdw bocznych PMC 160mm nalgy wy-
kona wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.

Przy wykopach w olgbie pasa drogowego urobek raisktadowa wzdtuz krawedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégioNadmiar ziemi stanowi wiasidInwestora i
nalery ja wywiez¢ na miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieezeran wykopu przed
osuwaniem nalgy zastosowaszalunek petny. Dno wykopu winnodgdwne i pozbawione
elementdw o ostrych krayziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu niénealopu-
$ci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. W
trakcie rob6t ziemnych wszystkie napotkane kolizjezbrojeniem podziemnym nailezabez-
pieczy przed uszkodzeniem w sposbdb pokazany na rys. nr 7
Na czas budowy wykop powiniendyabezpieczony barieglo wysokaci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc¢ przy-
krycia wykopu w celu wykonanie przéjdla pieszych lub przejazddw.

Roboty ziemne mma prowadzi mechanicznie lulbgcznie. W przedmiarze prayp,
- dla kanatow gtéwnych: 100 % - mechanicznie
- dla kanatow bocznych: 20% ecenie ; 80 % - mechanicznie

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogi teren Woakkopu naley zabezpieczyi
oznakowaé zgodnie z obowaizujacymi przepisami. Wszelkie prace w ebie pasa drogowego
nalezy prowadz¢ po uzgodnieniu z wkaicielem drogi.

Poditaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[1200mm naley uktad& na podsypce piaskowej o grubo-
sci 10cm i szerok&ri rownej szerokéri dna wykopu. Podsygpknalery zag:szcz& ubijakami
recznymi.

Obsypka przewodow kanalizacyjnych.

Obsypk: przewodu natey wykona z piasku. Szerokd obsypki przewodu powinna by
rowna szerokeri wykopu i segat do wysokdci 20cm ponad wierzch rury. Obsypkalezy za-
geszcza ubijakami ecznymi, rGwnomiernie po obu stronach przewodu, W aeikniecia prze-
mieszczania girurochgu.
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Zasypka przewoddéw kanalizacyjnych.

Po utazeniu przewoddéw i wykonaniu obsypki z piasku , nplerykona zasypk gtdowm
gruntem przepuszczalnym(wymiana gruntu) , nie zawierajcym takich materiatow jak: grun-
ty zbrylone (take zmarznjte), gruz smieci, itp. mogcych uszkod# przewdd lub spowodowa
niewtaciwe zagszczenie zasypki. Zasypkykopu naley prowadz¢ warstwami, z zagszcze-
niem mechanicznym co 30cima catej gkbokosci wykopu, do uzyskania stopnia zgzczenia
gruntu 1= 0,95.

Uwaga: Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu dgtzy¢ do dokumentow odbiorowych

robét drogowych

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z égoéw betonowych] 1000mm iJ 425mm naley posado-
wi¢ na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Przestrzewokoét studzienek naky przy
zasypywaniu zaggzcz& mechanicznie warstwami co 30 cm. Monsdudzienek z tworzyw
sztucznych prowadzizgodnie z instrukgjokreslona przez ich producenta.

UWAGA: Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych, teren upoeglkowa: i doprowadzt do
poprzedniego stanwyteczndgci. Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykonywaarobot
ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawagodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

Odwodnienie wykopow

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, odwodngewykopow na czas budowy naye
wykona za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt w obsypce piaskejv

Prace porzdkowe.

Po zakaczeniu prac ziemno-mor#awych na terenie dziatek prywatnych , teren budoalgzy
uprzatnac¢. Nawierzchng na wjazdach na posesjach prywatnych ayateltworzy do stanu pier-

wotnego.

5.2. Szczegolne warunki zabezpieczenia robot zienuohy
W trakcie prowadzenia robot ziemnych nglerzestrzeganw. zasad dotygzych czynnéci
zabezpieczagych:
a) przy natrafieniu na przedmioty zabytkowe lulbzstic archeologiczne naky wstrzyma
roboty ziemne i niezwlocznie powiadadro tym Inwestora oraz Wojewodzki Uid:

Ochrony Zabytkow w todzi, Delegatura w Sieradzu
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b) w przypadku napotkania przedmiotow wybuchowyotebezpiecznych lub trudnych do
identyfikacji naley wstrzyma roboty ziemne oraz miejsce niebezpieczne ogéquized
dostpem osb6b niepowotanych. O dokonanym odkryciuzyateezwitocznie powiadoni
najblizszy Inwestora oraz komisariat policji. Dalsze praeenno-montaowe mog by¢
wznowione za zezwoleniem tych organow, zgodnie@adz ujacymi w tym zakresie
przepisami

C) przy natrafieniu na ugdzenia podziemne ( przewody wodgmwe, kable telefoniczne i
energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapety ziemne nalgy wstrzym&,
powiadomé Inwestora oraz wigiciela sieci. Dalsze prace e prowadi po
uzgodnieniu trybu pogpowania z wiécicielami odkrytych obiektow.

d) w przypadku natrafienia na nieprzewidziane wjgkcie warunki gruntowo-wodne,
uniemaliwiajace, lub w znacznym stopniu utrudnieg prowadzenie robot, nalenie-
zwtocznie powiadondi Inwestora i nadzoér autorski celem pgiila odpowiednich decy-

Zji.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

6.1 Kolizja z kablami telefonicznymi.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnegiauja kolizje z istniegcymi kablami
telefonicznymi. Wszystkie napotkane przewody paadrie na trasie wykonywanych wykopow,
krzyzujace st lub biegrace rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwiesiv sposéb zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji oraz w
ich poblizu wykopy naley wykonywat recznie z zachowaniem nalgego bezpieczestwa. Na
czas prowadzenia robot montavych napotkane nalg zabezpieczyprzed uszkodzeniem ,
zgodnie z rysunkiem nr 7. W miejscach kolizji nd&bnatay¢ dwudzielne rury ostonowe typu

AROT o dlugdci L=1,0m. Kaice rur uszczeldimateriatem trwale plastycznym.

6.2. Kolizja z istniejaca siech wodocihgowa i kanalizacja deszczow.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejtefysja kolizje z istniejca siech wo-
dociagowa w150, przyhczami w32 oraz kanalizacfleszczow kd315. Przed rozpogziem ro-
bot ziemnych naley wykona przekopy kontrolne celem zlokalizowania istaggich rur wodo-
ciagowych i kanalizacyjnych. Wykopy w miejscu koligjykonyw& recznie, z zachowaniem
szczegoOlnej ostémosci. Odstongte przewody naley zabezpieczyna czas budowy przed

uszkodzeniem.



7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

wyprofilowanie dna, podie w zakresie wymiaréw i wskaika zagszczenia

obsypka w zakresie zeggczenia i rodzajuaytych materiatow

spadki kanatow i ich szczelfio

szczelné&¢ wykonania studni i przéf kanatow przeZciarg studni

zasypka wykopu w zakresieytych materiatow i wskanika zagszczenia gruntu okéene-

go w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniaa®bowihzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

8. UWAGI KO NCOWE.

Przed przygpieniem do robot Inwestor winien wypi¢ do wigciciela drogi z wnioskiem o
pozwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym.

Przed rozpogziem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie wyty-
czenie trasy obiektow sieci kanalizacyjnej wedhgpatrzdnych X i Y.

Prace budowlano-moritawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanatigjinych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;.

Przed rozpoeziem robot ziemnych Inwestor winien

- powiadomé WUOZ Delegatura w Sieradzu o terminie prapgtnia do prac ziemnych na 7
dni przed ich rozpoeziem

- zapewnt nadzor archeologiczny w trakcie prac ziemnych zliwoscia przeprowadzenia
(w przypadku odkrycia substancji zabytkowej) hadgtowniczych

- zgtoszenia do WUOZ Delegatura w Sieradzu wybrdogprzeprowadzenia powgzych
bada osoby

Przed zasypaniem wykopdéw Inwestor zohlaamny jest do zlecenia wykonania przez
uprawnionego geodginwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacjisanitarne;.
Zgodnie z obowazujacymi przepisami, dla projektowanego kanatu sanitarego nie jest

wymagane uzyskanie decyzgrodowiskowej.

Opracowata:
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