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Uwaga:
1. W miejscu kolizji z kablem telefonicznym prace ziemne wykonywa¢ recznie.
Na kabel natozy¢ dwudzielng rure ostonowq typu AROI.
2. Prace ziemne w pasie drogi powiatowej prowadzi¢ metodq rozkopu.
Konstrukcje drogi i chodnika odtworzy¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
J3. W miejscach kolizji z wodociggiem wykonac¢ recznie rozkop kontrolny
w celu zlokalizowania przewodu.
Legenda:
S1, 82, S5, S6, S9 — studnie kanalizacyjne z kregow beton. D=1000mm na kolektorze gtownym
S3, S$4, S/, S8 — studzienki kanalizacyjne D=425mm na kolektorze gléwnym
P1— P12 — studzienki kanalizacyjne D=425mm na kolektorach bocznych
— istniejgca sie¢ wodociggowa w 150 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L . BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
— istniejgce przylgcze wodociggowe w 32
o o Lokalizacja: |Wielur, ul. Krakowskie Przedmiescie, obreb nr 8
- /Stﬂ/é’jQCG anG/IZGCjG deszczowa kd 315 dz.nr ewid.: 98, 770} 709, 708, 707’ 706, 705/7
— istniejgcy kabel telefoniczny 10/1, 12, 14, 15, 17/1, 19/4
. Inwestor:  |GMINA WIELUN 98—-300 Wielun, Pl. Kazimierza Wik. 1
O_0 — dwudzielna rura ostonowa typu AROT, [=1,0m ~ ~
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