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krakowskie przedm-kan s.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA
1.1{45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne gt. 4m wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/0214-04
255,00 m3 255,0000
RAZEM 255,0000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne gt. 3m wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1./0206-02 z.  |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1|sz. 2.3.2. Podtoze mokre.
9903 0214-
04
166,00 m3 166,0000
RAZEM 166,0000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne gt. 3m wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1/0214-04
185,00 m3 185,0000
RAZEM 185,0000
4/KNR 2-01 Wykopy gt.3m oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.|0217-06 na odktad w gruncie kat.llI-1V
1
79,00 m3 79,0000
RAZEM 79,0000
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m ze zloze- |m3
d.1.|0310-03 niem urobku na odktad (kat.gr.IV)
1
20,00 m3 20,0000
RAZEM 20,0000
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-02 m w gruncie kat. IV
1
79,00 m3 79,0000
RAZEM 79,0000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |[m3
d.1.|0320-05 gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1
20,00 m3 20,0000
RAZEM 20,0000
8/KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat.Ill-IV m3
d.1.|0236-03
1
79,00+20,00 m3 99,0000
RAZEM 99,0000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-I1l m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-03 samowytadowczymi na odl.10 km - przyw6z piasku do wymiany gruntu
413,00 m3 413,0000
RAZEM 413,0000
10/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
413,00 m3 413,0000
RAZEM 413,0000
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
1
413,00 m3 413,0000
RAZEM 413,0000
12/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./0511-01
1
27,00 m3 27,0000
RAZEM 27,0000
13/KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 40 cm - ekstrapolacja m3
d.1.|0511-04/03
1
99,00 m3 99,0000
RAZEM 99,0000
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod studzienki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|0511-02
1
1,50 m3 1,5000
RAZEM 1,5000
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15/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych wypraskami w grunt. m2
d.1.|0322-02 suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
844,00 m?2 844,0000
RAZEM 844,0000
16| KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
286,00 m?2 286,0000
RAZEM 286,0000
17/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebok.do 4 m szt.
d.1.|0607-04
1
32 szt. 32,0000
RAZEM 32,0000
18 Pompowanie odwadniajace godz.
d.1.|analiza indy-
1|widualna
120 godz. 120,0000
RAZEM 120,0000
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
19/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
137,40 m 137,4000
RAZEM 137,4000
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
129,00 m 129,0000
RAZEM 129,0000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.1.|0706-02 préb.
2
2 odc. -1 2,0000
préb.
RAZEM 2,0000
22|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-01 gtebok. 3m
2
5 stud. 5,0000
RAZEM 5,0000
23|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-2 [0.5m] -2,0000
stud.
RAZEM -2,0000
24|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt
d.1.|0517-02 teleskopowg z wkazem D400 (40T) - kineta PE
2
16 szt 16,0000
RAZEM 16,0000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - potaczenia kaska- |m
d.1.|0408-02 dowe z rurg spadowg na zewnatrz
2
2*3,00 m 6,0000
RAZEM 6,0000
26| KNR-W 2-18 |Otulina betonowa kanatéw. m3
d.1.|0310-01
2|analogia
1,00 m3 1,0000
RAZEM 1,0000
27|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych Arot fi 50mm m
d.1.|0303-01
2
7,00 m 7,0000
RAZEM 7,0000
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01
2
7,00 m 7,0000
RAZEM 7,0000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
7 kpl. 7,0000
RAZEM 7,0000
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2
7 kpl. 7,0000
RAZEM 7,0000
1.3/45233000-9 |ROZBIORKA | ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI | CHODNI KA
31/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 11 cm m
d.1.|0101-02
3|analogia
149,00 m 149,0000
RAZEM 149,0000
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.|0803-03 grub. 3cm
3
320,00 m?2 320,0000
RAZEM 320,0000
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grub.
3 Krotnosé = 8
320,00 m?2 320,0000
RAZEM 320,0000
34/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
480,00 m?2 480,0000
RAZEM 480,0000
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 5 km
3/0108-12
64,00 m3 64,0000
RAZEM 64,0000
36|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
3
30,00 m 30,0000
RAZEM 30,0000
37|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3
104,00 m?2 104,0000
RAZEM 104,0000
38|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
3
96,00 m?2 96,0000
RAZEM 96,0000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1.|0114-05
3
320,00 m?2 320,0000
RAZEM 320,0000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.1.|0114-07
3
320,00 m?2 320,0000
RAZEM 320,0000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
3|0311-02
320,00 m?2 320,0000
RAZEM 320,0000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1.|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 5 cm
3|0311-06
800,00 m?2 800,0000
RAZEM 800,0000
43|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania |t
d.1./1501-02 na odlegtos¢ do 0.5 km srodkami transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t
3
146,78 t 146,7800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 146,7800
44|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca |t
d.1.|1502-02 wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
3 ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 18
146,78 t 146,7800
RAZEM 146,7800
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1.|0401-02 v
3
30,00 m 30,0000
RAZEM 30,0000
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
2,00 m3 2,0000
RAZEM 2,0000
47|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
3
30,00 m 30,0000
RAZEM 30,0000
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
30,00 m 30,0000
RAZEM 30,0000
49|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
104,00 m?2 104,0000
RAZEM 104,0000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm |m2
d.1./0309-02 z wypetnieniem spoin piaskiem (ponowne utozenie)
3
96,00 m?2 96,0000
RAZEM 96,0000
14 ROBOTY DODATKOWE
51|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.|0120-03
4|analogia
0,30 km 0,3000
RAZEM 0,3000
52 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.
4
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
53 Projekt i organizacja tymczasowej organizacji ruchu kpl
d.1.
4
1 kpl 1,0000
RAZEM 1,0000
54 badanie wspotczynnika zageszczenia gruntu kpl
d.1.
4
10 kpl 10,0000
RAZEM 10,0000
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1|45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA
1.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty ziemne gt. 4m wykon.koparkami pod- | m3
d.1.1/0206-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 5 km
obmiar =255,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 51,7650
0,203r-g/m3
-8 -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 19,2270
0,0754m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 82,4160
0,2016+8*0,0152=0,3232m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Roboty ziemne gt. 3m wykon.koparkami pod- | m3
d.1.1{0206-02 z.sz. |siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
2.3.2.9903 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi
0214-04 na odlegtos¢ 5 km Podtoze mokre.
obmiar =166,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 37,0678
0,203*1,1=0,2233r-g/m3
- S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 15,0197
0,0754*1,2=0,09048m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 55,3245
0,2016*1,05+8*0,0152=0,33328m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-01 Roboty ziemne gt. 3m wykon.koparkami pod- | m3
d.1.1/0206-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
0214-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ 5 km
obmiar =185,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 37,5550
0,203r-g/m3
-8 -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 13,9490
0,0754m-g/m3
3*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 59,7920
0,2016+8*0,0152=0,3232m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Wykopy gt.3m oraz przekopy wykonywane ko- | m3
d.1.1/0217-06 parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w
gruncie kat.llI-IV
obmiar = 79,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 9,3378
0,1182r-g/m3
-8 -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 3,8078
0,0482m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.1.1/0310-03 0 szer.dna do 1.5 m ze zlozeniem urobku na
odktad (kat.gr.IV)
obmiar = 20,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 70,0970
3,67%0,955=3,50485r-g/m3
Razem z narzutami:
-6 -
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Cena jednostkowa:

6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z prze- m3
d.1.1/0230-02 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. IV

obmiar = 79,0000 m3

- S -
1*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,0902
0,0138m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach m3
d.1.1/0320-05 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-1V -
szerokos¢ 0.8-1.5m

obmiar = 20,0000 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 27,1220
1,42*0,955=1,3561r-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie | m3
d.1.1/0236-03 kat.Ill-1V
obmiar =99,0000 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 10,1178
0,1022r-g/m3

-S -
2*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 3,0690
0,031m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.1/0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazy-
0214-03 nowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.10 km -
przywdéz piasku do wymiany gruntu

obmiar =413,0000 m3

-R -
1*/999 robocizna r-g 15,8179
0,0383r-g/m3

- S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 27,4232
0,0664m-g/m3
3*11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12,3074
0,0298m-g/m3
4*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 180,2332
0,1916+18*0,0136=0,4364m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- m3
d.1.1/0222-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
gruncie kat. I-111
obmiar =413,0000 m3

-S -
1*/11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 5,5755
0,0135m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grun- | m3
d.1.1/0236-03 ty sypkie kat. |-l
obmiar =413,0000 m3

~-R--
1*/999 robocizna r-g 42,2086
0,1022r-g/m3

- S -
2*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 12,8030
0,031m-g/m3
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.1{0511-01 kich grub. 10 cm
obmiar = 27,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 56,7000
2,1r-g/m3
- M --
2*11602005 Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 32,9400
1,22m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
-S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 20,7900
0,77m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 40 cm - m3
d.1.1/0511-04/03 |ekstrapolacja
obmiar = 99,0000 m3
~-R--
1*/999 robocizna r-g 168,3000
1,7r-g/m3
M --
2*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 120,7800
1,22m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 63,3600
0,64m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 2-18 |Podtoza pod studzienki z materiatow sypkich m3
d.1.1|0511-02 grub. 15 cm
obmiar =1,5000 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 2,8950
1,93r-g/m3
- M -
2*11602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 1,8300
1,22m3/m3
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
4*112512 zageszczarka wibracyjna m-g 1,0650
0,71m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw | m2
d.1.1/0322-02 liniowych wypraskami w grunt.suchych kat.lllI-
IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
obmiar = 844,0000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 548,0936
0,68*0,955=0,6494r-g/m2
- M -
2*11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 227,8800
0,27kg/m?2
3*12640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0,8862
0,00105m3/m2
4*13950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0,7596
korowane
0,0009m3/m2
-8-




krakowskie przedm-kan s.kst

1m-g/godz.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
5*11341299 klamry ciesielskie kg 100,4360
0,119kg/m2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,1024
0,0096kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wyko- m?2
d.1.1|0322-07 péw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
obmiar = 286,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 148,1183
0,5423*0,955=0,517896r-g/m?2
- M --
2*11121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 45,7600
0,16kg/m?2
3*12640003 bale iglaste nasycane 50-63mm KI.11I m3 0,2460
0,00086m3/m?2
4*12640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,2374
0,00083m3/m?2
5*%11341299 klamry ciesielskie kg 28,8860
0,101kg/m?2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,3166
0,0081kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt z | szt.
d.1.1/0607-04 obsypka na gtebok.do 4 m
obmiar = 32,0000 szt.
-R --
1*/999 robocizna r-g 157,3229
5,148*0,955=4,91634r-g/szt.
- M --
2*16559999 igtofiltry (igty) szt. 3,2000
0,1szt./szt.
3* 5680300 waz gumowy $r. 50 mm m 6,4000
0,2m/szt.
4*16559999 kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych m 1,6000
$r. 200 mm
0,05m/szt.
5*1640900 zwirek filtracyjny m3 1,6640
0,052m3/szt.
6*1640900 piasek filtracyjny m3 0,8960
0,028m3/szt.
7*/6810003 uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm szt. 6,4000
0,2szt./szt.
8*16801099 Sruby M16 z nakretkami kg 12,8000
0,4kg/szt.
- S -
9*14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 9,6000
0,3m-g/szt.
10*|35743 wciggnik przejezdny 3 t m-g 38,4000
1,2m-g/szt.
11*|39521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6,7200
0,21m-g/szt.
12*|39811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2,5600
0,08m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Pompowanie odwadniajace god
d.1.1|analiza indy- |obmiar = 120,0000 godz. z.
widualna
-R --
1*/999 robocizna r-g 120,0000
1r-g/godz.
-8 -
2*114411 pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g| 120,0000
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
19|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m
d.1.2|0408-03 zewn. 200 mm
obmiar =137,4000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 68,7000
0,5r-g/m
- M --
2*/5630103 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 140,1480
1,02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
4*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,4290
0,0104m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1.2/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =129,0000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 44,5050
0,345r-g/m
- M --
2*/5630102 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 131,5800
1,02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
-8 -
4*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0707
0,0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych odc.
d.1.2|0706-02 obmiar =2,0000 odc. -1 préb. -1
préb
-R --
1*/999 robocizna r-g 6,2000
3,1r-g/odc. -1 préb.
- M --
2*12600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0600
0,03m3/odc. -1 préb.
3*/3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0,1200
korowane
0,06m3/odc. -1 préb.
4*16815999 uszczelki gumowe ptaskie szt 2,0000
1szt/odc. -1 préb.
5%13930000 woda m3 3,4600

Norma PRO Wersja 4.19

1,73m3/odc. -1 préb.
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Norma PRO Wersja 4.19

2,5%(od M)

-11 -

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
6*/5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm| m 3,0000
1,5m/odc. -1 préb.
7*/5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zawo- | szt 0,2000
rem spustowym
0,1szt/odc. -1 préb.
8*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
9*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6,3200
3,16m-g/odc. -1 préb.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.  |stud
d.1.2|0513-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
obmiar =5,0000 stud.
-R --
1*/999 robocizna r-g 106,5000
21,3r-g/stud.
- M --
2*/5420004 Krag betonowy 0 wys.500 mm fi 1000 mm szt 25,0000
5szt/stud.
3*2370601 Beton zwykly B-7,5 m3 1,1600
0,232m3/stud.
4*|2370602 Beton zwykly B-10 ms3 2,3500
0,47m3/stud.
5*2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,2500
0,05m3/stud.
6*12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg 18,6500
ZOLR
3,73kg/stud.
7*12301551 roztwér asfaltowy 'Abizol P* kg 34,2000
6,84kg/stud.
8*16330799 stopnie wtazowe zeliwne szt 40,0000
8szt/stud.
9*16330121 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 5,0000
1szt/stud.
10*|5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 5,0000
1szt./stud.
11*|5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 5,0000
1szt/stud.
12*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
13*|39541 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,7500
2,35m-g/stud.
14*|31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 15,2000
3,04m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. | [0.5
d.1.2|0513-02 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m | m]
réznicy gteb. stud
obmiar =-2,0000 [[0.5 m] stud.]
-R --
1*/999 robocizna r-g -4,0600
2,03r-g/[0.5 m] stud.
- M --
2*/5420004 Krag betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm szt -2,0000
1szt/[0.5 m] stud.
3*2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 -0,0200
0,01m3/[0.5 m] stud.
4*12301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- | kg -1,5000
ZOLR
0,75kg/[0.5 m] stud.
5*12301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P’ kg -2,7200
1,36kg/[0.5 m] stud.
6*6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt -3,4000
1,7szt/[0.5 m] stud.
7*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
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3,5%(od M)

-12 -

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
8*139541 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g -0,4600
0,23m-g/[0.5 m] stud.
9*131112 zuraw samochodowy 4 t m-g -0,9600
0,48m-g/[0.5 m] stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt
d.1.2|0517-02 0 $r 425 mm - zamkniegcie rurg teleskopowg z
witazem D400 (40T) - kineta PE
obmiar = 16,0000 szt
-R --
1*/999 robocizna r-g 38,7200
2,42r-g/szt
- M --
2*15652003 Kineta z PP przeptywowa studzienek rewizyj- | szt 16,0000
nych typu WAVIN dla rury karbowanej srednicy
425 mm, kineta o $rednicy 315 mm
1szt/szt
3*16830101 Uszczelka do rur karbowanych i teleskopowych| szt 32,0000
$r. 315 mm
2szt/szt
4*16333299 Rury karbowane - trzony studzienek kanaliza- | szt 16,8000
cyjnych WAVIN $r. 425 mm z kielichem, dtu-
gosci 2000 mm
1,05szt/szt
5*16333499 rura teleskopowa szt 16,0000
1szt/szt
6*16330121 Wiaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D (40 t) szt 16,0000
1szt/szt
7*11602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 3,2000
0,2m3/szt
8*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
9*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,1200
0,07m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.2|0408-02 zewn. 160 mm - potaczenia kaskadowe z rurg
spadowg na zewnatrz
obmiar =6,0000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 2,0700
0,345r-g/m
- M --
2*15630102 Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 6,1200
1,02m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5%(od M)
- S -
4*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0498
0,0083m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-18 |Otulina betonowa kanatéw. m3
d.1.2/0310-01 obmiar =1,0000 m3
analogia
-R --
1*/999 robocizna r-g 2,6700
2,67r-g/m3
- M --
2*12370602 Beton zwykly B-10 m3 1,0300
1,03m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 3,5000
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
4%144121 pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci | m-g 0,7000
4.5 m3/h
0,7m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych Arot fi 50mm m
d.1.2/0303-01 obmiar =7,0000 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 0,8960
0,128r-g/m
- M -
2*7584301 Ostona rurowa dzielona sztywna PS fi 58mm m 7,2800
1,04m/m
3*0000000 materiaty pomocnicze % 4,0000
4%(od M)
-S -
4*139599 Srodek transportowy m-g 0,0385
0,0055m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w zie- | m
d.1.2/0219-01 mi tasma z tworzywa sztucznego
obmiar =7,0000 m
~-R--
1*|999 robocizna r-g 0,0528
0,0079*0,955=0,007544r-g/m
M --
2*11562999 tasma z polichlorku winylu m2 2,1000
0,3m2/m
-8 -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,0077
0,0011m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- | kpl.
d.1.2|0901-01 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar = 7,0000 kpl.
~-R--
1*/999 robocizna r-g 16,2400
2,32r-g/kpl.
M --
2*/3950010 drewno na stemple budowlane okragte iglaste | m3 0,0700
korowane
0,01m3/kpl.
3*12491899 koryto drewniane szt. 0,1400
0,02szt./kpl.
4*12641610 krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0,1400
0,02m3/kpl.
5*%11122227 drut stalowy okragty migkki sr.5mm kg 56,0000
8kg/kpl.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,0000
2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- | kpl.
d.1.2|0901-06 getycznych i telekomunikacyjnych typu lekkie-
go o rozpietosci elementu 4.0 m
obmiar = 7,0000 kpl.
-R --
1*/999 robocizna r-g 14,8400
2,12r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.19
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PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3/45233000-9 |ROZBIORKA | ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI | CHODNI KA
31|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bi- | m
d.1.3|0101-02 tumicznych na gt. 11 cm
analogia obmiar = 149,0000 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 17,1350
0,115r-g/m
- S -
2*152600 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 17,1350
0,115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1.3/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar =320,0000 m2
~-R--
1*/999 robocizna r-g 81,4080
0,2544r-g/m2
- S -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 39,9680
0,1249m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1.3/0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
Krotnosé = 8
obmiar = 320,0000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 111,8720
0,0437*8=0,3496r-g/m?2
-S -
2*183111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 47,3600
0,0185*8=0,148m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
d.1.3/0102-03 tumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km
obmiar =480,0000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 8,6400
0,018r-g/m2
- S -
2*139813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 16,8000
0,035m-g/m2
3*112715 frezarka do nawierzchni drogowych z podajni- | m-g 3,6960
kiem 2,0 m
0,0077m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0108-12 obmiar = 64,0000 m3
-R -
1*/999 robocizna r-g 55,0400
0,86r-g/m3

Norma PRO Wersja 4.19
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
2*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 37,1200
0,5+4*0,02=0,58m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.3/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 30,0000 m
-R -
1*/999 robocizna r-g 6,9570
0,2319r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.1.3|0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar =104,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 12,9896
0,1249r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych beto-| m2
d.1.3|0811-02 nowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spo-
in piaskiem
obmiar = 96,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 23,3856
0,2436r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3|0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
obmiar =320,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 10,6560
0,0333r-g/m2
- M --
2*11600614 ttuczen kamienny t 101,8240
0,3182t/m2
3*3930000 woda m3 4,8000
0,015m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
- S -
5*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8640
0,0027m-g/m?2
6*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,3840
0,0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.3|0114-07 gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
obmiar = 320,0000 m2
-R -
1*/999 robocizna r-g 9,7280
0,0304r-g/m?2
- M -
2*11600614 tluczen kamienny t 54,3040
0,1697t/m2
3*11600600 miat kamienny t 4,5760
0,0143t/m2
4*3930000 woda m3 2,5600
0,008ms3/mz2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
-15-
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jedn.
-8 -
6*111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8000
0,0025m-g/m?2
7*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,1920
0,0256m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.1.3|0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-02 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6 cm
obmiar =320,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 14,1760
0,0443r-g/m?2
- M --
2*12_31013 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 46,7840
wa czesciowo zamknieta
0,0974+2*0,0244=0,1462t/m?2
- S -
3*52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,2640
0,0068+2*0,0017=0,0102m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,2640
0,0068+2*0,0017=0,0102m-g/m?2
5*%112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3,2640
0,0068+2*0,0017=0,0102m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
d.1.3|0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
obmiar = 800,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 38,6400
0,0483r-g/m?2
- M --
2*12_31014 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 100,0000
wa zamknieta
0,075+2*0,025=0,125t/m2
-8 -
3*52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7,5200
0,0056+2*0,0019=0,0094m-g/m?2
4*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,5200
0,0056+2*0,0019=0,0094m-g/m?2
5*112115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7,5200
0,0056+2*0,0019=0,0094m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z t
d.1.3|1501-02 wytworni do miejsca wbudowania na odlegtosé
do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci
ponad 5.0 do 10.0t
obmiar =146,7800 t
-R --
1*/999 robocizna r-g 6,3115
0,043r-glt
- M --
2*11020399 olej napedowy kg 14,6780
0,1kglt
3*0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
- S -
4*139812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 19,2282
0,131m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-16 -
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Norma PRO Wersja 4.19

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
44|KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bi- t
d.1.3|1502-02 tumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania
na odlegtos¢ powyzej 0.5 km srodkami trans-
portu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0t - za
kazde 0.5 km
Krotnosé = 18
obmiar =146,7800 t
- S -
1*/39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 13,2102
0,005*18=0,09m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.3|0401-02 wym. 20x20 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar = 30,0000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 4,4670
0,1489r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04 obmiar =2,0000 m3
-R --
1*/999 robocizna r-g 18,0400
9,02r-g/m3
- M --
2*12600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,0800
0,04m3/m3
3*/1601899 piasek ms3 0,5400
0,27m3/m3
4*|3930000 woda ms3 0,9400
0,47m3/m3
5% 0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M2+M3+M4)
6*12370604 Beton zwykly B-15 m3 2,0800
1,04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.1.3|0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 30,0000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 11,5140
0,3838r-g/m
- M --
2*|12223041 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 30,6000
1,02m/m
3*/1601899 piasek m3 0,3840
0,0128m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0090
0,0003t/m
5% 3930000 woda m3 0,1260
0,0042m3/m
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 30,0000 m
-R --
1*/999 robocizna r-g 8,3130
0,2771r-g/m
- M --
2*|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 30,6000
1,02m/m
-17 -
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0,5%(0d M)

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
3*11601899 piasek m3 0,1650
0,0055m3/m
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0480
0,0016t/m
5% 3930000 woda m3 0,0420
0,0014m3/m
6*0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m?2
d.1.3|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =104,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 65,5200
0,63r-g/m2
- M --
2*|12221411 Piyta chod.bet.35x35x5cm kl.l,szara szt 841,3600
8,09szt/m?2
3*11601899 piasek m3 8,8400
0,085m3/m2
4*11700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,9344
0,0186t/m2
5% 3930000 woda m3 2,9744
0,0286m3/m2
6% 0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1.3|0309-02 szesciokatnych o grubosci 15 cm z wypetnie-
niem spoin piaskiem (ponowne utozenie)
obmiar = 96,0000 m2
-R --
1*/999 robocizna r-g 66,4128
0,6918r-g/m?2
- M --
2*11601899 piasek m3 6,7200
0,07m3/m2
3*13930000 woda m3 2,4000
0,025m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,5000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROZBIORKA | ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI | CHODNIKA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 ROBOTY DODATKOWE
51/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.4/0120-03 ziemnych
analogia obmiar =0,3000 km
-R -
1*/999 robocizna r-g 22,5189
78,6*0,955=75,063r-g/km
- M -
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt R M S
jedn.
2*3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0480
0,16m3/km
-S -
3*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,3500
4,5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.4 obmiar = 1,0000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53 Projekt i organizacja tymczasowej organizacji | kpl
d.l.4 ruchu
obmiar = 1,0000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 badanie wspoétczynnika zageszczenia gruntu kpl
d.1.4 obmiar = 10,0000 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY DODATKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.3 ROZBIORKA | ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI |
CHODNIKA
1.4 ROBOTY DODATKOWE
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1 KANALIZACJA SANITARNA
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

2 393,5769

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.19

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIl [m3 1,1322 1,1322
2.|Beton zwykly B-10 m3 3,3800 3,3800
3.|Beton zwykly B-15 m3 2,0800 2,0800
4.|Beton zwykly B-7,5 m3 1,1600 1,1600
5.|cement portlandzki zwykly bez do- |t 1,9914 1,9914

datkéw 35
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm |m3 0,0800 0,0800
kL111
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm |m3 0,0600 0,0600
kL1
8.|drewno na stemple budowlane okrag-|m3 0,9496 0,9496
te iglaste korowane
9./drewno na stemple iglaste nasycone |m3 0,2374 0,2374
10.|drut stalowy okragty miekki sr.5mm kg 56,0000 56,0000
11.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,4190 10,4190
12.|igtofiltry (iglty) szt. 3,2000 3,2000
13.|Kineta z PP przeptywowa studzienek |szt 16,0000 16,0000
rewizyjnych typu WAVIN dla rury kar-
bowanej $rednicy 425 mm, kineta o
$rednicy 315 mm
14. klamry ciesielskie kg 129,3220 129,3220
15. kolektor ssacy z rur stalowych kotnie-|m 1,6000 1,6000
rzowych $r. 200 mm
16.|koryto drewniane szt. 0,1400 0,1400
17.krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,1400 0,1400
16x16cm
18. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m 30,6000 30,6000
cm
19.Krag betonowy o wys.500 mm fi szt 23,0000 23,0000
1000 mm
20.|miat kamienny t 4,5760 4,5760
21.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 46,7840 46,7840
sowo-zwirowa czesciowo zamknieta
22.|mieszanka mineralno-asfaltowa gry- |t 100,0000 100,0000
sowo-zwirowa zamknieta
23.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 30,6000 30,6000
24.|olej napedowy kg 14,6780 14,6780
25.|Ostona rurowa dzielona sztywna PS |m 7,2800 7,2800
fi 58mm
26.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) |kg 273,6400 273,6400
27.|piasek m3 16,6490 16,6490
28.|piasek filtracyjny m3 0,8960 0,8960
29.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do |m3 32,9400 32,9400
2,0mm
30.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 5,0000 5,0000
31.|Plyta chod.bet.35x35x5cm Kl.I,szara |szt 841,3600 841,3600
32.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 5,0000 5,0000
33.|pospétka - kruszywo nienormowane |m3 125,8100 125,8100
34.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 31,4800 31,4800
35.|roztwor asfaltowy do gruntowaniai  |kg 17,1500 17,1500
izolacji ABIZOL R
36.|rura teleskopowa szt 16,0000 16,0000
37.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 137,7000 137,7000
160/4,7mm
38.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi m 140,1480 140,1480
200/5,9mm
39.|Rury karbowane - trzony studzienek |szt 16,8000 16,8000
kanalizacyjnych WAVIN $r. 425 mm
z kielichem, dtugosci 2000 mm
40.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 3,0000 3,0000
ne $r.50mm
41.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0480 0,0480
42.|stopnie wlazowe zeliwne szt 36,6000 36,6000
43.|$ruby M16 z nakretkami kg 12,8000 12,8000
44.|tasma z polichlorku winylu m2 2,1000 2,1000
45. |ttuczen kamienny t 156,1280 156,1280
46.|Uszczelka do rur karbowanych i te- |szt 32,0000 32,0000
leskopowych ér. 315 mm
47.]uszczelki gumowe do rur $r. 200 mm |szt. 6,4000 6,4000
48.|uszczelki gumowe ptaskie szt 2,0000 2,0000
49.|waz gumowy $r. 50 mm m 6,4000 6,4000
50.|Wtaz kanatowy zel. fi 600 mm kI.D  |szt 21,0000 21,0000
(401)
51.|woda m3 17,3024 17,3024
52.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,2300 0,2300
53.|zawory przelotowe z zeliwa ciagliwe- |szt 0,2000 0,2000
go z zaworem spustowym
-21 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
54.| zwirek filtracyjny m3 1,6640 1,6640
55.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 m m-g 3,6960
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 79,4267
3.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 17,1350
4. pompa do betonu z rurociggiem o wydajnosci 4.5 m3/h m-g 0,7000
5./ pompa gtebinowa-elektryczna do 240 m3/h m-g 120,0000
6.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 9,6000
7.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 10,7840
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,6640
9./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,3577

10.|samochdéd samowytadowczy 10-15 t m-g 16,8000
11.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 32,4384
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 417,4457
13.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,2900
14.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 16,7095
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 87,3280
16.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18,9731
17.|$rodek transportowy m-g 0,0385
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 31,3600
19.|walec statyczny samojezdny 15 t m-g 10,7840
20.|wciggnik przejezdny 3 t m-g 38,4000
21.|zageszczarka wibracyjna m-g 101,0870
22.|zuraw samochodowy 4 t m-g 14,2400
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.19
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