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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC ICH WYKONYWANIA.

1.1. Zakres robot.

Wykopy liniowe oscianach pionowych z zarowym umocnieniemician
Wykonanie podsypki pod kanaty i studzienki

Montaz studzienek i kanatow

Sprawdzenie szczeldd uktadu

Wykonanie obsypki i zasypki z zgggczeniem gruntu

Niwelacja terenu i prace padkowe

Szczegotowy zakres robot - zgodnie z  projektenoldanym

1.2. Kolejnas¢ realizacji inwestycji.

Wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej

Oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu na bzaewy

Demonta ptytek chodnikowych i asfaltu

Usunkcie warstwy ziemi i réinnosci

Wykopy liniowe

Montaz przewodow, studzienek

Zasypanie wykopéw z zagzczeniem mechanicznym gruntu — WYMIANA GRUNTU

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Prace porzdkowe

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.

Trasa kolektora gtébwnego kanalizacji sanitarnegprega w pasie drogi powiatowej. Trasa

kanatdw bocznych przebiega na terenie posesji pnyeh.

Na terenie olegtym inwestycy znajduje si nastpujace uzbrojenie terenu:

napowietrzna linia NN
sie¢ wodochgowa
kable telefoniczny
kanalizacja deszczowa

3. ISTNIEJACE ZAGROZENIA.
Na terenie oletym inwestycy nie stwierdzonaadnych zagrzen. Prace w pasie drogi po-

wiatowej prowadzi nalezy przy wylczonym ruchu pojazdéw mechanicznych.



4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.
Prace ziemno-montawe przy budowie kanalizacji sanitarnej prowadzigus na
giebokdsciach do 4,0 m. Teren wokot wykopow naleabezpieczyprzed dosgpem osob

trzecich.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW.
Pracownicy, przed przygiieniem do realizacji robot, powinni bprzeszkoleni w za-
kresie bhp, a w szczegokwoo w zakresie prowadzenia robot welgbkich wykopach .
Wszelkie prace ziemne i moatave zwhzane z budowkanalizacji sanitarnej natg prowa-
dzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z ofgyjicymi przepisami, a w szczegol-
nosci z:
— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutegd360 w sprawie bezpiecae
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
— Obwieszczeniem Ministra Gospodarki , Pracy itiykiliSpotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rdkipistra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dniaharca 2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz. 930).

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM.

Wykonawca obiektu winien posiaglaatwierdzony plan organizacji ruchu na czas bu-
dowy i zgodnie z nim winien przygotowalac budowy. Termin rozpoezia budowy oraz jej
czas trwania naly uzgodné z wigcicielem drogi. Pracownicy wykorgy prace w pasie
drogowym winni by wyposaeni w odzie ochronm , wymagan dla takiego rodzaju prac.
Teren budowy nalgy wygrodzt i zabezpieczy przed dosfpem osob niepowotanych.

Z uwagi na znaczne g@lokasci wykopow liniowych $sciany wykopow powinny byzabez-
pieczone w spos6b zapewnigy bezpiecza prac przy montau kanatow.
Zgodnie z Ustaw,Prawo Budowlane” kierownik budowy JEST ZOBOMAANY jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZESTWA | OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKOW”,
ktGrego szczegoOtowy zakres i fograkresla Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06. 2003r. (Dz.U. 120, poz. 1126).
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