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OSWIADCZENIE

Niniejsza praca bedaca w stadium projektu technicznego na
przebudowe miejsc postojowych na Osiedlu Armii Krajowej
w Wieluniu

jest wykonana zgodnie z zawarta umows, z inwestorem

jest sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami technicznymi

zostaje wydana w stanie zupelnym ( kompletnym ) z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢

/
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE MIEJSC POSTOJOWYCH NA OSIEDLU
ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

I PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Umowa z Gming Wielun na wykonanie projektu

2. Pomiary wlasne projektanta

3. Mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500

4. Obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drog
II STAN ISTNIEJACY
Ulica na osiedlu Armii Krajowej w Wieluniu oznaczona nr 222/2 jest droga gminng klasy D
( dojazdowa ). Szerokos¢ ulicy wynosi 3,50 m do 5,00 m natomiast chodnikéw 1,50 do 2,0 m.
Nawierzchnia ulicy jest asfaltowa natomiast chodniki posiadaja nawierzchni¢ betonowsa lub z
plyt betonowych. Ulica stuzy wylacznie do dojazdu do blokéw 5, 6, 7 ,8, 9 i 13 oraz do
przedszkola. Przed blokami nr 7, 8, 9 i 13 zlokalizowane sg istniejace parkingi. Oprécz tych
parkingéw znajdujg si¢ jeszcze miejsca postojowe wzdtuz drogi dojazdowej przeznaczone do
parkowania réwnoleglego do osi drogi. Szerokos¢ tych miejsc postojowych wynosi 3,0 m.
W ostatnich latach nastgpit duzy wzrost posiadaczy samochodéw osobowych i aktualnie
miejsca postojowe nie wystarczaja na aktualne zapotrzebowanie. Kierowcy na pasach
postojowych do parkowania réwnoleglego parkujg prostopadle do osi drogi co utrudnia ruch
pojazdéw na drodze dojazdowej. Niektorzy niezdyscyplinowani kierowcy parkujg nawet na
zielencach.
Istniejace uzbrojenie wystgpujace w pasie drogowym to:

- linia energetyczna napowietrzna

- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociag

- cieplociag
W celu poprawy warunkéw parkowania w miejscach postojowych projektuje sie ich

przebudowe.



III STAN PROJEKTOWANY
1. Plan sytuacyjny
Projektuje si¢ wzdtuz drogi dojazdowej przebudowaé miejsca postojowe i przystosowaé je do
parkowania prostopadiego ( obecnie miejsca postojowe przeznaczone sa do parkowania
rownoleglego gdyz maja 3,0 m szerokosci ).
Planuje si¢ réwniez przebudowaé jezdni¢ ulicy wraz z remontem chodnika i urzadzeniem
zielency.
Projektuje si¢ nastgpujace parametry ulicy:
- szeroko$¢ jezdni 5,0 — 6,0 m
- szeroko$¢ chodnika 1,50 do 2,0 m
W celu uzyskania maksymalnej ilosci stanowisk postojowych przyjeto minimalne szerokosci i
dhugosci miejsc postojowych, ktére wynosza :
- dlugos¢ 4,50 m
- szerokosé 2,30 —-2,50 m
Zapewniono réwniez jedno miejsce postojowe dla osoby niepelnosprawnej zlokalizowane na
poczatku drogi dojazdowej do przedszkola.
Wymiar tego stanowiska wynosi 3,60 x 4,50 m. Opr6cz miejsc postojowych, chodnikéw i
zielency nie planuje sig innych elementoéw zagospodarowania w planie sytuacyjnym ulicy.
2. Przekroj normalny-konstrukeyjny
- szerokos¢ jezdni 5,00 — 6,00 m
- szeroko$¢ miejsc postojowych 4,50 m
- szerokosc¢ chodnika 1,50 do 2,00 m
Konstrukeja jezdni ulicy (istniejacej )
- nawierzchnia ( w. gérna) z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla
ruchu KR-1-3
- wyréwnanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm dla ruchu KR1-
3 zgodnie z tabela wyr6wnania
- istniejaca nawierzchnia asfaltowa
Konstrukcja jezdni na poszerzeniu
- nawierzchnia ( w. gorna) z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 4 cm dla
ruchu KR 1-3
- warstwa dolna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm gr. 4 cm dla ruchu KR 1-3
- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/63 mm gr.
20 cm



- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja miejsc postojowych

- nawierzchnia z kostki betonowe;j szarej gr. 8 cm

- podsypka z mialu kamiennego 0/4 mm gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu ciagtym 0/63 mm gr.

20 cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm
Miejsca postojowe projektuje si¢ obramowaé kraweznikiem betonowym ulicznym 15x30x100
wibroprasowanym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15. Od strony krawedzi jezdni
asfaltowej projektuje si¢ kraweznik betonowy uliczny-wjazdowy 15x30x100 wibroprasowany
na lawie betonowej zwyklej z betonu B-15. Na polgczeniu kraweznika jezdni i parkingu
projektuje si¢ kraweznik betonowy tukowy uliczny 15x30x100 o promieniu 0,5 m.
Konstrukeja chodnika

- kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 10 cm
Chodnik projektuje si¢ obramowa¢ obrzezembetonowym 8x30x100 wibroprasowanym na
podsypce piaskowe;j.
Zielence

- humus gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw
Zieleniec projektuje si¢ obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30x100 wibroprasowanym na
podsypce piaskowej

3. Przekroj podluzny
Niweletg ulicy dojazdowe;j na osiedle Armii Krajowej dowiazano do stalych punktéw jak:

- skrzyzowanie

- wjazdy na parkingi przed blokami

- Istniejacego chodnika z kostki betonowej po zachodniej stronie dziatki nr 216

- parkingu znajdujacego si¢ przy przedszkolu
Spadki podhuzne projektowanej niwelety ulicy wynosza 0,12 do 1,67 %

4. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje si¢ powierzchniowe poprzez nadanie jezdni i miejsc postojowych
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Splyw wod opadowych i roztopowych bedzie sie
odbywal przy krawedzi jezdni do istniejacych kratek $ciekowych znajdujacych si¢ w jezdni
na wysokosci bloku nr 6 i zjazdu z ulicy Sieradzkiej. Dla prawidlowego sptywu wod
opadowych do istniejacych kratek Sciekowych projektuje sie na odcinku A-B opd km 0+000



do km 0+050 strona prawa sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej szarej gr. 8 cm na tawie
betonowej zwyklej z betonu B-15. Wyzej wymieniony $ciek bedzie posiadat szerokosé 0,20
m i bedzie obnizony w stosunku krawedzi jezdni asfaltowej o 2 cm.

S. Roboty ziemne
Roboty ziemne bedg polegaly glownie na wykonaniukoryta pod poszerzenie jezdni i
wykonanie miejsc postojowych. Beda to roboty ziemne z transportem na odklad na odleglosé
do 3 km.
IV INNE DANE

1. Kolizje i uzbrojenie
Istniejace urzadzenia obce znajdujace si¢ w projektowanym chodniku, jezdni i miejscach

postojowych nie kolidujg z projektowana przebudows ulicy. Jedynie nalezy je podnies¢ do
projektowanych rzednych zgodnie z projektem. Regulacje urzadzen nalezy wykonaé betonem
B-20

2. Dowigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe

Gléwne punkty osi drogi dowigzano do osnowy geodezyjnej. Wsp6irzedne punktéw znajdujg
si¢ W czgsci opisowejprojektu pn. ,,Wykaz wspétrzednych gtéwnych punktéw osi drogi”.

3. Zadrzewienie
Iztniejace drzewa w ilosci 12 szt. ( wierzba) kolidujg z projektowang przebudowa miejsc
postojowych. Gmina Wielun wystapila do Starostwa Powiatowego w Wieluniu z wnioskiem o
wycigcie wyzej wymienionych drzew. Decyzja znajduje si¢ w cze$ci opisowej projektu.
Pozostale drzewa w ilosci 4 szt. wymagaja podcigcia galezi celem uzyskania pionowej skrajni
dla ruchu pieszego wynoszacej 2,20 m.

4. Zielence
Projektuje si¢ pokry¢ warstwa humusu gr. 10 cm i obsiaé mieszankg traw. Istniejace drzewa
rosngce w zieleficach nalezy na czas wykonywania rob6t zabezpieczy¢ przed przypadkowym
uszkodzeniem przez pracujacy sprzgt i pojazdy mechaniczne. Pien drzew winien byé
zabezpieczony pianka oraz deskami pionowymi wokét pnia faczonymi po obwodzie drutem.

5. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano na planie sytuacyjnym oraz zalgczono do czesci
opisowej wykaz potrzebnych znakéw pionowych stanowigcych oddzielny zatacznik. Ilosé
znakéw pionowych potrzebnych do oznakowania ulicy wynosi 14 szt. Znaki nalezy
zamontowa¢ na shupkach z rur stalowych ¢ 50 na wysokosci 2,0 m liczac od ziemi do spodu
znaku.



6. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome zaprojektowano na planie sytuacyjnym orza zalaczono do czedci

opisowej projektu pn. ,,Wykaz znakéw poziomych”. Sa to gléwnie linie wyznaczajace
miejsca postojowe P-18, symbol osoby niepelnosprawnej P-24 oraz stanowiska zastrzezone
M.P.O P-20

V INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r dla projektu

przebudowy miejsc postojowych na Osiedlu Armii Krajowej w Wieluniu.

Powyzsze dotyczy obiektu realizowanego przez Gming Wielun jako inwestora.

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy opracowaé projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i zatwierdzié przez wiasciwe instytucje.
Oznakowanie drogi gminnej winno by¢ zgodne z projektem oraz przed rozpoczeciem robét
odebrane przez policj¢ powiatows i zarzadce drogi.

Miejsca prowadzenia robét drogowych powinny by¢ zabezpieczone barierkami ochronnymi a
takze od zmierzchu do Switu i przy zlej widocznosci powinny zostaé odpowiednio o$wietlone.
Przed przystapieniem do rob6t pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie
obowiazujacych przepisow BHP dotyczacych prowadzenia robét ziemnych, obstugi
elektronarzedzi i sprzgtu mechanicznego oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna
oraz kamizelki w kolorach ostrzegawczych.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca winien powiadomié gestoréw uzbrojenia znajdujacego
si¢ w drodze o planowaniu robét w sasiedztwie tych urzadzen.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami technicznymi dotyczacymi robét
ziemnych, drogowych, przepisami bhp i pod nadzorem odpowiednich shuzb.




ETAROSTWL POWIATOWE
wWIELIUNIU

L.dz. RS.6130-68/07 Wielun, dnia 27 listopada 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 3, art 86 ust. 1 pkt 4, 5, 6 1 9 art. 90 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880), oraz art. 104 Kodeksu
Postepowania Administracyjnego — po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Wielunia w
sprawie wyrazenia zgody na usunigcie drzew

orzekam

1. Zezwoli¢ Burmistrzowi Wielunia na usunigcie nastgpujacych drzew:
a) rosnacych na dzialce nr 25, obreb 2 w Wieluniu (ul. Rymarkiewicz)
- jesion wyniosty -4 szt. 0 obwodach pni 225, 2 x 2451 165 cm.
b) rosnacych na dziatce nr 222, obregb 3 w Wieluniu (ul. Armii Krajowej)

- wierzba - 11 szt. o obwodach pni 180, 160, 135, 150, 145, 200,
3x 155,195,110 cm
- jarzq pospolity - 1 szt. o obwodzie pnia 70 cm.

2. Zobowiazuje wiasciciela do dokonania nasadzen rodzimych gatunkéw drzew w
ilosci nie mniejszej niz liczba wycigtych drzew w terminie do 30 kwietnia 2008 r.
3. Z tytulu usunigcia nie naliczaé oplat.

Uzasadn ienie

Do Starostwa Powiatowego w Wieluniu wplynal wniosek od Burmistrza
Wielunia o wyrazenie zgody na usunigcie przedmiotowych drzew, ktére rosna na w/w
dzialkach stanowigcych mienie gminne (drogi gminne).

Przedmiotowe drzewa sa zlym stanie sanitarnym, posiadajg liczne uszkodzenia
mechaniczne, ktére powoduja zgnilizng pni, a tym samym zamieranie przedmiotowych
drzew czym stanowia zagrozenie bezpieczenstwa ludzi oraz bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ponadto drzewa te przeszkadzaja w planowanej przebudowie w/w ulic,
zatem nie ma podstaw do odmowienia wydania zezwolenia jak i naliczania oplaty za
usuniecie przedmiotowych drzew.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Sieradzu za posrednictwem Starosty Wieluniskiego w terminie 14
dni od daty jej otrzymania.

Otrzymujq: :
1. Burmistrz Wielunia

2. ala




TABELA WYROWNANIA MASA ASFALTOWA

OSIEDLE ARMIT KRAJOWEJ W WIELUNIU

Lok. Grubos$¢ w-wy wyréwnaw.(cm) | Szeroko$é Pow. Sredn. pow. | Odlegt. Objetosé | Sred. Pow.
przekroju [ [ of kr. Srednia | Przekroju | wyréw, wyréw. w | migdzy | materialu | szer. wyréwn,
km ihm | jowa prawa w w przekr. przekr, przekr. przekr,

przekr. | (M) (m?) (m?) (m) (m) | (m) (m’)
ODCINEK A-B
0+000 2 2 2 2,00 4,50 0,090
0,080 25,00 2,000 4,50 112,50
+025 1 2 1 1,50 4,50 0,070
0,075 25,00 1,875 4,50 112,50
+050 1 2 2 1,75 4,50 0,080
0,085 27,00 2,295 4,50 121,50
+077 2 2 2 2,00 4,50 0,090
ODCINEK B-G
0+000 2 2 2 2,00 6,00 0,12
0,098 25,00 2,450 6,00 150,00
+025 1 1 2 1,25 6,00 0,075
0,083 25,00 2,075 6,00 150,00
+050 1 2 1 1,50 6,00 0,090 )
0,098 25,00 2,450 6,00 150,00

+075 1 2 2 1,75 6,00 0,105

0,083 25,00 2,075 6,00 150.00

+100 1 1 1 1,00 6,00 0,060

0,075 4,00 0,300 6,00 24,00
+104 1 2 1 1,50 6,00 0,090
ODCINEKE -1
0+000 1 1 1 1,00 3,50 0,035
0,044 25,00 1,100 3,50 87,50
+025 1 1 3 1,50 3,50 0,053
0,053 25,00 1,325 3,50 87.50
+050 I 1 3 1,50 3,50 0,053
0,053 7,50 0,398 3.50 26,30
+057,50 1 1 3 1,50 3,50 0,053
0,027 11,80 0,319 3,50 41,30
+06930 | 0 0 0 - 3,50 -
RAZEM 18,662m’ 1213 m?

18,662 m’ x 2,45 Mg/m’ = 46 Mg masy asfaltowej warstwa dolna




OBLICZENIE

POWIERZCHNI FREZOWANIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

km| hm STRONA PRAWA STRONA LEWA
Szerokosé |  Srednia Odlrglosé Powierzchnia Szerokosé Srednia Powierzchnia | Uwagi
szeroko$é szerokosé
(m) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
ODCINEK A-B
0 000 0,00
1,00 25 25 0,85 21
+025 2,00 1,70
2,25 25 56 1,70 43
+050 2.50 1,70
1,25 27 31 0,85 34
+077 0,00
ODCINEK B-G
0 000 0,00
1,00 25 25 0,90 23
+025 2,00 1,80
2,50 25 63 2,40 60
+050 3,00 3,00
3,00 25 75 3,00 75
+075 3,00 3,00
3,00 25 75 3,00 75
+100 3,00 3,00
1,50 4 6 1,50 6
+104 0,00 0,00
ODCINEK E-I
0 000 0,00 =
0,00 25 - - -
+025 0,00 <
1,25 25 31 E Z
+050 2,50 -
2,50 7,50 19 - .
+057.5 2,50 5
1,25 11,80 15 - -
+069,3 - =
RAZEM 21 m’ 337m’




OBLICZENIE

POWIERZCHNI POSZERZEN ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

hm STRONA PRAWA STRONA LEWA
Szeroko$é¢ | Srednia Odlegtosé Powierzchnia | Szerokos$¢ | Srednia Powierzchnia | Uwagi
szerokosé szerokoscé
(m) (m) (m) (m?) (m) (m) (m?)
ODCINEK A-B
000 0,00
0,55 25 14
+025 1,10
1,13 25 28
+050 1,15
0,58 27 16
ODCINEK E-1
000 0
0,80 25 20
+025 1,60
1,60 25 40
+050 1,60
0,80 7,50 6
+057,50 | 0,00
- 11,80 -
069,30 | 0,00
RAZEM 124 m*




WYKAZ
ZNAKOW PIONOWYCH DO OZNAKOWANIA STALEGO DROGI GMINNEJ
NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

—_—

S o

B -20 Zakaz wjazdu I szt.
B-20 Stop 1 szt.
D -3 Droga jednokierunkowa 1 szt.
D —18 Parking 5 szt.
T-30f Sposéb parkowania w miejscach postojowych 5 szt.
T —29 Miejsce dla osoby niepelnosprawne; 1 szt.



WYKAZ

ZNAKOW POZIOMYCH DO OZNAKOWANIA STALEGO DROGI GMINNEJ

P-20
P-24
P-10

NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

Stanowisko zastrzezone MPO 5,40 m?
Symbol osoby niepelnosprawnej 0,76 m*
Linie wyznaczajace stanowiska postojowe

( kolor czarny kostki )



WYKAZ

WSPOLRZEDNYCH GEOWNYCH PUNKTOW OSI DROGI GMINNEJ

NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

Lp. | NAZWA PUNKTU X Y
1 A 5537007.71 4461063.00
2 A’ 5537008.28 4461045.61
3 B’ 5537005.98 4460987.52
4 B 5537005.91 4460986.03
5 C 5537038.43 4460986.76
6 D 5537076.52 4460985.73
1 E 5537090.35 4460985,27
8 F 5537106.55 4460984.83
9 G 5537109.30 4460984,84
10 H 5537088.38 4460928,09
11 I 5537088.16 4460912.89




2.

WYKAZ

ZNAKOW POZIOMYCH DO OZNAKOWANIA STALEGO DROGI GMINNEJ

P-20
P-24
P-10

NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU

Stanowisko zastrzezone MPO 5,40 m?
Symbol osoby niepelnosprawnej 0,76 m*
Linie wyznaczajace stanowiska postojowe

( kolor czarny kostki )



WYKAZ

WSPOLRZEDNYCH GLOWNYCH PUNKTOW OSI DROGI GMINNEJ

NA OSIEDLU ARMII KRAJOWEJ W WIELUNIU
Lp. | NAZWA PUNKTU X Y
1 A 5537007.71 4461063.00
2 A’ 5537008.28 4461045.61
3 B’ 5537005.98 4460987.52
4 B 5537005.91 4460986.03
5 C 5537038.43 4460986.76
6 D 5537076.52 4460985.73
7 E 5537090.35 4460985,27
8 F 5537106.55 4460984.83
9 G 5537109.30 4460984,34
10 H 5537088.38 4460928,09
11 I 5537088.16 4460912.89




Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : wielunski

Jednostka ewidencyjna : Wielur - miasto

Obreb : 3 OBREB 3

Skrécony wypis ze skorowidza dzialek

z dnia:2007-11-19

Ip. | NrOb dz':';m Ark.| Ksiega wiecz |Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1 3 |215 191 |KW WE 1| GMINA WIELUN 0.1515
SR1W/00000052/6 PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1: 98-300 WIELUN
Wu 111 | WIELUNSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W
WIELUNIU
UL. STRUGA 1: 98-300 WIELUN;:
213|217 143 |KW Wt 1 | WIELUNSKA SPOELDZIELNIA MIESZKANIOWA W 0.2862
SR1W/00079058/2] WIELUNIU
UL. STRUGA 1; 98-300 WIELUN;
3 3 2221 191 |kw We | GMINA WIELUN 0.2066
SR1W/00000052/6 PL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1; 98-300 WIELUN
Wu 111 | WIELUNSKA SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA W
WIELUNIU
UL. STRUGA 1; 98-300 WIELUN;
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Wiclupska Spoldzielaia Mieszkamiowa 2250 Wielusi, dnia 21.11.2007 1.
DZIAL TECHNICZNY _ePE
os. Kopernika - ul. A. Struga | TRZAD MIEJSKI
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Wieluriska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu wyraza zgodg na uzyczenie dzialek
nr 215, 217, 222/1, 227,228, 229, 2301 231 na os. Armii Krajowej w Wieluniu dla
wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z remontem parkingéw i chodnikéw.
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CZESC TECHNICZNA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny 1:500
Przekréj podiuzny 1:1000/100
Przekroje normalne 1:50
Przekroje poprzeczne 1:100

Szczego6l kraweznika
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