SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-08.05.01
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z z wykonaniendciekdbw z prefabrykowanych elementéw betonowych etor
zostam wykonane w ramach przebudowy drogi gminnej we Rygthtowice gm Wield na dwoch
odcinkach o dcznej dtugéci 398,25 m zgodnie z Dokumentacja Projektow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Dotyczy odcinkow: 1: od km 0+000 do km 0+204,69
2: od km 0+000}do 0+193,56

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonanienmgciekow ulicznych z betonowej ptyty typu trafikego o szerolkiai catkowitej 50 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.18ciek prefabrykowany -$ciek wykonany z typowych elementéw betonowych zgedn
szczegOtem podanym w Katalogu typowych elementéegalvych, stdacy do odprowadzenia
wody opadowej z jezdni do rowu przydnego .

1.4.4Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥agania ogodlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektowa, ST i poleceniami liyniera. Ogélne wymagania dotyce robot podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2.2. Cement

Cement na podsygkcementowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5 i odpowiadawymaganiom
PN-EN-197-1
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2.3. Woda

Woda powinna b§ ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.4. Piasek

Piasek na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.

2.5. Prefabrykowane elementy betonowsrieku

Typowe prefabrykowane elemenigiekowe odpowiadajace PN-EN 13369

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna¢ bstosowana na garo i odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycpgce spratu
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek

— wibratoréw ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

I inny sprzt za zgod Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajo

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000Q/ymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy os scieku zgodnie z dokumentac]
projektows.

5.3. Wykop pod tawe

Koryto pod utgeniescieku powinno b wykonane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01.
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie tawyzwirowej podano w ST D-08.01.01
5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatéw

Ustawienie prefabrykatéw na tawie powinnochyykonane na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubaici 5 cm. Ustawianie prefabrykatow powinncatlagodne z projektowamiwelet dnascieku.
Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny praek& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawieirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem.
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Polaczenie prefabrykatu z jezdnnalery wypeini bitumiczra mas zalewows. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop naky wypetnic piaskiem lukzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw przeznaczonych
do wykonanigcieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatbw stosowanych do wykonafiéeku z prefabrykatow powinny obejmogva
wszystkie whaciwosci, ktore zostaty okridone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie robét zwizanych z wykonanierécieku z prefabrykatow natg sprawdza:
- wykop pod taw,

— gotowa fawe

— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu g zgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie
poditaza na dnie wykopu. Tolerancja dla szera@kovykopu wynosi £ 2 cm. Zagzczenie podia
powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj
a) linia fawy w planie, ktéra me sk rozni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm nadi@ 100 m
lawy,
b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktora peosk rézni¢ od niwelety projektowanej o 1
cm na kade 100 m tawy,
c) wymiary i réwng¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynodia:
— wysokaci (grubcsci) tawy = 10% wysokéci projektowanej,
— szerokdci gérnej powierzchni tawy + 10% szerdkd projektowanej,
- réwnasci gornej powierzchni fawy 1 cm pragitu pomiedzy powierzchry fawy a
przytozong czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie wykonankgieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegagj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sie¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazde 100 m
wykonanegacieku,

b) rowna¢ podiwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych putkisa kade 100 m
diugcici, ktora mae wykazywaé przewit nie wickszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchri
scieku a tad czterometrowy,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, wpmane na kalych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetreelpadanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej o + 1

cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanegdicieku. zgodnie z DokumentadProjektows i ustaleniami
Inzyniera.Zadne roboty wykonane poza tym zakresem ad bbmierzane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/magania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie uniaviajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robot.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,

- wykonana fawa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ritieku z prefabrykowanych elementow betonowych olgm
— prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie rat@gtarczenie spgi

— dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie i wyrOwnanie terenu,

— usunkcie nadmiaru gruntu i zanieczyszfaizeoza teren budowy,

— wykonanie wykopu pod fawy,

— wykonanie tawyzwirowej,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumicznmag zalewows,

— zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betowykiego.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-EN 197-1
PN-B-32250
PN-EN 13369

Cement.
Woda do betondéw i zapraw.
Wspdlne wymagania dla prefastgi betonowych.
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