CZESC OPISOWA
do projektu budowlanego na

“Przebudowa drogi gminnej w Rychtowicach”

Dane ogodlne

STADIUM: Projekt budowlany

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Rychlowicach
ADRES INWESTYCII: Rychtowice gmina Wieluri, dz. nr 360, 372/1, 367, 348
INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

1. Podstawowe dane obieku:

- lokalizacja: Rychtowice, gmina Wielun, powiat Wielun, wojewddztwo tédzkie
- wiasciciel drogi: Gmina Wielun

- teren zabudowany

- klasa drogi: D (dojazdowa)

- kategoria obcigzenia ruchem: KR1

- predkos¢ projektowa: 30km/h

- szerokosc¢ jezdni 5,0 m

- pobocze jednostronne szerokosci 0,75m
- jednostronna ptyta Sciekowa szer. 0,5m
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

- nawierzchnia zjazdéw zwirowa

- dtugos$¢ w opracowaniu: Odcinek 1 — 204,69m , Odcinek 2 - 193,56m



2. Przebieg trasy projektowanej drogi

Wspébtrzedne tyczenia punktdw gtownych trasy podano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu. Wiasno$¢ terenu — zgodnie z o$wiadczeniem o
dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane. Projektowana przebudowa drogi

gminnej na dwdch odcinkach.

Odcinek nr 1.

Teren zabudowany.

- dtugos¢ trasy w opracowaniu: 204,69 m

- szerokos¢ jezdni: 5,0m

Trasa projektowanego odcinka przebiega po $ladzie istniejacym. Zgodnie z sugestiq
Inwestora, od km 04006,13 do km 0+145,94 po stronie prawej odcinka nr 1,
adoptuje sie istniejacy kraweznik betonowy wraz z chodnikiem (elementy nie
podlegajq przebudowie).

W ciggu trasy zaprojektowano jeden tuk poziomy (wierzchotek W1) oraz dwa
zatamania trasy (W2 i W3). Parametry tuku oraz zataman trasy podano na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

Wiaczenie projektowanego odcinka na skrzyzowaniu w cigg drogi powiatowej i
gminnej. W ciggu trasy skrzyzowanie z projektowanym odcinkiem nr 2. Zjazdy

gospodarcze w lokalizacji istniejacej.

Odcinek nr 2

Teren zabudowany.

-dtugos$¢ w opracowaniu: 193,56m,

-szeroko$¢ jezdni: 5,0m

Trasa projektowanego odcinka przebiega po $Sladzie istniejgcym. W ciggu trasy trzy
tuki poziome (wierzchotki W4, W5, W6). Parametry tuku podano na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

Wiaczenie w cigg projektowanego odcinka nr 1. Zjazdy gospodarcze w lokalizacji

istniejace;j.



Planowane przesuniecia istniejagcych ogrodzen kolidujacych z projektowang drogq
na granice pasa drogowego. Planowane, wg. opracowania odrebnego, przeniesienie
szczelnego zbiornika na Scieki kolidujacego z projektowang drogg poza granice pasa

drogowego.

Oznakowanie docelowe
Organizacja ruchu na projektowanych odcinkach dwukierunkowa. Rodzaj
oznakowania oraz jego lokalizacja zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu

stanowigcym odrebne opracowanie.

3. Profil podtuzny projektowanej drogi

Odcinek nr 1

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do kraweznika istniejgcego (po
stronie prawej) na odcinku jego adaptacji, uksztattowania terenu oraz zabudowy
istniejgcej. Spadki podtuzne w zakresie 0,51% - 0,71% z przetamaniem profilu w

km 0+158,44. Profil trasy 1 zgodnie z rysunkiem D2.

Odcinek nr 2

Przekrdj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu oraz
zabudowy istniejacej. Spadki podituzne w zakresie 0,55% - 5,72% (bez zmiany
kierunku). Dwa tuki pionowe o promieniu 600 m. Profil trasy 2 oraz parametry

charakterystyczne tukéw pionowych zgodnie z rysunkiem D3.

4. Przekroj poprzeczny

Odcinek nr 1, Odcinek 2

Przekrdj jezdni jednostronny o spadku 2% w strone betonowej piyty Sciekowej
zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego oraz projektem zagospodarowania
terenu.

Zastosowano typowa ptyte Sciekowg typu trdjkatnego o szerokosci catkowitej 50



cm, utozong na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i podtozu zwirowym gr.
25 cm. Beton piyty — B25. Uktad i rodzaj zastosowanych materiatow zgodnie z
rysunkiem szczegdtowym.

Na krawedzi nawierzchni zastosowano kraweznik betonowy 15x30x100 (wtopiony w
nawierzchnie) na podsypce cementowo — piaskowej gr 5cm i tawie zwirowej gr 15
cm.

Szeroko$¢ jezdni: 5,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Pobocze
gruntowe szer. 75 cm.

Zjazdy gospodarcze o nawierzchni zwirowej grubosci 10 cm. Na dtugosci ptyty
Sciekowej na zjezdzie do posesji, w celu umozliwienia tagodnego przejazdu przez
w.w. element, nalezy utozy¢ krate ze stali ryflowanej mocowang do prefabrykatu
Scieku.

Wykonczenie projektowanych nawierzchni bitumicznych na styku z nawierzchnig
gruntowg poprzez kraweznik prosty (opornik) 12x25x100, zgodnie z rysunkiem

szczegOtowym.

Uktad i rodzaj warstw jezdni projektowanej odcinka nr 1:

-Warstwa Scieralna z BA gr 4 cm wg PN-5-96025

-Warstwa wigzaca z BA gr 4 cm wg PN-5-96025

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 25cm wag.
PN-S-06102

-Podsypka piaskowa gr 17 cm

Uktad i rodzaj warstw jezdni projektowanej odcinka nr 2:

-Warstwa Scieralna z BA gr 4 cm wg PN-5-96025

-Warstwa wigzgaca z BA gr 4 cm wg PN-5-96025

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 20cm wag.
PN-S-06102



5. Roboty ziemne

IloS¢ robot ziemnych policzono graficznie i zestawiono w tabeli robdt ziemnych

6. Uwagi

-Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje
powykonawcza przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zglosi z 14 dniowym
wyprzedzeniem gestorom sieci celem potwierdzenia aktualnosci
uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesci dotyczacej lokalizacji
urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanalizacyjnych i
wodociagowych

Prace ziemne w sasiedztwie:
v kabli teletechnicznych

v sieci wodociqgowej

v sieci kanalizacyjnej

wykonywac recznie nie naruszajac ich wlasciwego potozenia.



7. Odwodnienie — przebudowa istniejacego odcinka kanalizacji

deszczowej

Odwodnienie drogi powierzchniowe, w czesci z odprowadzeniem do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej. Spadek poprzeczny jezdni drogi — jednostronny z
odprowadzeniem wody deszczowej do projektowanej ptyty Sciekowej betonowej
(typ trojkatny) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i rysunkiem
przekroju poprzecznego.

Projektowana przebudowa istniejacej sieci kanalizacji deszczowej, polegajaca na
wymianie istniejacego kanatu deszczowego od wpustu ulicznego na istniejacej
studni betonowej (Wi) do istniejgcej studni betonowej (S) wraz z dobudowg
przykanalika do projektowanego wpustu Wp3 i Wp2 oraz wpustu Wp4. Likwidacji
ulega takze istniejacy wpust deszczowy w ciggu przebudowywanego kanatu (na
jego miejsce projektowany wpust uliczny Wp1). Wspotrzedne tyczenia punktdéw

gtéwnych trasy kanalizacji podano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Kanal deszczowy

Projektuje sie wykonanie kanatu deszczowego wraz z przykanalikami z kielichowych
rur kanalizacyjnych PVC O 200 mm x 5,9 mm; (SDR 34, SN8). Catkowita dtugos¢
kanatu deszczowego wraz z przykanalikami wynosi: L=125,37m. Spadek: i = 0,5%.
Trase kanalizacji deszczowej, lokalizacje studzienek pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. D1).

Profil podtuzny kanatu deszczowego pokazano na rys. nr K1.

Studzienki kanalizacyjne

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje sie wymiane jednej studzienki
potaczeniowej (S) na studzienke z kregow betonowych o Srednicy wewnetrznej O
1000 mm. Kregi betonowe nalezy wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz B35 a
ich pofaczenie nalezy wykona¢ za pomocg uszczelki zapewniajacej catkowitq

szczelnos¢, np uszczelka typu STEINHOFF SD. Studzienke nalezy wyposazy¢ w wiaz



zeliwny 0 600mm o klasie D 400 (40,0 T) oraz w zeliwne stopnie ztazowe. Jako
przykrycie zastosowac pokrywy zelbetowe 00 1300 mm z otworem [ 625mm.
Przejscia rur kanalizacyjnych PVC przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ w sposdb
elastyczny i zapewniajacy szczelno$¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i
eksfiltracje. Dolng czeS¢ studni nalezy wykona¢ jako monolit (krag z dnem) , w
ktorym umocowane s mufy przytaczeniowe rur i wyprofilowana jest kineta.
Sposob wykonania studzienki wpustowej pokazano na rys.

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate

techniczng stwierdzajacq przydatnos$¢ do stosowania ich w budownictwie.

Tab. nr 1. Charakterystyka studzienki potgczeniowej

Oznaczenie | Rzedna terenu Rzedna dna Wysokos¢
studzienki R4 studzienki studzienki
Rs
- [ m npm ] [ m npm ] [m]
S 205,34 204,34 1,00

Studzienki wpustowe.

Projektuje sie wykonanie 4 szt. studzienek wpustowych z kregéw betonowych o $r.
O 500mm, z osadnikiem i zeliwnym wpustem deszczowym typu: 67BK (25T).
Przejscia rury PVC przez betonowe Sciany studzienek nalezy uszczelni¢ materiatem

trwale plastycznym. Sposob wykonania studzienki wpustowej pokazano na rys.

Tab. nr 2. Charakterystyka studzienek wpustowych.

Numer Rzedna Rzedna dna rury | Rzedna dna Wysokos¢
studzien terenu studzienki studzienki
kl R 1 R 2 R 3
[ m npm ] [ m npm ] [ m npm ] [m]
Wpl1 205,53 204,17 203,53 2,0
Wp2 205,29 204,37 203,79 1,50
Wp3 205,17 204,48 203,67 1,50
Wp4 205,95 204,17 203,45 2,50




UWAGA: Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw i uktadaniem
rurociggéow nalezy wykonywac zgodnie WTWiIO Robdt Budowlano-Montazowych,
WTWiO Sieci kanalizacyjnych , z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzorem
0sOb uprawnionych. Montaz rurociggdw i studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi ich producentow.

Wykopy

Nalezy wykona¢ mechanicznie wykopy liniowe waskoprzestrzenne o szerokosci dna
wykopu 0,9m. W celu zabezpieczenia Scian wykopu przed osuwaniem nalezy
zastosowac azurowe umocnienie scian wykopu. Urobek z wykopu nalezy sktadowaé
wzdtuz wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci.

Podsypka

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i
szerokosci rownej szerokosci wykopu. Podsypke nalezy zageszcza¢ ubijakami
recznymi.

Obsypka przewodow kanalizacyjnych

Obsypke przewodu nalezy wykonac z piasku. SzerokoS¢ obsypki przewodu powinna
by¢ rowna szerokosci wykopu i siegaé do wysokosci 20cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy zageszczac ubijakami recznymi, réwnomiernie po obu stronach
przewodu, w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu.

Zasypka przewodow kanalizacyjnych

Po utozeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku , nalezy wykonal zasypke
gtdwng gruntem pochodzacym z wykopu, nie zawierajagcym materiatdw mogacych
uszkodzi¢ przewdd Ilub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Zageszczanie zasypki gtdwnej nalezy wykona¢ mechanicznie. Zasypke przewodu
nalezy prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem mechanicznym co 30cm na catej
gtebokosci wykopu, do uzyskania stopnia zageszczenia gruntu, zgodnego z
wymaganiami okreslonymi w polskiej normie PN-S-02205.

Studzienki kanalizacyjne przeptywowe i wpustowe

Studzienki kanalizacyjne O 1000mm i O 500mm nalezy posadowi¢ na podsypce

piaskowo-zwirowej o grubosci 10cm. Przestrzen wokdt studzienek nalezy przy



zasypywaniu zageszczac¢ warstwami co 30 cm.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Na trasie prowadzenia kanalizacji deszczowej wystepujg kolizje z uzbrojeniem
terenu (sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna). W miejscach kolizji oraz w ich
poblizu wykopy nalezy wykonywaC recznie z zachowaniem nalezytego
bezpieczenstwa. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanych wykopdw, krzyzujgce sie lub biegnace roéwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

UWAGA:

W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne , Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robdt
ziemnych oraz do powiadomienia o dokonanym odkryciu Inspektora nadzoru i
odpowiednich wtadze konserwatorskich.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Przy odbiorze robdt badaniu podlegaja:

wyprofilowanie dna, podtoze w zakresie wymiardw i wskaznika zageszczenia
- podsypka i obsypka w zakresie zageszczenia i rodzaju uzytych materiatdw
- spadki kanatow i ich szczelnos¢
- szczelnoS$¢ wykonania studni i przejs¢ kanatdw przez Sciane studni
- zasypka wykopu w zakresie uzytych materiatow i wskaznika zageszczenia gruntu
okreslonego w warunkach uzgodnienia projektu.
Podstawg do powyzszego badania sq obowigzujgce w tym zakresie normy.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych Inwestor winien zleci¢ uprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej wedtug wspdtrzednych X i Y. Prace
budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych ; pod
nadzorem osoby uprawnionej. Przed zasypaniem wykopdw Inwestor zobowigzany
jest do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodete inwentaryzacji

powykonawczej wykonanej kanalizacji.



