
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D-08.01.01

KRAW ĘśNIKI  BETONOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z ustawieniem krawęŜników betonowych w ramach budowy drogi gminnej we
wsi  Rychłowice  gm  Wieluń  na  dwóch  odcinkach  o   łącznej  długości  398,25  m zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Dotyczy odcinków: 1: od km 0+000 do km 0+204,69 (na części odcinka krawęŜnik prawostronny 

do adaptacji)
                                 2: od km 0+000 do km 0+193,56

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
ustawieniem krawęŜników betonowych 15x30x100 wtopionych w nawierzchnię na ławie Ŝwirowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca
robót   jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z ST,   Dokumentacją
Projektową i poleceniami InŜyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w   ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:
− krawęŜniki betonowe,
− piasek na podsypkę
− cement do podsypki 
− woda,
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− materiały do wykonania ławy pod krawęŜniki.

2.3. KrawęŜniki betonowe 

KrawęŜniki betonowe gatunku I o wymiarach  100x30x15 cm, które winny być wykonane z betonu
klasy min. B–30 i posiadać certyfikat zgodności z normą (kaŜda dostarczona na budowę partia) –
zgodność z normą PN-EN 1340 „ KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań „.
Zgodnie  z  normą  wygląd  zewnętrzny  gotowych  wyrobów  powinien  charakteryzować  się
powierzchnią  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu.  Krawędzie  elementów powinny być  równe i
proste. 
Dopuszczalne wady: 
- długość + - 1% z dokładnością do 1 mm , nie mniej niŜ 4 mm i nie więcej niŜ 10 mm
- inne wymiary z wyjątkiem promienia :
  dla powierzchni  + - 3 mm z dokładnością do 1 mm , nie mniej niŜ 3mm i nie więcej niŜ 
  5 mm
  dla innych części + - 5 mm z  dokładnością do 1 mm , nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 
  10 mm
KrawęŜniki naleŜy składować w pozycji wbudowania. 
Składowanie krawęŜników powinno być zorganizowane  w sposób chroniący materiał przed jego
uszkodzeniem  mechanicznym  i  przed  wpływem  ewentualnych,  szkodliwych  czynników
zewnętrznych na beton. 

2.4. Materiały na podsypkę 

Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  odpowiedniej
normy PN.
Do  podsypki  cementowo–piaskowej  (1:4)  naleŜy  stosować  cement  portlandzki  klasy   „32,5”
zgodnie z PN-EN 197-1.
Wymagania jakie powinien spełniać cement :

L
.p
.

W ł a ś c i w o ś c i
Cement
klasy 32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniej niŜ:
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement portlandzki z dodatkam 16

2 Wytrzymałość na ściskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniej niŜ 32,5 
3 Początek wiązania, najwcześniej po upływie min.      > = 75
4 Stałość  objętości, mm, nie więcej niŜ 10

Cement  powinien  być  sypki,  bez  zawartości  grudek.  W  normalnych  warunkach  czas
przechowywania cementu nie powinien być  dłuŜszy od trzech miesięcy. W przypadku, gdy czas
przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, a takŜe w przypadku zawilgocenia i
zbrylenia  cementu,  moŜna  go  stosować  tylko  wtedy,  gdy  badania  laboratoryjne  wykaŜą  jego
przydatność do robot.
KaŜda  dostawa  cementu  powinna  posiadać  świadectwo  zgodności  z  normą  ;  nie  zwalnia  to
Wykonawcy z obowiązku badania dla kaŜdej dostawy czasów wiązania, stałości objętości i 28–
dniowej wytrzymałości cementu 
Woda  nie  powinna  pochodzić  ze  źródeł  budzących  wątpliwości  i  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN–88/B–32250. Nie moŜe wydzielać  zapachu gnilnego oraz nie powinna
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zawierać zawiesiny. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.5. Deskowanie  – powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. 

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ławy Ŝwirowej - Ŝwir odpowiadający wymaganiom odpowiedniej PN.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt 

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny i  urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych
robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt, tzn. betoniarki
do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo–piaskowej powinien być
zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport krawęŜników

KrawęŜniki  betonowe mogą  być  przewoŜone dowolnymi  środkami transportowymi.  KrawęŜniki
betonowe  układać  naleŜy  na  środkach  transportowych  w  pozycji  pionowej  z  nachyleniem  w
kierunku  jazdy.  KrawęŜniki  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczeniem  się  i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostałych materiałów

Kruszywa moŜna przewozić  dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w ST D-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca
przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót  uwzględniające
wszystkie  warunki  w  jakich  będzie  wykonywane  ustawianie  krawęŜników.  Ustawienie
krawęŜników sytuacyjnie i wysokościowo naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją  Projektową.
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii krawęŜnika.
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5.2. Wykonanie koryta pod ławy

Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie ław

Ławy o  wysokości  powyŜej  10 cm naleŜy wykonywać  dwuwarstwowo,  starannie  zagęszczając
poszczególne warstwy.

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników

Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana po ustawieniu krawęŜnika powinna być obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.4. Wypełnianie spoin

Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem
lub piaskiem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Badania krawęŜników

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych
do  ustawienia  krawęŜników  betonowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  InŜynierowi   do
akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary
długości i głębokości uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy
uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach
elementów wykonuje się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z
dokładnością do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostałych materiałów

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników betonowych powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
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NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie ław

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil  podłuŜny  górnej  powierzchni  ławy  powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.

Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m ławy.
Tolerancje wymiarów wynoszą:
- dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.

c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na kaŜde
100 m ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit  pomiędzy  górną  powierzchnią  ławy  i  przyłoŜoną  łatą  nie  moŜe  przekraczać
1cm.

d) Zagęszczenie ław.
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na kaŜde 100 m. Ławy ze Ŝwiru nie mogą
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.

e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać         ± 2
cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników

Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1

cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej,

które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika,
c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na

kaŜde  100  m  krawęŜnika,  trzymetrowej  łaty,  przy  czym  prześwit  pomiędzy  górną
powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm,

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie
na pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Obmiar nie moŜe
obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez InŜyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawęŜników na podsypce ,
− wypełnienie spoin krawęŜników,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
− odwiezienie  sprzętu po zakończonych robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 1340     KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 13369            Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.
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