SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D-08.03.01
Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem betonowych oliszeehodnikowych w ramach budowy drogi
gminnej — ul. Wysockiego w Wieluniu na odcinku acznej dlugéci 434,09 m zgodnie z
Dokumentacja Projektayw

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot, zezanych z ustawieniem
betonowych obrzgy chodnikowych.

Roboty zwiazane z ustawieniem obraebeda wykonywane przy obramowywaniu opaski jezdni,
zgodnie z dokumentagcprojektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigezaj jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychaoudnikacii.

Pozostate oki&enia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowgzujacymi normami i
specyfikacy ST-D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowa, ST i poleceniami Iayniera. Ogolne wymagania podano w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Obrzezra betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, gat. | powibpywykonane z betonu min. klasy
B 30 i posiada certyfikat zgodnéci z norny BN-80/6775-03/01 oraz BN—-80/6775-03/04z(a
dostarczona na budaewpartia). Zgodnie z noranwyglad zewrgtrzny gotowych wyrobow powinien
charakteryzowa si¢ powierzchm bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw
powinny by rowne i proste.

Beton powinien charakteryzowaie :

- nasikliwoscia ponizej 4 %

- mrozoodpornécia po 50 cyklach — strata masy < 5% , alenie wytrzymatéci nasciskanie <
20%

- §cieralng¢ dla gatunku 1 1 — 3 mm

- naénos¢ wg. BN-80/6775-03/04

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla gat. I

— wklestas¢ lub wypukiasé powierzchni gornej —do 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia kresizi i naray ograniczajcych powierzchnie gérne — niedopuszczalne,
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— szczerby i uszkodzenia kreglzi i nar@y ograniczajcych pozostate powierzchnie :

— liczba, - max 2
— dhuga, - max 20 mm
— gkbokasi¢, - max 6 mm

Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczavartasci podanych w BN-80/6775—-03/04.

Dla gat. | dopuszczalne odchytka dhdgo: 8 mm, szerokei i wysokaci £ 3 cm.

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Olaze
naleey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyatymiarach co najmniej:
grubasci 2,5 cm, szerokai 5 cm, dlugéci minimum 5 cm wikszej nz szeroké¢ obrzea.
Sktadowanie obrzgy powinno by zorganizowane w sposOb chrary materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewenygaln szkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wg PN-B—06250, klasy min. B-30.

2.2. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglawymaganiom PN-B-11111 a piasek -
wymaganiom PN-B-11113. Materialy do zaprawy cemeotpiaskowej powinny odpowiada
wymaganiom podanym w specyfikacji D.08.01.01.

2.3. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-32250. Nie neowydzield zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawierd zawiesiny. Wod pochodzca z wodocigu mazna stosowébez badéa.

3. Sprzet
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymaganialogb
Roboty wykonuje i recznie przy zastosowaniu drobnego spuzpomocniczego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyeee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiare.

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaltci projektowanej. Obrza
powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu.
Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowania),nachyleniem w
kierunku jazdy.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QWymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzglkdniajce wszystkie warunki, w jakichetzie wykonywane ustawianie obyze

Obrzeza o wymiarach 6x20 cm nale ustawt jako obramowanie chodnika , opasek , trawnikow i
Zjazdow oraz ewentualnie ramowania drzew.

5.2. Wykonanie koryta i przygotowanie tawy

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea zgodnie z ST D-01.01.01.

Koryto pod obrzee i tawe naleey wykona zgodnie z DokumentagjProjektova i norma PN-
B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiadavymiarom fawy (podsypki) w planie.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfika§T D-02.01.01.

Podilaze pod ustawienie obrza stanowi bedzie podsypka (tawa) zaviru lub piasku, o szerokoi
12 ( 16 ) cm oraz o gruba 5 cm po zagszczeniu. Podsygk(tawe) nalezy wykona zwirowa
lub piaskowt i zagscic.

Zageszczanie i profilowanie koryta powinny dywykonywane zgodnie ze specyfikachT D.
04.01.01.

5.3. Ustawienie obrzgy

Betonowe obrzea chodnikowe nale ustawi& na wykonanym podia w miejscu i ze&wiattem
(odlegtascia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z Dokumeniac]
Projektowa. Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiem lubwirem starannie
ubitym. Szeroké& spoin ustawionych obrzg nie powinna przekraczal cm. Naley wypeini je
zapraw cementowo-piaskoavw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ggleczyscic i zmy¢
woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtcbokasé.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w specyfikacji ST D-00.00.00. ,Wygaaia ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obggechodnikowych i przedstawwyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu, przez
pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 2.1. Pomiary diugoi i gicbokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomoa przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaa do 1 mm zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowads z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubney zgodnie z wymaganiami olstenymi w pkt.
2.1. Sprawdzeniegkdw prostych w nargach elementédw wykonujeesprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z dokladioty do 1 mm.

Ocery prefabrykatébw przeznaczonych do wbudowania zgodnigkt. 2, nalgy wykona&
jednorazowo dla kalej partii.

Kontrola cementu i piasku na podsypldo zaprawy w sposéb podany w specyfikacji D-Q8Q.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé wykonanie koryta pod tagvoraz podsypki (tawy)
zezwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami akoaymi w pkt. 5.2.

Podczas ustawiania betonowych oligzehodnikowych - zgodnie z wymaganiami coaymi w

pkt. 5.3., dopuszczalne odchylenia megynost:

— dla linii obrzea w planie, +2 cm na kde 100 m diugéri obrzea,

— dla niwelety gornej ptaszczyzny obtae +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

Wypetnienie spoin naky sprawdza co 10 metrow. Wymagane jest catkowite wypeinidradane]
spoiny na pehp glebokasé.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego clazdodnikowego.

Obmiar nie mee obejmowa jakichkolwiek dodatkowych ilkci nie zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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8. Odbior

Odbiér robét na zasadach podanych w ST D-00.00W@magania ogodlne”.

Inzynier oceni wyniki bada i pomiaréw oraz przedione certyfikaty zgodri@i z normy na
prefabrykaty betonowe.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadprojektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w pkt. 6 daty
wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegaj rowniez roboty zanikajce i ulegajce zakryciu:
wykonanie koryta i wykonanie podsypki (fawy).

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonamia
Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonymieie.

9. Podstawa ptatndci
Ptatn@g¢ za 1 m wykonanego betonowego olieechodnikowego naky przyja¢c zgodnie z
obmiarem w terenie i Dokumentadfrojektova oraz po sprawdzeniu jasm.

Cena wyko nania 1 m betonowego obhe&zehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe, oznakowanie robot,

— przygotowanie roboét, dostarczenie potrzebnycrerrebdw i sprztu,
— wykonanie koryta pod obrze, wywiezienie nadmiaru gruntu,

— roZcielenie i zagszczenie podsypki,

- wykonanie tawy

- ustawienie obrzs betonowych,

— obsypanie zewttrznejsciany obrzea,

— wypetnienie spoin zapraycementowo-piaskoay

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hada

— odwiezienie spgu po zakéczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metamyipru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalneaaierzchni drogowychZwir
i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne rdawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnegiytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dldgimg/katow betonowych.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonlemEnty nawierzchni drog, ulic,

parkingbw I torowisk tramwajowych. Kragmiki i obrzeza.
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