CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu na “"Przebudowe drogi

gminnej - ul. Wysockiego w Wieluniu”

1. Dane ogolne

STADIUM: Projekt budowlany

PRZEDMIOT INWESTYCJI:Przebudowa drogi gminnej — ul. Wysockiego w
Wieluniu

ADRES INWESTYCII: ul. Wysockiego w Wieluniu, az. nr 2, 26, 700, 47, 58, 87,
96, 117,882/10,105,161,168 obreb nr 3 Wieluri

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

2. Podstawowe dane obiektu:

v lokalizacja: Wielun, gmina Wielun, powiat Wielun, wojewodztwo tédzkie
v wiasciciel drogi: Gmina Wielun

v teren zabudowany

v klasa drogi: D (dojazdowa)

v szeroko$c¢ jezdni 2,50 m

v ruch: strefa zamieszkania

v nawierzchnia jezdni: kostka betonowa

v nawierzchnia opaski: kostka betonowa



3. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej ul. Wysockiego - inwestycja
liniowa (droga gminna) - na dz. nr 2, 26, 700, 47, 58 87, 96
117,882/10,105,161,168. Celem opracowania jest poprawa komfortu i mozliwosci
dojazdu do posesji znajdujacych sie przy przebudowywanej drodze. Nie powstajq
nowe elementy zagospodarowania ktdre powodowaty by zwiekszenie natezenia i
struktury ruchu lub emisje nowego ruchu komunikacyjnego. Emisja zanieczyszczen i
hatasu (hatas i pylenie moze sie zmniejszy¢ po wymianie zniszczonej i dziurawej
nawierzchni gruntowej na nowg nawierzchnie z kostki betonowej) oraz inne

ucigzliwosci pozostang na poziomie dotychczasowym lub ulegng zmniejszeniu.

4. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Urzedem Miejskim w Wieluniu

- akceptacja przez Inwestora koncepcji przebudowywanej drogi

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”

- rozporzadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na
drogach ( Dz. U Nr 170 )

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

5. Stan istniejacy

Istniejaca droga o nawierzchni gruntowej, oraz w koncowej czesci odcinka
projektowanego — o nawierzchni bitumicznej. Teren zabudowany — osiedle domkdéw
jednorodzinnych. Wiaczenia w cigg drég gminnych — ul. Kwiatowa i gen. Maczka.

Osiem skrzyzowan z drogami gminnymi (ulice wewnatrz osiedlowe). Brak



chodnikdw. Klasa drogi: D - dojazdowa. Istniejace oswietlenie uliczne.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym spadkiem terenu. Teren
uzbrojony: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyijna,
energetyczna. W sasiedztwie pasa drogowego budynki mieszkalne jednorodzinne

oraz posesje hiezagospodarowane.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren zabudowany. Trasa projektowanego odcinka przebiega po $ladzie
istniejgcym. Projektowana droga wraz z opaska o nawierzchni z kostki betonowej i
geometrii zgodnej z rysunkiem D1. Ze wzgledu na bardzo waski pas terenu
nalezacy do Inwestora, zaprojektowano jeden pas ruchu o szerokosci 2,5 m oraz
opaske bezpieczenstwa o szerokosci zmiennej w zakresie 0,5 do 1,0 m do granicy
wiasnosci lub ogrodzen istniejacych. Spadek poprzeczny projektowanej jezdni drogi
jednostronny, zgodnie z rysunkiem szczegdtowym. Jezdnia w kraweznikach
betonowych 15x30x100 wyniesionych w stosunku do nawierzchni jezdni na +4cm.
WiasnosS¢ terenu — zgodnie z o$wiadczeniem o dysponowaniu nieruchomosciq na
cele budowlane. Wiaczenia drogi projektowanej w cigg drég gminnych — ul.
Kwiatowa i gen. Maczka. Dtugosc trasy w opracowaniu: 434,09 m. W ciqgu trasy
osiem skrzyzowan z drogami gminnymi (ulice wewnatrz osiedlowe: ul.
Chtopickiego, ul. Dabrowskiego, ul. Czarnieckiego, ul. Grunwaldzka, ul. Bema, ul.
Plater, ul. Poniatowskiego, droga gruntowa bez nazwy).

Ze wzgledu na projektowany pas ruchu o szerokosci 2,5m planowane
wprowadzenie ruchu jednokierunkowego oraz oznakowania strefy zamieszkania w
rozumieniu przepisbw o ruchu drogowym. Odwodnienie projektowanej drogi
powierzchniowe, zgodnie naturalnym spadkiem terenu oraz niweletg i przekrojem

poprzecznym projektowanej drogi.



7. Kolizje z istnhiejacym uzbrojeniem terenu

Siec energetyczna
Na istniejacych kablach enn kolidujacych z projektowang trasa, zatozyé rure
ochronng A110PS o dtugosci i lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania

terenu

Siec telekomunikacyjna

Zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg sieci telekomunikacyjnej, na istniejacych
kolidujacych z projektowang trasg kablach telekomunikacyjnych zatozy¢ studnie
SKR-1 oraz rure ochronng A58PS o dtugosci i lokalizacji zgodnej z projektem

zagospodarowania terenu

Sie¢ wodociggowa
Nalezy dokonac regulacji elementéw istniejacej sieci wodociggowej (zasuwy) do

poziomu projektowanej nawierzchni drogi.

UWAGA: W ciggu projektowanej trasy (lub w poblizu) punkty osnowy geodezyjnej
nr 1055, 1056, 1057 podlegajace ochronie.



