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1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo—piaskowa gr Scm
J. Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 15cm wg. PN-S-06102
4. Kraweznik betonowy 15x30x100
9. Podsypka cementowo—piaskowa
6. Lawa betonowa z oporem — beton fawy B-15
7. Kostka betonowa gr. 6cm (Sciek przykrawgznikowy)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

98-300 Wielun
ul. Swietej Barbary 26
tel./fax 043 / 8439341
tel.kom. 506 151165

Stadium: projekt budowlany [

BRANZA DROGOWA

Adres inwestycji

Wielur, ul. Wysockiego

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej—ul. Wysockiego w Wieluniu

Inwestor

Urzqd Miejski w Weluniv

Nazwa rysunku

Szczegot krawezZnika

FUNKCJUA

imig i nazwisko
nr_uprawnier, izba

poapis

Projektant

mgr inZ.
SEBASTIAN GROCHALSKI

spec.drog.do projektowania i
kier.robotams bud.bez ogr.

upr.projekt. 89/D0S/06
izba DOS/B0,/0619,/06

OPRACOWAL

mgr inZ. Adam Morawiak

mgr inZ. Tomasz Stasiak
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