Ksigzka Przedmiarow/Obmiaréw

1. Roboty przygotowawcze.

1

KNR 2-011 0119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyiechsa drég w terenie rowninnym

1. Obmiar:
2. 0,43409
KNR 2-011 0103-02-020
Scinanie piy mechanicza drzew osrednicy 16-25 cm

1. Obmiar:
2. 10
KNR 2-011 0105-02-020
Mechaniczne karczowanie pnirednicy 16-25 cm

1. Obmiar:
2. 10
KNR 2-011 0110-01-164
Wywaenie didyc. Transport na odlegéé do 2 km

1. Obmiar:
2. 0,20
KNR 2-011 0110-02-164
Wywaenie karpiny. Transport na odlegtbdo 2 km

1. Obmiar:
2. 0,50
KNR 2-011 0110-03-164
Wywaenie gaézi. Transport na odlegkg do 2 km

1. Obmiar:

2. 80
KNR 2-011 0111-04-050
Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozdasigdo wykarczowaniu drobnych gat, korzeni
i kory bez wrzosu

1. Obmiar:
2. 40

2. Roboty rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

8

10

KNR 2-311 0803-03-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruldoi 3 cm

1. Obmiar:

2. 200,0
KNR 2-311 0803-04-050
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych. Dodatek zaAdy
dalszy 1 cm

1. Obmiar:
2. 200,0
KNR 2-311 0813-01-040
Rozebranie kragénikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsyjaskq@yej

1. Obmiar:
2. 22,0
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11 KNR 2-311 0815-02-050
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych jisprdia pieszych. Plyty betonowe o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:
2. 12,0
12 KNR 4-011 0108-11-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saammwytzymi na odlegfé do 1 km

Obmiar asfalt:
200,0*0,05
kraweznik:
22,0*0,15*0,30
ptyty 50x50:
12,0*0,07

ONoA~LDOE

. Przeniesienie +

13 KNR 4-011 0108-12-060
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saadovwtzymi na kaly nasgpny 1
km

1. Obmiar:
2. 11,83

3. Roboty ziemne.
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotoweanenu pod budogi roboty ziemne

14 KNR 2-011 0205-04-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami pduilsinymi 0,25 m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlégéim 1 km. Grunt kategorii 11
Charakterystyka RobokMechan. wykon. robét ziemnych w 95%.

1. Obmiar w/g. tab. robét ziemnych:
2. 1103,06*0,95
15 KNR 2-011 0301-02-060
Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpoureinku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegtalo 1 km. Grunt kategorii 11l

1. Obmiar w/g. tab. robét ziemnych:
2. 11083,06*0,05
16 KNR 2-011 0214-04-060
Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t podrogach dizeaych. Grunt kat.llI-1V

1. Obmiar:
2. 1103,06
17 KNR 2-311 0103-02-050
Recznie profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu IlI-1V

1. Obmiar:
2. 1368,58+633,62

4, Roboty drogowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowdnraamentowania oraz wykonywania nawierzchnisttad, drog

18 KNR 2-311 0402-04-060
tawy betonowe z oporem pod kegmniki

1. Obmiar:
2. 865,0*0,075
19 KNR 2-311 0403-03-040
Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowoepiask
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20

21

22

23

24

25

26
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1. Obmiar:

2. 865,0 865,00
KNR 2-311 0402-03-060 1,34 m3
tawy betonowe pod kraxniki zwykie

1. Obmiar:

2. 67,0*0,02 1,34
KNR 2-311 0403-05-040 67,00 m

Krawezniki betonowe wtopione /opornik/ 0 wymiarach 12xbna podsypce cementowo-
piaskowe;j

1. Obmiar:

2. 67,0 67,00
KNR 2-311 0109-03-050 2 002,20 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grétbearstwy po zagszczeniu 12 cm

1. Obmiar:

2. 1368,58+633,62 2 002,20
KNR 2-311 0109-04-050 24 026,40 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek Zdkadalszy 1 cm

1. Obmiar:

2. 2002,20 2 002,20
KNR 2-311 0114-05-050 2 002,20 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Geuvarstwy po zagszczeniu 15 cm

1. Obmiar:

2. 2002,20 2 002,20
KNR 2-311 0407-02-040 850,00 m

Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin
piaskiem

1. Obmiar:
2. 850,0 850,00
KNR 2-311 0511-03-050 1 324,18 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szargjubaici 8 cm ukladanej na podsypce
cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 1368,58-444,0*0,10 1324,18
KNR 2-311 0511-02-050 44,40 m2

Scieki przykrawznikowe z kostki brukowej betonowej szarej o gfab® cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej o szerok. 10 cm.

1. Obmiar:
2. 444,0%0,10 44,40
KNR 2-311 0511-0301-050 633,62 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorosvgiubaici 8 cm uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robd©paski.

1. Obmiar:
2. 633,62 633,62

5. Roboty towarzyszce

29

KNR 2-311 1406-04-020 12,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei: podziemnych - zaworéw wodggowych i
gazowych

1. Obmiar:
2. 12,0 12,00

6. Roboty geodezyjne.
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30

31

(AW) AW 0
Tyczenie punktéw gtéwnych osi drogi

1. Obmiar:

2. 7,0
(AW) AW 0
Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét.
Charakterystyka Robo€aly obiekt.

1. Obmiar:
2. 1,0
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 186 J.m. Cena jedn. Warté
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze.
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychsa 0,43 km
0119-03-043 | drég w terenie réwninnym
2 KNR 2-011 Scinanie pil; mechaniczip drzew afrednicy 16-25 cm 1,00 szf]
0103-02-020
3 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 16-25 cm 1,00 szf]
0105-02-020
4 KNR 2-011 Wywaenie didyc. Transport na odlegéé do 2 km 0,20 m-p
0110-01-164
5 KNR 2-011 Wywdaenie karpiny. Transport na odlegtbdo 2 km 0,50 m-p
0110-02-164
6 KNR 2-011 Wywdaenie ga¢zi. Transport na odlegid do 2 km 8,00 m-p
0110-03-164
7 KNR 2-011 Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozastgio 4,00 m2
0111-04-050 | wykarczowaniu drobnych g, korzeni i kory bez wrzosu
Razem:
2 Roboty rozbiérkowe.
8 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratime 200,00 m2]
0803-03-050 | bitumicznych o grubi@i 3 cm
9 KNR 2-311 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanekratire 400,00 m2
0803-04-050 | bitumicznych. Dodatek za4dy dalszy 1 cm
10 KNR 2-31I Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm|na22,00 m
0813-01-040 | podsypce piaskowej
11 KNR 2-31I Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych jispraia 12,00 m2
0815-02-050 | pieszych. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cpodaypce
piaskowej
12 KNR 4-01I Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 11,83 m3
0108-11-060 | samowytadowczymi ha odleggado 1 km
13 KNR 4-01I Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 23,66 m3
0108-12-060 | samowytadowczymi na @y nasgpny 1 km
Razem:
3 Roboty ziemne.
14 KNR 2-01I Roboty ziemne wykonywane koparkami pdaisinymi 0,25 m3| 1 047,91 m3
0205-04-060 | z transportem urobku samochodami samowytadowczymi n
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii lll
15 KNR 2-01I Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transpautetvku | 55,15 m3
0301-02-060 | samochodami samowytadowczymi do 5t na odfégto 1 km.
Grunt kategorii 111
16 KNR 2-01I Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadedalsze 0,5 km 8 824,48 m3
0214-04-060 | odl.transportu ponad 1 km samochodami samowytadgwiozo
5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.llI-1V
17 KNR 2-31I Recznie profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy 2 002,20 m2
0103-02-050 | konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu -1V
Razem:
4 Roboty drogowe.
18 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod keamniki 64,88 m3
0402-04-060
19 KNR 2-31I Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na 865,00 m|
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
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1 2 3 4 5
20 KNR 2-31I tawy betonowe pod kraniki zwykte 1,34 m3
0402-03-060
21 KNR 2-31I Krawezniki betonowe wtopione /opornik/ o wymiarach 12x25 67,00 m
0403-05-040 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
22 KNR 2-31I Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grébwarstwy po 2 002,20 m2
0109-03-050 | zageszczeniu 12 cm
23 KNR 2-31I Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek Zdkdalszy 1 | 24 026,4] m2
0109-04-050 [cm 0
24 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géubo | 2 002,20 m2
0114-05-050 | warstwy po zagszczeniu 15 cm
25 KNR 2-311 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkove&0,00 m
0407-02-040 | z wypetnieniem spoin piaskiem
26 KNR 2-31I Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubgsci 8 1 324,18 m2
0511-03-050 | cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskowe]
27 KNR 2-31I Scieki przykrawznikowe z kostki brukowej betonowej szarej ¢ 44,40 m2
0511-02-050 | grubasci 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowe| o
szerok. 10 cm.
28 KNR 2-31I Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowgjubgci | 633,62 m2]
0511-0301-050 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
5 Roboty towarzyszce
29 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaqdze: podziemnych - 12,00 szt
1406-04-020 | zaworéw wodoeigowych i gazowych
Razem:
6 Roboty geodezyjne.
30 (AW) AW Tyczenie punktéw gtéwnych osi drogi 7,00 szt
0
31 (AW) AW Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych robét. 1,00 kpl
0
Razem:

Razem kosztorys:
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