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KEIM Porosil-Verdunnung

1. Opis produktu

Silikatowy $rodek rozcienczajacy i gruntujacy do
produktéw z grupy Porosil.

2. Zakres stosowania

Jako rozcienczalnik do warstw gruntujgcych, w
potaczeniu z KEIM Porosil-Strukturbeschichtung,
KEIM Porosil-Farbe. W razie potrzeby jako
rozcienczalnik do KEIM Porosil-Spachtel. Jako
srodek gruntujacy do powierzchni poddanych
dziataniu czynnikéw atmosferycznych Ilub silnie
piaszczacych sie powierzchni betonu komoérkowego
a takze jako srodek gruntujgcy do starych, silnie
kredujgcych powtok mineralnych.

3. Wiasciwosci produktu

e silikatowy
e nie zawiera rozpuszczalnika

e ciezar wiasciwy: 1,0 g/cm®

Jako srodek gruntujacy:

e nie jest substancjg btonotworczg
e reguluje chtonnos¢ podioza

o stabilizuje piaszczace sie podtoza

4. Wskazoéwki dotyczace stosowania

Rozcienczanie

KEIM Porosil Strukturbeschichtung: Na powioke
gruntujaca rozcienczy¢ z 5-10% KEIM Porosil-
Verdinnung.

KEIM Porosil-Farbe:
rozcienczy¢ z 20-40% KEIM Porosil-Verdinnung,
naktada¢ za pomoca pedzla, watka, wzglednie
aparatu natryskowego.

KEIM  Porosil-Spachtel: W  razie potrzeby
rozmieszaé do otrzymania zgdanej konsystenciji.

Gruntowanie

Jako $rodek gruntujacy KEIM Porosil- Verdiinnung
naktada¢ za pomocq szczotki, pedzla lub aparatu
natryskowego. Zwréci¢ szczegdlng uwage na
rbwnomierne natozenie przy silnie chionnych
podtozach.

Zuzycie
KEIM FARBY MINERALNE
Sp.zo.o.

ul. Kietczowska 64b
51-315 Wroctaw

Na warstwe gruntujacg
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Rozcietczenie preparatu:
KEIM Porosil-Strukturbeschichtung:
Ok. 0,1 I/m? przy warstwie gruntujacej.

KEIM Porosil-Farbe:
Ok. 0,1-0,2 I/m?2przy warstwie gruntujace;.

Gruntowanie:

W zaleznosci od zdolnosci wchtaniania podtoza
0,2-0,3 I/m?,

Czyszczenie narzedzi

Po uzyciu natychmiast oczysci¢ woda.

5. Forma dostawy

Pojemniki o zawartosci 51i 20 I.

6. Skladowanie
Ok. 12 miesiecy w chtodnych pomieszczeniach,

w temperaturach dodatnich.

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia
o szkodliwosci produktu

Brak

8. Oznaczenia w
transportu

przypadku

Brak

9. Wskazéwki dotyczace usuniecia
materiatéw odpadowych

Klucz EG: 06 02 99
Tylko w petni opréznione pojemniki nadaja sie do
powtdérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do
malowania (np. szkio, kamien naturalny,
ceramika itd.), odpowiednio chroni¢. Odpryski z
powierzchni w otoczeniu pracy badz transportu
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natychmiast rozcienczyé wodg i usungé. Chronic¢
oczy iskére przed odpryskami. Przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Wymienione wartosci i wtasciwosci preparatu sa wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie
badz na piSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy
wyborze naszych produktow i nie stanowig zadnych umownych
warunkéw prawnych. Szczegélnie sami sprzedawcy i
producenci nie sg zwolnieni z obowigzku przekonania si¢ o
przydatnosci naszych produktéw do zamierzonych celéw uzycia
z zawodowg starannoscia. Nalezy przestrzegaé ogolnych zasad
techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzgce
polepszeniu produktu badz jego stosowania. Publikacja
niniejszej karty technicznej uniewaznia poprzednie.
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