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KEIM Spezial-Fixativ

1. Opis produktu

KEIM Spezial-Fixativ jest srodkiem rozcienczajgcym
i gruntujgcym z czystego, ptynnego krzemianu
potasowego i niewielkiej ilosci  dodatkdw
organicznych do farb dyspersyjno-silikatowych
KEIM wedtug VOB/C DIN 18 363, 2.4.1.

2. Zakres stosowania

KEIM Spezial-Fixativ stuzy jako rozcienczalnik do
warstw nastepujacych systeméw KEIM:

KEIM Granital-System

KEIM Quarzil-System

KEIM Ecosil-System

KEIM Biosil-System

Preparatem KEIM Spezial-Fixativ mozna regulowac,
wzglednie redukowaé chtonnos$¢ silnie chtonnych
podtozy mineralnych.

3. Wiasciwosci produktu

Skrzemionkowany KEIM Spezial-Fixativ nie jest
rozpuszczalny w podtozu, charakteryzuje go bardzo
wysoka paroprzepuszczalnos¢, stabilnosé w
kazdych  warunkach  atmosferycznych, jest
niepalny.

e Nierozpuszczalny w podiozu w postaci
skrzemionkowanej

e Stabilny w kazdych warunkach

atmosferycznych

Nie jest blonotwérczy

Ekstremalna paroprzepuszczalnos$é

Niepalny

Odporny na dziatanie promieni UV

Odporny na grzyby i plesn

Odporny na dziatanie spalin przemystowych

Odporny na dziatanie rozpuszczalnikow

Przyjazny dla srodowiska

Ulega biodegradaciji

Dane techniczne

Ciezar wtasciwy ok. 1,03 g/cm?®
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Wartos¢ pH ok. 11,3
Udziat czesci organicznych <5%
Kolor

Mleczny

4. Wskazoéwki dotyczace stosowania

Przygotowanie podioza
Podtoze musi byé wytrzymate, suche, czyste,
oczyszczone z kurzu i zattuszczeh.

Stosowanie
Do wstepnego gruntowania podtozy silnie
chtonnych

Nierozcienczony KEIM Spezial-Fixativ nanosic¢
szczotka.

Jako rozcienczalnik do systeméw KEIM Granital,
KEIM Quarzil. KEIM Ecosil, KEIM Biosil:

Patrz odpowiednia karta techniczna.

Warunki/temperatura nanoszenia
Temperatura powietrza i podtoza > + 5C.

Czas schniecia

Miedzy gruntowaniem wstepnym a powiokg
gruntujgca, a takze miedzy powlokami zachowaé
odstep min. 12 godzin.

Zuzycie

Do gruntowania wstepnego na gfadkie podioze:
Ok. 0,1-0,2 I/ m? KEIM Spezial-Fixativ.

Podana ilos¢ jest wartoscig szacunkowa, zalezng
od chtonnosci i struktury podioza. Doktadne
wartosci nalezy ustalic wytacznie na danym
obiekcie poprzez natozenie warstw probnych.
Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda.

5. Forma dostawy

Pojemniki o zawartosci 5 1i 20 1.

6. Skladowanie
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W  zamknietych pojemnikach, w chtodnym
pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok.
12 miesiecy. Chroni¢ przed nagrzewaniem i
bezposrednim nastonecznieniem.

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia
o szkodliwosci produktu

Brak

8. Oznaczenia w przypadku
transportu

Brak

9. Wskazéwki dotyczace usuniecia
materiatéw odpadowych

Klucz EG: 06 02 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie
do powtérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania (np.
szkto, ceramike, drewno itp.) chroni¢ stosujac
wiadciwe zabiegi. Rozpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy badz transportu nalezy
natychmiast sptuka¢ woda i usung¢. Chroni¢ skére

ioczy przed  rozpryskami. Przechowywac
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Wymienione wartosci i wlasciwosci preparatu sa wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie
badz na piSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy
wyborze naszych produktéw i nie stanowig zadnych
umownych  warunkéw  prawnych. Szczegdlnie  sami
sprzedawcy i producenci nie sg zwolnieni z obowiazku
przekonania sie o przydatnosci naszych produktéw do
zamierzonych celéw uzycia z zawodowg starannos$cig. Nalezy
przestrzega¢ ogolnych zasad techniki budowlanej. Firma
zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu produktu badz
jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej
uniewaznia poprzednie.
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