Karta Techniczna stan 0507

¢ARBE),

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP

Dostepny od 04/07

1. Opis produktu

Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna, piasku
mrozoodpornego, cementu oraz dodatkéw. Zgodnie z
normg PN-EN 998-1 zaprawa tynkarska ogdlnego
przeznaczenia. Wytrzymatos¢ odpowiada kategorii
CSIl.

Spetnia wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D jako tynk
podktadowy w systemie tynkéw renowacyjnych
Porosan i posiada certyfikat WTA.

2. Zakres stosowania

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP stosowany jest

jako tynk podktadowy w systemie tynkéw

renowacyjnych Porosan przy naprawie powierzchni

tynkdw uszkodzonych w wyniku dziatania soli

wewnatrz i na zewnatrz:

e do uzupetniania nieréwnosci,

e dla uzyskania catkowitej grubosci warstwy ponad
40 mm

e w mysl instrukcji WTA jako wyréwnawczy tynk
podktadowy.

Ogdlne informacje dot. zakresu stosowania systemu

tynkdw naprawczych patrz karta techniczna KEIM

Porosan-Trass-Sanierputz-NP. lub karta techniczna

KEIM Porosan-HF-Sanierputz.

3. Wiasciwosci produktu

e Uziarnienie: 0 —4 mm

e Porowatos¢: > 45 %

e Posiada certyfikat, mineralny tynk podktadowy
WTA o duzej zdolnosci akumulacji soli

e Wysoka porowatos¢

e Wysoki stopien dyfuzyji i
wysychania

e Mozliwosé nakfadania maszynowego

e  Niski skurcz

e Mozliwos¢ nakfadania grubszych warstw

dobra zdolnos¢

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:
e  Woytrzymatos¢ na $ciskanie: ok. 4-5 N/mm?, CS II
e Reakcja na ogien: A1
e Wspoiczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej y: ok. 8

e Absorpcja wody po 24 h odpowiednio do

wymogow WTA: >1,0kg/ m?
o Klasa absorpciji wody: W2
e Przyczepnos$¢: > 0,08 N/mm?
(obraz w przekroju A, B
lub C)

o Wspoditczynnik przewodzenia ciepta:
Mo, dry:  <0,83 W/(mK) dla P=50%*
< 0,93 W/(mK) dla P=90%*
(*wartosci tabelaryczne wg. EN 1745)
R: 1,0 W/(mK)
(*wartosci tabelaryczne wg. DIN V 4108)

4. Wskazowki dotyczace stosowania

Przygotowanie podtoza

Istniejacy juz zasolony tynk sku¢ do wys. 80 cm
(bardzo wazne) powyzej widocznej strefy uszkodzen
docierajac az do zdrowego muru.

Zawierajacy sol, skuty gruz budowlany natychmiast
usungé. Kruchg =zaprawe fugowg skué¢ az do
gtebokosci 2 cm. Mury dokfadnie wyczysci¢ na sucho
(np. szczotkg druciang), a nastepnie usuna¢ kurz (np.
sprezonym powietrzem).

Silnie chtonne powierzchnie muru nalezy wstepnie
zwilzy¢.

Aby umozliwi¢ trwate zwigzanie na niechfonnym
murze lub murze z kamienia famanego nalezy
wstepnie nanies¢ metodg natryskowg obrzutke z
tynku KEIM Porosan-Trass-Zementputz w taki
sposob, aby poditoze byto jeszcze wyraznie widoczne
(ok. 50 — 70 % pokrycia).

Zuzycie
llo$¢ materiatu: ok. 1,2 kg/ m*/mm
llos¢ wody: 6 — 7 I/ worek
wzg. 170 — 200 I/t
Wydajnos¢: 1 worek = ok. 29 | mokrej zaprawy

Przygotowanie materiatu

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP rozmiesza¢ typowg
pompa mieszajacy (np. P.F.T. G4, G5, Putzknecht S
48, m-tec M3) bez napowietrzania. Nie nalezy
stosowac betoniarek wolnospadowych,
przeciwbieznych i innych mieszadet napowietrzajgcych.
W przypadku mieszania recznego stosowa¢ mieszadto
mechaniczne i mieszac nie diuzej niz 2 minuty.
Zaprawe rozrobi¢ do jednolitej, zwartej konsystencji i
nanosi¢ na podtoze. Stezatego materiatu nie nalezy
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ponownie rozrabiaé. Nie
dodatkowymi domieszkami.

taczy¢ z  zadnymi

Struktura tynku

Wgtebienia i ubytki nalezy wypetni¢ produktem KEIM
Porosan-Ausgleichsputz-NP, inne nierdwnosci
wyréwnac¢ naktadajgc min. 10 mm warstwe KEIM
Porosan-Ausgleichsputz-NP. W przypadku niezbednej
grubosci warstwy 20 mm Ilub w przypadku innych
niekorzystnych warunkow naktadaé wielowarstwowo.
Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze uszorstni¢ i
przed natozeniem kolejnej warstwy zachowacé okres
schniecia ok. 1 dzieh na kazdy mm grubosci natozonej
wczesniej warstwy. W miedzyczasie, przed dalszym
formowaniem struktury powierzchnie tynku oczysci¢ na
sucho z soli, ktére przez nig przeniknety.

Dalszg strukture tynku renowacyjnego tworzg KEIM
Porosan-Trass-Sanierputz-NP lub KEIM Porosan-HF-
Sanierputz  zgodnie z danymi zatgczonymi w
odpowiednich kartach technicznych.

Warunki/Temperatura nanoszenia

Nie nanosi¢ przy bardzo wysokich temperaturach
powietrza, silnym wietrze czy deszczu oraz przy
temperaturach powietrza czy sciany ponizej 5°C.

Pielegnacja

KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP  nalezy chronié¢
przed zbyt szybkg utratg wody spowodowang poprzez
dziatanie stonica lub wiatru. Jesli jest to konieczne,
nalezy utrzymywac wilgo¢ powierzchni.

Uwaga

Zawilgocone pomieszczenia (wzgledna wilgotnosé
powietrza ponad 65%) nalezy tak osuszy¢ poprzez
ogrzewanie i wietrzenie aby tynk podktadowy mogt
wyschngé w przeciggu 10 dni.

5. Forma dostawy

Worki o zawartosci 35kg, 36 workow na palete = 1,26 t.

6. Skladowanie

12 miesiecy w suchych pomieszczeniach (drewniany
ruszt).

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia o
szkodliwosci produktu

Xi
R 38:

Draznigcy
Podraznia skore

R 41: Niebezpieczenstwo powaznego
uszkodzenia oczu

S2: Trzymac w miejscu niedostepnym dla
dzieci

S 22: Nie wdychaé kurzu

S 24/25: Unika¢ kontaktu z oczami i skérg

S 26: W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast doktadnie sptukaé wodg i
skonsultowac sie z lekarzem

S 37/39: Stosowac¢ odpowiednie reczkawiczki
ochronne i okulary ochronne/maske
ochronng na twarz

S 46: W przypadku potknigcia natychmiast

zasiegna¢ porady lekarza i pokazaé
opakowanie lub etykiete

8. Oznaczenia w przypadku transportu
Brak

9. Wskazéwki dotyczace
materiatéw odpadowych

usuniecia

Klucz EG: 17 01 01

Produktu nie wylewa¢ do kanalizacji. Resztki
zmieszane z wodg pozostawic do stwardniecia i
usungé na wysypisko gruzu budowlanego. Puste
worki muszg by¢é usuniete 2z uwzglednieniem
miejscowych przepiséw urzedowych.

10. Zalecenia BHP

Spoiwo  mineralne o dziataniu  alkalicznym.
Powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do pokrycia
chroni¢ poprzez przykrycie. Odpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy natychmiast rozciericzy¢ duzg iloscig
wody i usung¢. Chroni¢ oczy i skore przed odpryskami.
Przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla dzieci.
Niska zawartos$¢ chromianu wedtug TRGS 613.

Kod GIS: ZP 1

Wymienione wartosci i wiasciwosci preparatu sa wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie badz
na piSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowig zadnych umownych warunkéw
prawnych. Szczegdlnie sami sprzedawcy i producenci nie sg
zwolnieni z obowigzku przekonania sie o przydatnosci naszych
produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowg
starannoscig. Nalezy przestrzega¢é ogolnych zasad techniki
budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu
produktu badz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty

technicznej uniewaznia poprzednie.
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