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KEIM Granital

Wysokiej jakosci farba elewacyjna na bazie silikatowej wg VOB/C DIN 18 363 2.4.1.

1. Opis produktu

KEIM Granital jest gotowg do uzytku, hydrofobowg
farbg elewacyjng wg VOB/C DIN 18 363 2.4.1., z
nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi
na dziatanie $wiatta i wypetniaczami mineralnymi.

2. Zakres stosowania

KEIM Granital moze by¢ stosowany na wszystkie
podtoza mineralne. Dzieki swoim wtasciwosciom
KEIM Granital nadaje sie zaréwno do renowacji
starej substancji budowlanej, jak i do stosowania
w nowym budownictwie.

Kombinacja starannie dopasowanych
komponentéw poszczegdinych produktéw systemu
KEIM Granital umozliwia najrézniejsze warianty
zastosowan.

3. Wiasciwosci produktu

KEIM Granital jest sprawdzong, wyjatkowo trwatg
farbg elewacyjng na bazie silikatowej, ze
zmodyfikowanym szktem wodnym potasowym
jako spoiwem. KEIM Granital posiada wyjatkowe
wiasciwosci  kryjace, nie Z6tknie i zawiera
nieorganiczne pigmenty catkowicie odporne na
Swiatto. KEIM Granital chroni podtoza mineralne
przed silnymi zanieczyszczeniami,
spowodowanymi dziataniem warunkow
atmosferycznych, w szczegolnosci przez kwasng
atmosfere.

Nie tworzy powtok btonotworczych

Mineralnie matowy

Niepalny (DIN 4102-A2)

Odporny na nagrzewanie

Swiattoodporny

Odporny na dziatanie promieni UV

Odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych

Odporny na dziatanie spalin przemystowych i
kwasnych deszczy

Hydrofobowy

Ekstremalna paroprzepuszczalnosc

Odporny na grzyby i glony

Przyjazny dla s$rodowiska - nie zawiera
rozpuszczalnikéw

e wyjatkowo wydajny

Dane techniczne
Ciezar wiasciwy ok. 1,4 g/cm3

Wg PN-EN 1062-1

o Wspodiczynnik  przenikania pary wodnej
V > 2000 g/(m?d)
Dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢ warstwy
powietrza = Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
Sp = 0,01 m (grubosé suchej warstwy powtoki
ok. 190um)
Klasa | (V1) (Sp< 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2

o Wspodiczynnik przenikania wody =
Wodochtonnos¢ W = 0,09 kg/(m*h®°)
(grubosc¢ suchej warstwy powtoki ok. 252um)
Klasa Ill (W3< 0,1) wg PN-EN 1062-3

e Polysk przy 85° 0,76
(grubosc¢ suchej warstwy ok. 100um)
Klasa G3 - mat (wspotczynnik odbicia <10) wg
PN-ISO 2813

Kolory
Biaty i KEIM Palette exclusiv. Barwienie tylko przy
pomocy KEIM Farbkonzentraten.

4. Wskazowki dotyczace stosowania

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne,
czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i
porosty nalezy usunac.

Stare powloki btonotwoércze, ktére utrudniajg
paroprzepuszaczalno$¢ lub nie sg wytrzymate,
nalezy usung¢ catkowicie preparatem KEIM
Dispersionsentferner  lub  stosujac  metody
mechaniczne.

Wytrzymate, stare powtoki organiczne muszg byé
zagruntowane preparatem KEIM Contact-Plus.

Do podtozy piaszczacych i silnie chfonnych zaleca
sie wstepne gruntowanie preparatem KEIM
Fixativ, rozcienczonym z woda, np. w stosunku 1:1
lub 1:2, lub nierozcienczonym KEIM Spezial-
Fixativ. Zaleca sie nowe tynki oczysci¢ z warstw
spieczonych preparatem KEIM Atzflissigkeit wg
wskazéwek zawartych w karcie technicznej.
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Podobnie zaleca sie na miejsca nowo potozonego
tynku (np. poprawki) stosowa¢ KEIM Atzflissigkeit
wg danych zawartych w karcie techniczne;.

W przypadku podtozy szczegdlnie narazonych na
oddziatywanie wilgoci zaleca sie gruntowanie
wstepne KEIM Silangrund.

Stosowanie
KEIM Granital nakfada¢ pedzlem, watkiem Ilub
aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do
warstw gruntujgcych zaleca sie stosowanie watka
lub szczotki.

W przypadku warstwy gruntujace;j:

KEIM Granital, w zaleznosci od chtonnosci
podtoza, rozcienczy¢ z max. 20% KEIM Fixativ lub
KEIM Spezial-Fixativ (25 kg farby + max. 5 |
rozcienczalnika).

W przypadku warstwy wierzchniej:
KEIM Granital nanosi¢ nierozcienczony.

Do wyréwnania réznic  strukturalnych i/lub
zaszlamowania matych rys wiosowatych stosowaé
KEIM Granital Grob jako warstwe gruntujaca.

Przy wyraznych réznicach strukturalnych i/lub
duzej ilosci rys wiosowatych stosowaé KEIM
Contact-Plus jako warstwe gruntujaca.

Warunki/temperatura nanoszenia )
Temperatura powietrza i podtoza > + 5C. Nie
stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu i na
nagrzane przez stonce podioze. Podczas
malowania i schniecia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
wiatrem i deszczem.

Czas schniecia

Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowac
odstep min. 12 godzin. Po zastosowaniu preparatu
KEIM Silangrund warstwe gruntujacg naktadaé¢ po
ok. 4 h.

Zuzycie

Na gtadkim podiozu w przypadku warstwy
podwdjnej KEIM Granital na m*:

Ok. 0,35 kg KEIM Granital

Ok. 0,03 | KEIM Fixativ lub KEIM Spezial-Fixativ
Podana ilo$¢ jest wartoscig szacunkowa, zalezng
od witasciwosci podtoza i sposobu nanoszenia.
Doktadne wartosci nalezy ustali¢ wytacznie na
danym obiekcie poprzez natozenie warstw
prébnych.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda.
Narzedzia w czasie przerw w pracy trzymac w
pojemniku z farbg lub w wodzie.

Inne dodatki

Aby zachowaé wtasciwosci systemu KEIM Granital
nie wolno do nich dodawa¢ zadnych innych
materiatéw.

5. Forma dostawy

Pojemniki o zawartosci 5 kg i 25 kg.

6. Skladowanie

Ok. 12 miesiecy w zamknietych pojemnikach, w
chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach
dodatnich.  Chroni¢ przed nagrzewaniem i
bezposrednim nastonecznieniem.

7. Oznaczenie wedtug rozporzadzenia

o szkodliwosci produktu
Brak

8. Oznaczenia w przypadku
transportu

Brak

9. Wskazéwki dotyczace usuniecia
materiatéw odpadowych

Klucz EG: 08 01 12
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie
do powtdérnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np.
szklo, kamien naturalny, ceramike, drewno itp.)
odpowiednio chronié. Rozpryski z powierzchni w
otoczeniu pracy badz transportu nalezy
natychmiast sptuka¢ woda i usunag.

Chroni¢  skore ioczy przed rozpryskami.
Przechowywa¢ w miejscach niedostepnych dla
dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartosci i wiasciwosci preparatu sg wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie
badz na piSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy
wyborze naszych produktéw i nie stanowig zadnych
umownych  warunkéw  prawnych.  Szczegdlnie  sami
sprzedawcy i producenci nie sg zwolnieni z obowigzku
przekonania sie o przydatnosci naszych produktéw do
zamierzonych celéw uzycia z zawodowg starannoscig. Nalezy
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przestrzega¢ ogolnych zasad techniki budowlanej. Firma
zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu produktu badz
jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej
uniewaznia poprzednie.
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