BOTAZIT®
Ptyta drenazowa i ochronna DS 993

Wtasciwosci i zastosowanie: B piyta ochronna zgodnie z DIN 18195
BOTAZIT® DS 993 stuzy do ochrony B chroni izolacje przed uszkodzeniami
izolacji piwnic przed szkodliwymi mechanicznymi, termicznymi i dyna-

wptywami obcigzen statycznych,

dynamicznych i termicznych zgodnie
z norma DIN 18195. Ptyta BOTAZIT®
DS. 993 moze byc stosowana w izo-

micznymi

B zapewnia drenaz powierzchniowy

lacji piwnic jako drenaz, co gwaran- izolacji
tuje dobry odptyw wody. _ _ ‘ _ ‘
Mozna stosowac ja jako forme dre- B nie wgniata sie w izolacje

nazu i ochrony izolacji w rozwiaza-
niach typu ,zielony dach”

Ptyte te mozna stosowac w po-
mieszczeniach silnie narazonych na
dziatanie wody, takich jak kuchnie
przemystowe, obrzeza basendw,
pralnie i natryski. W takich przypad-
kach BOTAZIT® DS 993 wystepuje
jako drenaz pod jastrychem cemen-
towym, zapewniajac jednoczesnie
odptyw wody do kanalizacji.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nieprze-
marzniete i nosne. Nalezy usungc
z niego ttuszcze, stare powtoki ma-
larskie, nacieki cementowe, srodki
antyadhezyjnie inne luzne czesci
znajdujace sie na nim.

I1zolacja, ktéra bedzie chroniona
ptyta musi by¢ sucha.

Obroébka:

BOTAZIT® DS 993 w ptaszczyznach
pionowych kleimy do wyschnietej
izolacji za pomocg dwukomponen-
towych mas bitumicznych, np. BO-
TAZIT® BM 92 lub BOTAZIT® BM 1.
Uktada sie ptyty na styk, a faczenia
chroni sie poprzez wystajaca wtok-
nine.

W przypadku powierzchni pozio-
mych nie ma koniecznosci klejenia
ptyt do wyschnietej izolacji bitu-
micznej.
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Ptyta drenazowa i ochronna

Wskazowki: Zuzycie:
Nalezy przestrzegac wytycznych W zaleznosci od zastosowania.
zawartych w kartach technicznych
produktéw, ktore stosowane sg Opakowanie:
w potgczeniu z BOTAZIT® DS. 993
Karte bezpieczenstwa produktu Wielkos¢ ptyty :
otrzymaja Panstwo na zyczenie. 1,20x 0,80 = 0,96 m?..
40 ptyt na palecie (38,4 m?).
Produkt ten nalezy stosowac wytacz- Grubos¢: 20 mm
nie z dodatkami zawartymi w karcie
technicznej. Przechowywanie:
W celu osiggniecia optymalnych Przechowywac w suchym
parametréw technicznych przed i chtodnym miejscu.

zastosowaniem nalezy wykonac
prébe w specyficznych warunkach
budowy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukgji technicznej powstaty w najl j wierze na po ie naszych doswiadczen, nie sg jednak
zobowiazujace. Trzeba je dostosowa¢ odpowiednio do danych obiektow budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych
miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zastosowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za prawidtowos¢ powyzszych danych
odpowiadamy w ramach naszych warunkow sprzedazy i dostawy. Zalecenia naszych wspotpracownikéw odbiegajace od danych
zawartych w instrukcjach technicznych sa dla nas zobowigzujace, jesli zostana potwierdzone pisemnie. Wydanie 6/04.

Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje sie nieaktualne.




