Karta Techniczna stan 10105

KEIM Atzflussigkeit

1. Opis produktu
Srodek na bazie kwasu krzemowego do trawienia i
czyszczenia powierzchni tynku. Wskutek

zachodzacych podczas stosowania reakcji powstajg
nieszkodliwe zwigzki.

2. Zastosowanie

Srodek do usuwania warstw martwicy wapiennej na
Swiezym tynku i jako $rodek czyszczacy do starych
tynkéw. Nie stosowac do tynkdw gipsowych.

3. Wiasciwosci produktu

KEIM Atzflussigkeit zostaje catkowicie
zneutralizowany przy odpowiednim zastosowaniu.

e Wodny
« Nie zawiera rozpuszczalnikow

Dane techniczne

Wartos¢ pH: =1 (kwasny)
Gestosé: 1,1 g/cm®
Kolor

Jasny roz, transparentny

4. Wskazéwki dotyczace stosowania

Rozcienczanie

KEIM Atzfliissigkeit Woda
Tynk zewn. 1l 3l
Tynk wew. 1l 5l

Stosowanie

Aby przyspieszyé proces wysychania i karbonatyzaciji
cate] warstwy tynku, nakiada¢ obficie odpowiednio
rozcienczony KEIM Atzfliissigkeit pedzlem, mozliwie
najwczesniej na powierzchniowo suchy tynk. Reakcja
jest natychmiastowa, co jest zauwazalne dzieki
lekkiemu  spienieniu. Po natozeniu produktu
powierzchnie nalezy zmy¢ woda. Proces ten nie jest
konieczny w przypadku nowych tynkow na scianach
wewnetrznych.

Czyste tynki wapienne grupy zapraw P | a i b, ktére
wigzg w dlugim okresie przyjmowania dwutlenku
wegla, mogg wymagaé ponownego trawienia.

KEIM Atzflissigkeit mozna stosowaé jako s$rodek
czyszczacy do zabrudzonych powierzchni starych
tynkow.

Pozostatg wode nalezy usungé w uzgodnieniu z
odpowiednimi urzedami ze wzgledu na obcigzenie
zanieczyszczeniami.

Czas schnigecia

KEIM Atzflussigkeit stosowaé po osuszeniu
powierzchni tynku, najwczesniej jednak po uptywie 1
dnia od tynkowania.

W  przypadku tynkéw wapiennych (Pia, Pib)
konieczne jest kolejne wytrawianie, nie wczesniej niz
po uptywie 4 tygodni.

Po ponownym okresie schniecia mozna nakiadac
warstwe farby.

Zuzycie

Na jedno zastosowanie na gtadkim poditozu na
zewnatrz ok. 0,07 I/m® KEIM Atzflussigkeit, wewnatrz
ok. 0,05 I/m?.

Podana ilos¢ jest wartoscig szacunkowsg, zalezng od
sposobu nanoszenia i wtasciwosci podtoza. Dokfadne

wartosci nalezy ustali¢ wylacznie na danym obiekcie
poprzez natozenie warstw probnych.

Czyszczenie narzedzi
Natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda.
5. Forma dostawy

Kanistry o pojemnosci 51 20 I.

6. Skiadowanie
w zamknietych pojemnikach, w chiodnym
pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12

miesiecy. Chronié przed nagrzewaniem i
bezposrednim nastonecznieniem.

7. Oznaczenie

wedtug rozporzadzenia o szkodliwosci produktu:

Xi draznigcy
R 36/38: podraznia oczy i skore
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S 26: W  przypadku kontaktu z oczami
przemy¢ doktadnie wodg i
skonsultowac sie z lekarzem

S 37/39: W trakcie pracy nosi¢ odpowiednie
rekawiczki ochronne i  okulary
ochronne/ochrone na twarz

S 46: W przypadku potkniecig natychmiast

wezwa¢ lekarza oraz pokazac
opakowanie lub ulotke.

S51: Stoswa¢ tylko w miescach dobrze
wentylowanych.

8. Oznaczenia w przypadku transportu

Klasa 8
Grupa opakowania Il
UN 1778

9. Wskazoéwki dotyczace usuniecia
materiatéw odpadowych

Klucz EG: 06 01 99
Tylko pojemniki catkowicie opréznione nadajg sie do
powtdrnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do naktadania (np.
szkio, kamien naturalny, ceramike, drewno itp.)
odpowiednio chroni¢ poprzez ich przykrycie. Odpryski
Z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast
rozcienczy¢ duzg iloscig wody i usungé.

Chroni¢ oczy i skoére przed rozpryskami, w razie
kontaktu natychmiast zmy¢ wodg. W czasie pracy nie
spozywac positkodw i nie pi¢ napojow. Przechowywad
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Wymienione wartosci i wiasciwosci preparatu sg wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie badz
na pisSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowig zadnych umownych warunkéw
prawnych. Szczeg6lnie sami sprzedawcy i producenci nie sg
zwolnieni z obowigzku przekonania sie o przydatnosci naszych
produktéw do zamierzonych celdw uzycia z zawodowg
starannosciag. Nalezy przestrzegaé ogélnych zasad techniki
budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu
produktu badz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty
technicznej uniewaznia poprzednie.
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