Bitumiczna powitoka gruntuj

koncentrat

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat jest
srodkiem gruntujgcym pod cienko-

i grubowarstwowe powtoki bitumiczne,
papy oraz bitumiczne izolacje samo-
przylepne KSK.

Mozna go stosowa¢ zaréwno pod bez-
rozpuszczalnikowe jak i rozpuszczalni-
kowe powtoki bitumiczne oraz bitu-
miczne masy szpachlowe.

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat mozna
nanosi¢ na wszystkie podtoza mineral-
ne, takie jak beton, tynk, mur z betonu
komdrkowego, siporeksu, bloczkéw
betonowych, cegly ceramicznej, cegly
silikatowej, itp.

Przygotowanie podio za:

Podtoza moze by¢ suche lub lekko
wilgotne, czyste, nieprzemarzniete

i no$ne. Nalezy z niego usuna¢ tlusz-
cze, stare powtoki malarskie, mleczko
cementowe, $rodki antyadhezyjne i in-
ne luzne czesci znajdujace sie na nim.
Podtoze nie moze by¢ uprzednio po-
kryte pakiem smotowym.

Nalezy usung¢ wystajace czesci za-
prawy. Z odsadzek fundamentowych
nalezy usuna¢ grunt i ziemie.
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Obrdébka:

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat nalezy
rozcienczy¢ w stosunku od 1:5 do 1:10
(2:10 dla stabo chtonnych podtozy np.
betonu, 1:5 dla silnie chtonnych pod-
tozy, np. betonu komérkowego) z wo-
da i doktadnie wymieszaé. Tak przygo-
towany materiat mozna nanosi¢ meto-
da natryskowa, malarskg lub watkiem.
Gruntowanie przeprowadza sie przy
pomocy pedzla, przy wiekszych po-
wierzchniach urzgdzeniem natrysko-
wym, szczotkg dekarska lub watkiem

Z owczej weiny.

Materiat nalezy nanosi¢ na tyle cienkg
warstwag aby podtoze przebijato (nie
nalezy nanosi¢ grubg warstwa)!

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat mozna
réwniez nanosi¢ nierozcienczony, jako
grunt pod bitumiczn% izolacje samo-
przylepng BOTAZIT™ KSK. Catkowite
wyschniecie powtoki jest w tym przy-
padku szczegdlnie istotne.

BOTAZIT® BE 901 Koncentrat w $wie-
zym stanie jest rozpuszczalny w wo-
dzie oraz wrazliwy na dziatanie mrozu.
Materiatu nie nalezy obrabia¢ w tem-
peraturach ponizej +5C.

BOTAZIT®
BE 901

B pod grubowarstwowe powtoki bitu-
miczne oraz bitumiczng izolacje sa-
moprzylepng KSK

B bezrozpuszczalnikowa

B na wszystkie podtoza mineralne

B polepsza przyczepnosc

B do wewnatrz i na zewnatrz

B wodorozcienczalna
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BOTAZIT®
BE 901

Baza materiatowa :
Emulsja bitumiczna

Rozpuszczalniki:
Nie zawiera

Gesto $¢ obj etosciowa:
ok. 1,0 kg/dm

Czas schni ecia do wznowienia prac

- emulsje bitumiczne — natychmiast po
przeschnieciu (rozcienczony z wodg
w stosunku 1:5 do 1:10)

- bitumiczne produkty rozpuszczalniko-
we (rozcienczony z wodg w stosunku
1:1) oraz rolowe izolacje bitumiczne,
np. BOTAZIT® KSK (nierozcienczony
koncentrat), po catkowitym wyschnie-
ciu, ok. 24 godz.

Temperatura obrobki:
Od +5€C do +30C

Srodki do czyszczenia:
w Swiezym stanie materiatu: woda
po wyschnieciu: rozpuszczalnik

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE
63-000 Sroda WIkp. - ul. Pradzynskiego 20
Tel. 061/286-45-20,-33 - Fax 061/286-45-14
www.botament.pl - info@botament.pl

Bitumiczna powitoka gruntuj

koncentrat

Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry od-
noszg sie do temperatury +23T i 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyz-
sze temperatury i nizsza wilgotnosé
powietrza przyspieszaja, a nizsze
temperatury i wyzsza wilgotnos¢ po-
wietrza op6zniajg przebieg schniecia.

Nalezy przestrzegaé¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktéw, ktore stosowane sa w pota-
czeniu z BOTAZIT® BE 901 Koncen-
trat.

Karte bezpieczenstwa otrzymajg Pan-
stwo na zyczenie.

Produkt nalezy stosowaé wylacznie
z dodatkami wymienionymi w niniej-
szej karcie technicznej.

W celu osiagniecia optymalnych pa-
rametréw technicznych, przed zasto-
sowaniem nalezy wykonac prébe

w specyficznych warunkach budowy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukciji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych dos$wiadczen, nie s jednak zobowigzujace. Trzeba je do-
stosowaé odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegélnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ préby. Za prawidtowo$¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
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Zuzycie:

ok. 150 ml/m?

Opakowanie:

5 litrbw — opakowanie z tworzywa
sztucznego

12 litréw — opakowanie z tworzywa
sztucznego

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w suchym i chlodnym
miejscu.

Okres przechowywania w oryginalnie
zamknietych opakowaniach wynosi
12 miesiecy

szych pracownikéw odbiegajace od danych zawartych w instrukcji technicznej sa dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie

1/07. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyZzsze staje sig nieaktualne.



