LEGENDA:

- TYNK ZEWNARZNY
(wykoficzenie elewacji)

- LISTWA OKAPOWA
(kapinos)

- WARSTWA WYKORNCZENIOWA COKOWJ
(piytki klinkierowe lub tynk)

-2 mm MASA SZLAMOWA - BOTAZIT MS 30
lub BOTAZIT M34

- OPASKA OCHRONNA
(otoczaki)

- IZOLACJA POZIOMA UCIANY
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>300 mm

- WYOKRAGLENIA NA STYKU UCIANY
Z UAWA FUNDAMENTOWA
- GAWA FUNDAMENTOWA

- ZASYPKA YWIROWA

- GEOWUOKNINA

9E®@®

« UCIANA PIWNICZNA - DRENAY O UREDNICY MIN. 80 mm

* WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieficzalny woda 1:1)
* IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
-5 mm IZOLACJA BITUMICZNA
GRUBOWARSTWOWA - BOTAZIT BE 91,
BOTAZIT BM 92, BOTAZIT BM 1
lub
-1ZOLACJA SAMOPRZYLEPNA
BOTAZIT KSK
« PUYTA DRENAYOWO-OCHRONNA -
- BOTAZIT DS 993

®®

2150 mm, [

b GRUNTO‘SUABEJ‘: o * WYKONCZENIE POSADZKI

PRZE‘PUS‘ZCZAL‘NO‘UCL N + JASTRYCH CEMENTOWY-WARSTWA DOCISK.

A . +1ZOLACJA TERMICZNA
<‘ 10‘m‘ls‘ IR s * WARSTWA ROZDZIELAJACA - FOLIA PE
o +5mm IZOLACJA BITUMICZNA
GRUBOWARSTWOWA - BOTAZIT BM 92
lub BOTAZIT BM 1 lub BOTAZIT BE 91
R lub BITUMICZNA 1IZOLACJA
06) - SAMOPRZYLEPNA BOTAZIT KSK
< + WARSTWA GRUNTUJACA - BOTAZIT BE 901
(koncentrat rozcieficzalny woda 1:1)
+ CHUDY BETON
+ PODSYPKA PIASKOWA ZAGASZCZONA
+ GRUNT RODZIMY
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1 Zakiad Nadzoru Budowianego INBUD
INBUD tel. 8860314 kom. 603 678925
0s. Stare Sady 193, 98-300 Wielun
Obiekt projekt.; | Remont i adaptacja zabytkowego Ratusza w Wieluniu Neys17
Adres: Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielufi
Przedmiotrys.: Szczegol izolacji budynku
Skala: 1:10
Projektowal: mgr ing.arch. Grzegorz Krzysztofifisk|upr.bud. 1121
N Sprawdzil: Grudzien 2004




