Karta Techniczna stan 0507

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP

Dostepny od 04/07

1. Opis produktu

Sucha zaprawa na bazie trasu, wapna,
mrozoodpornego piasku, cementu oraz dodatkdw.
Zgodnie z normg PN-EN 998-1 zaprawa renowacyjna
(R). Wytrzymatos¢ odpowiada kategorii CS |l. Spetnia
wymagania instrukcji WTA 2-9-04/D i posiada
certyfikat WTA.

2. Zakres stosowania

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP jest specjalnym
tynkiem o] wiasciwosciach hydrofobowych,
stosowanym we wnetrzach i na zewnatrz, do naprawy
powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad
poziomem terenu. Nadaje sie rowniez do powierzchni
$cian narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach
historycznych, starym budownictwie, w obszarze
cokotowym, piwnicach, itp. Powierzchnie mozna
filcowac.

Nie jest odpowiedni do usuwania problemow
zwigzanych ze skraplaniem (kondensacjg) pary
wodnej.Przy saczacej sie wodzie nie jest
wystarczajacy jako jedyny $rodek zapobiegawczy
(konieczne jest usuniecie przyczyny).

3. Wiasciwosci produktu

e Uziarnienie:

e Porowatosé: >40 %

Mineralny tynk renowacyjny WTA o duzej

zdolnosci akumulaciji soli

Wysoka porowatos¢

Wysoki stopien dyfuzji i zdoInos¢ wysychania

Mozliwos¢ obrobki maszynowej

Zapobiega powstawaniu wykwitdw solnych na

powierzchni tynku (zdolno$¢ zatrzymywania soli)

o  Wiasciwosci hydrofobowe (zredukowane
podcigganie kapilarne)

0-1,2mm

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:

e  Wytrzymato$c na Sciskanie: 1,5-5 N/mm?, CS Il
e Reakcja na ogien: A1

e  Wspdiczynnik przepuszczalnosci

pary wodnej J: ok.7
e Absorpcjawody po 24 h: > 0,3 kg / m?
e Przyczepnosé: > 0,08 N/mm?

(obraz w przekroju A, B
lub C)

o  Wspdiczynnik przewodzenia ciepta:

Mo, dry:  <0,83 W/(mK) dla P=50%*
< 0,93 W/(mK) dla P=90%*
(*wartosci tabelaryczne wg. EN 1745)
"R: 1,0 W/(mK)

(*wartosci tabelaryczne wg. DIN V 4108)

4. Wskazowki dotyczace stosowania

Przygotowanie podtoza

Istniejacy zasolony tynk sku¢ do wys. 80 cm (bardzo
wazne) powyzej widocznej strefy uszkodzen,
docierajgc az do zdrowego muru. Zawierajgcy sol,
skuty gruz budowlany natychmiast usunaé. Kruchg
zaprawe fugowag sku¢ na glebokos¢ 2 cm. Mury
doktadnie wyczyscic na sucho (np. szczotkg
druciang), a nastepnie usung¢ kurz (np. sprezonym
powietrzem).

Silnie chtonne powierzchnie muru nalezy wstepnie
zwilzy¢. Aby umozliwic trwate zwigzanie na
niechtonnym murze lub murze z kamienia tamanego
nalezy wstepnie nanies¢ metoda natryskowg obrzutke
z tynku KEIM Porosan-Trass-Zementputz w taki
sposob, aby podtoze bylo jeszcze wyraznie widoczne
(ok. 50 — 70 % pokrycia).

Zagtebienia, ubytki i inne nierébwnosci nalezy
uzupetni¢ lub wyréwnaé zaprawg KEIM Porosan-
Ausgleichsputz-NP (przestrzegaé¢ czasu wigzania).

Zuzycie
llo$¢ materiatu: ok. 1,1 kg/ m*/mm
llos¢ wody: 7 — 8 I/ worek
wzg. 200 — 230 I/t
Wydajnos¢: 1 worek = ok. 30 | mokrej zaprawy

Przygotowanie materiatu

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP  rozmieszac
typowg pompg mieszajacg (np. P.F.T. G4, G5,
Putzknecht S 48, m-tec M3) bez napowietrzania. Nie
nalezy stosowa¢ betoniarek  wolnospadowych,
przeciwbieznych i innych mieszadet napowietrzajgcych.
W przypadku mieszania recznego stosowa¢ mieszadto
mechaniczne i mieszac nie diuzej niz 2 minuty.
Zaprawe rozrobi¢ do jednakowej, zwartej konsystencji i
nanosi¢ na podtoze. Stezatego materiatu nie nalezy
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ponownie rozrabiaé. Nie
dodatkowymi domieszkami.

faczy¢ z  Zzadnymi

Struktura tynku

Aby osiaggna¢ funkcje tynku renowacyjnego, nalezy
zazwyczaj natozyé dwie warstwy tynku, o grubosci od
10 do 20 mm Pierwszg warstwe tynku nalezy dobrze
uszorstnic i przed natozeniem Kkolejnej warstwy
zachowac okres schniecia ok. 1 dzien na kazdy mm
grubodci  natozonej  wczedniej  warstwy. W
miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy,
powierzchnie tynku oczysci¢ na sucho z soli, ktdre
przez nig przeniknely. Catkowita grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 40 mm. Wigksze grubosci sg mozliwe do
osiggniecia poprzez natozenie warstwy podktadowej
tynku KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP.

Nierownosci, gtebsze ubytki czy zagtebienia nalezy
réwniez wypetni¢ wczesniej produktem KEIM Porosan-
Ausgleichsputz-NP.

Warunki/Temperatura nanoszenia

Nie nanosi¢ przy bardzo wysokich temperaturach
powietrza, silnym wietrze czy deszczu oraz przy
temperaturach powietrza czy sciany ponizej + 5°C.

Pielegnacja

KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP nalezy chronic¢
przed zbyt szybkg utratg wody spowodowang poprzez
dziataniem stonca lub wiatru. Jesli jest to konieczne,
nalezy utrzymywac wilgo¢ powierzchni.

Uwaga

Zawilgocone pomieszczenia (wzgledna wilgotnosé
powietrza ponad 65%) nalezy tak osuszy¢ poprzez
ostrozne ogrzewanie i wietrzenie, aby tynk
podktadowy mogt wyschngé w przeciggu 10 dni.
Pomieszczenia tego typu nalezy rowniez odpowiednio
ogrzewa¢ i wietrzy¢é podczas pdzniejszego
uzytkowania .

Powtoki malarskie

Po odpowiednim okresie schniecia mozliwe jest
pokrywanie powlokami malarskimi, ktorych opér
dyfuzyjny Sp<0,02m.

Nanoszenie powtok malarskich moze nastapi¢
najwczesniej po uptywie 10 dni. Zalecane jest jednak
wstepne trawienie produktem KEIM Atzflissigkeit
rozcienczonym 1:3, a nastepnie sptukanie woda.
Sprawne dziatanie produktu KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP  jest gwarantowane wylacznie w
przypadku uzycia wysoko paroprzepuszczalnych farb
mineralnych systemu KEIM np. KEIM Purkristalat,
KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Quarzil, KEIM
Biosil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Optil i KEIM Reversil.

5. Forma dostawy

Worki o zawartosci 35kg, 36 workow na palete = 1,26 t.

6. Skladowanie

12 miesiecy w suchych pomieszczeniach (drewniany
ruszt).

7. Oznaczenie wedlug rozporzadzenia o
szkodliwosci produktu

Xi Draznigcy

R 38: Podraznia skére

R 41: Niebezpieczenstwo powaznego
uszkodzenia oczu

S2: Trzymac w miejscu niedostepnym dla
dzieci

S 22: Nie wdychaé kurzu

S 24/25: Unika¢ kontaktu z oczami i skérg

S 26: W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast doktadnie sptukaé wodg i
skonsultowac sie z lekarzem

S 37/39: Stosowac¢ odpowiednie reczkawiczki
ochronne i okulary ochronne/maske
ochronng na twarz

S 46: W przypadku potknigcia natychmiast

zasiegna¢ porady lekarza i pokazaé
opakowanie lub etykiete

8. Oznaczenia w przypadku transportu

Brak

9. Usuwanie materiatdbw odpadowych

Klucz EG: 17 01 01

Produktu nie wylewaé do kanalizacji. Resztki
zmieszane z wodg pozostawi¢ do stwardniecia i
usung¢ na wysypisko gruzu budowlanego. Puste
worki muszg byé usuniete z uwzglednieniem
miejscowych przepisow urzedowych.

10. Zalecenia BHP

Spoiwo mineralne o dziataniu alkalicznym. Chronic
powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do pokrycia.
Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy
natychmiast rozcienczy¢ duzg iloscig wody i usunaé.
Chroni¢ oczy i skére przed odpryskami. Przechowywaé
w miejscach niedostepnych dla dzieci.

Niska zaw. chromianu wedtug TRGS 613. Kod GIS:
ZP 1

Wymienione wartosci i wihasciwosci preparatu sa wynikiem
intensywnych prac badawczych i praktycznych doswiadczen.
Nasze zalecenia dotyczace stosowania, przekazane ustnie badz
na piSmie, majg stanowi¢ dla Panstwa pomoc przy wyborze
naszych produktéw i nie stanowig zadnych umownych warunkéw
prawnych. Szczegdlnie sami sprzedawcy i producenci nie sg
zwolnieni z obowigzku przekonania sie o przydatnosci naszych
produktéw do zamierzonych celéw uzycia z zawodowg
starannoscig. Nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad techniki
budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany stuzace polepszeniu
produktu badz jego stosowania. Publikacja niniejszej karty
technicznej uniewaznia poprzednie.
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