Bitumiczna powtoka grubowarstwowa,

dwusktadnikowa

Wiasciwo $ci i zastosowanie:

BOTAZIT® BM 92 Schnell stuzy do i-
zolacji i ochrony pionowych, pozio-
mych czesci budynkéw i budowli przed
wilgocig z gruntu, wodg infiltracyjna i
wodg pod cisnieniem. Produkt moze
by¢ stosowany do wykonywania izola-
cji podposadzkowych, izolacji taraséw i
balkon6w jak réwniez do klejenia ptyt
izolacyjnych i drenazowych.

BOTAZIT® BM 92 Schnell jest odpor-
ny na starzenie sie oraz na wszystkie,
normalnie wystepujace w gruncie sub-
stancje agresywne.

BOTAZIT® BM 92 Schnell mozna na-
nosi¢ na wszystkie podtoza mineralne,
takie jak beton, tynki mineralne, mur z
cegly ceramicznej, cegly silikatowej,
pustakéw ceramicznych, bloczkéw be-
tonowych oraz bloczkéw z betonu
komdrkowego.

Przygotowanie podio za:

Podtoze musi by¢ czyste, nie przemar-
zniete i no$ne. Nalezy usung¢ z niego
tluszcze, stare powtoki malarskie,
mleczko cementowe, srodki antyadhe-
zyjne i inne luzne czesci znajdujace
sie na

nim. Podtoze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smotowym.

W celu zapewnienia prawidtowego
procesu obrébki oraz schniecia, nalezy
zwroci¢ uwage aby temperatura po-
wietrza oraz podtoza wynosita nie
mniej niz +5°C w.

Nalezy usung¢ wystajace czesci za-
prawy. Odsadzki fundamentowe nale-
zy oczyscic z gruzu i ziemi. Wystajaca
izolacje pozioma nalezy krétko obcigé.
Ostre krawedzie nalezy fazowac. W
naroznikach wewnetrznych, pozio-
mych i pionowych nalezy wczesniej
wykona¢ wyoblenie przy zastosowaniu
zaprawy mineralnej, np. BOTACEM M
100. Alternatywnie wyoblenie mozna
réwniez wykona¢ z materiatu BOTA-
ZIT® BM 92 Schnell. Wykonanie wy-
oblenia ma na celu zapewnienia
ochrony przed negatywnym cisnieniem
wody. W tym miejscu zalecamy row-
niez zastosowanie zaprawy uszczel-
niajgcej BOTAZIT® MS 30. Réwniez w
czesci cokotowej narazonej na dziata-
nie wody rozbryzgowej zaleca sie wy-
konanie izolacji mineralnej przy uzyciu

BOTAZIT® MS 30. Nalezy zwréci¢
uwage, aby pomiedzy izolacjg mine-
ralng a izolacjg bitumiczng wystepowat

zaktad ok. 20 cm, ukryty ponizej po-
ziomu gruntu. Ma to chroni¢ te czesci
budynku przed wilgocig i p6zniejszymi
uszkodzeniami powodowanymi przez
mroz. W przypadku potaczenia izolacji
pionowe;j z izolacjg podposadzkowa,
nalezy wyprowadzi¢ izolacje BOTAZIT
® BM 92 Schnell ponad ptyte na wy-
sokos¢ ok. 10 cm.

Chtonne nie pokryte bitumami podioza
nalezy zagruntowa¢ BOTAZITE® BE
901 koncentrat. Podloza pokryte sta-
rymi powtokami bitumicznymi nalezy
zagruntowa¢ $rodkiem na bazie roz-
puszczalnikow BOTAZIT® B 97 L i
Swiezg powierzchnie posypa¢ pia-
skiem kwarcowym o uziarnieniu ok.
1,2 mm. Przed przystapieniem do dal-
szych prac BOTAZIT® 97 L musi byé
calkowicie wyschniety. Podtoza o
zréznicowanej wytrzymatosci np. beton
komorkowy, nalezy wczes$niej zagrun-
towa¢ BOTAZIT® D 12.

Jezeli BOTAZIT® BM 92 obrabiany
bedzie bezposrednio na murze, nalezy
zwrdci¢ uwage, aby to byt mur petno-
spoinowy. Nieréwnosci do 5 mm jak
réwniez pory, jamy usadowe, oraz po-
wierzchnie mocno profilowane nalezy
zamkna¢ poprzez wykonanie szpa-
chlowania wypetniajacego przy uzyciu
BOTAZIT® BM 92 Schnell. Szpachlo-
wanie nalezy wykonaé¢ na wyschnietej,
zagruntowanej powierzchni. Nalezy
odczekaé, az szpachlowanie wyschnie
zanim przystapimy do kolejnego etapu
prac. Ubytki lub wgtebienia wieksze niz
5 mm nalezy, przed natozeniem BO-
TAZIT® BM 92 Schnell, uzupehié za-
prawg mineralng np. BOTACEM® M
100.

Obrébka:

BOTAZIT® BM 92 Schnell dostarcza-
ny jest w opakowaniu 28-
kilogramowym, zawierajgcym dwa
sktadniki w odpowiednio dobranych
proporcjach. Aby przystgpi¢ do mie-
szania, nalezy wsypac sktadnik prosz-
kowy do sktadnika ptynnego (nie od-
wrotnie). Nalezy miesza¢ wiertarkg z
mieszadtem tak dtugo, az powstanie
jednorodna

konsystencja. Wymieszany materiat
mozna obrabia¢ w ciggu ok. 90 min.

Powtoke izolacyjng zawsze naktadamy
na zewnetrzne powierzchnie izolowa-
nych fragmentoéw budowli. Nalezy uni-
kac¢ sytuacji w ktorych wywierane jest
negatywne cisnienie wody powodujac
odrywanie od podtoza lub problemy z

BOTAZIT®
BM 92 Schnell

B zgodna z normg DIN 18195
B szybka odporno$¢ na deszcz
B szybkie wysychanie

B doskonata obrobka

B wzbogacona specjalnymi
widknami

B wysoka elastycznosé, mostku-
je rysy

B bezrozpuszczalnikowa
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BOTAZIT®
BM 92 Schnell

Baza materiatowa:
skfadnik ptynny
- emulsja bitumiczno -
kauczukowa
Gesto s¢:
ok. 1,15 kg/dm?®

Konsystencja:

pasta

Czas obroébki:
ok. 30 min

Temperatura obrobki:
od +5C do +30C

Odporno $¢ na temperatur e:
od -20C do +80C

Proporcja mieszaniny:
skfadnik ptynny :
skfadnik proszkowy = 2,5: 1

Maksymalna grubo $¢ war-
stwy:

6 mm w stanie mokrym

Czas schni ecia:

2 dni (patrz uwagi)

Srodki do czyszczenia:
w Swiezym stanie materiatu —
woda,

po wyschnieciu - rozpuszczal-
nik

Bitumiczna powitoka grubowarstwowa,

dwusktadnikowa

wysychaniem masy BOTAZIT® BM 92
Schnell.

Do naktadania BOTAZIT® BM 92
Schnell uzywa sie kielni, pacy lub
agregatu natryskowego. Szczegolng
uwage nalezy zwrdcié na to, aby
wszystkie powierzchnie, jak rowniez
naroza wewnetrzne i zewnetrzne byty
doktadnie pokryte masg bitumiczna.

Naktadanie powtoki bitumicznej BO-
TAZIT® BM 92 Schnell powinno od-

bywac¢ sie w dwdéch cyklach roboczych.

Do naktadania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero woéwczas gdy
pierwsza warstwa jest wyschnieta i
zwigzana. W sytuacjach gdy powtoke
bitumiczng nalezy wzmocni¢, mozna
zastosowac siatke z wtokna szklane-

go.

Pomiar grubosci warstw oraz proces
jej wysychania i nalezy kontrolowaé
oraz dokumentowaé przy zachowaniu
postanowien odpowiednich wytycz-
nych.

Przed przystgpieniem do zasypywania
wykopu powtoka BOTAZIT® BM 92
Schnell musi by¢ catkowicie wyschnie-
ta.

Aby unikng¢ uszkodzenia izolacji
przed gruz, gline, lub drobnoziarnisty
zwir, nalezy jg odpowiednio chronié.

W celu ochrony izolacji przed uszko-
dzeniem zalecamy zastosowanie piyty
ochronnej i drenazowej BOTAZIT® DS
993, ktdra przykleja sie do wyschnietej
powtoki nanoszac punktowo niewielkg
ilos¢ masy bitumicznej BOTAZIT® BM
92 Schnell.

Wskazowki:

Wszystkie wymienione parametry od-
noszg sie” do temperatury +23°C i 50
% wzglednej wilgotnosci powietrza.
Zroznicowane podioza jak rowniez wa-
runki pogodowe moga wptywac¢ na
przebieg procesu schniecia BOTA-
ZIT® BM 92.

Chilonne poditoza, wyzsze temperatury
i nizsza wilgotnos¢ powietrza przy-
spieszajg, a niechtonne podtoza, niz-
sze temperatury i wyzsza wilgotnosé
powietrza opdzniajg przebieg schnie-
cia.

W przypadku aplikacji metoda natry-
skowg nalezy zastosowaé wtasciwy
agregat. W przypadku tej metody na-
ktadania, na zgdanie otrzymacie pan-
stwo dalsze informacje.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktéw, ktore stosowane sg w pota-
czeniu z BOTAZIT® BM 92 Schnell.

Karte bezpieczenstwa otrzymacie
Panstwo na zyczenie.

Produkt nalezy stosowaé wytacznie z
dodatkami zawartymi w karcie tech-
nicznej.

W celu osiagniecia optymalnych pa-
rametrow technicznych przed zasto-
sowaniem nalezy wykonaé prébe w
specyficznych warunkach budowy.

Zuzycie:

W przypadku wilgotnosci gruntu:
ok. 4,8 kg/m?,
co odpowiada ok. 4,2 mm

W przypadku wody nie bedacej pod ci-
Snieniem:

ok. 4,8 kg/m?,

co odpowiada ok. 4,2 mm

W przypadku wody infiltracyjnej lub
wody pod cisnieniem

ok. 6,6 kg/m2,

co odpowiada ok. 5,8 mm

Opakowanie:

28 kg — pojemnik z tworzywa sztucz-
nego

Przechowywanie:

Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Chroni¢ przed mrozem

Termin przechowywania w oryginalnie
zamknietych opakowaniach wynosi 12
miesiecy.

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE
63-000 Sroda WIkp. Ul. Pradzynskiego 20
Tel. 061/286 45 20, -33 Fax 061/286 45 14
www.botament.pl info@botament.pl

Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstaly w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie s jednak zobowigzujace. Trzeba je do-
stosowa¢ odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegdlnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia naszych pracowni-
kéw odbiegajace od danych zawartych w instrukcji technicznej sa dla nas zobowiazujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie. Wydanie 3/07. Po ukazaniu
sig nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne.



