SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
D-08.01.01

KRAW EZNIKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem kraanikdw w ramach przebudowy drogi i parkingbw na ¢s S
Wyszyskiego w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projekiow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t zwzanych z ustawieniem
kraweznikow 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betBrls.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjp godne z obowgzujacymi normami i z ST
D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za zgoditoz ST,
Dokumentagj Projektows i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne

2. Materiaty
2.1. Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikow s
2.1.1. Krawezniki betonowe gatunku | o wymiarach 100x30x15 &bdye winny by wykonane z
betonu klasy min. B-30 i posiadaertyfikat zgodnéci z norny (kazda dostarczona na budew
partia) — zgodn& z norng PN-EN 1340 ,, Krawzniki betonowe . Wymagania i metody bada
Zgodnie z norm wyglad zewrtrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzawasic
powierzchni bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawedzie elementéw powinny Byrowne i
proste.
Dopuszczalne wady:
- diugas¢ + - 1% z doktadnéeia do 1 mm , nie mniej 1i4 mm i nie wgcej niz 10 mm
- inne wymiary z wyjtkiem promienia :

dla powierzchni + - 3 mm z doktadioiy do 1 mm , nie mniej Bi3mm i nie wecej niz

5 mm

dla innych cgsci + - 5 mm z dokladnieia do 1 mm , nie mniej ki3 mm i nie wecej niz

10 mm

Krawezniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania.

Sktadowanie krawznikbw powinno by zorganizowane w sposob chrgoy materiat przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewenygaln szkodliwych czynnikow
zewretrznych na beton.
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2.1.2. Beton na taw z oporem pod kragnik klasy B—15 powinien odpowiadavymaganiom
normy PN-88/B—-06250.

2.1.3. Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowtaglgymaganiom normy PN-86/B-06712 w
zakresie:
a) sktadu ziarnowego (zalecane narBN—-88/B—06250 graniczne krzywe uziarnienia kruszylo

betonu):
na sicie: 0,125 O###5%
0,25 2###10%
0,5 B###20%
1,0 18###35%
2,0 25###50%
4,0 30###60%
8,0 50###80%
16,0 100%

b) inne cechy kruszywa musgpetnig nasgpujace wymagania:
— zawarté¢ ziarn nieforemnych wwirze <25 %,
— zawarté¢ pytdw mineralnych w:

— piasku <4 %
—zwirze <2%
— zawarté¢ zanieczyszczeobcych <0,5 %.

Kruszywo naley przechowywa zabezpiecza¢ przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem innych asortymentow, kéasograficznych, marek i gatunkow.

2.1.4. Piasek na podsypkcementowo- piaskoav/1:4/ oraz zaprawy cementowo-piaskowej /1:2/
powinien spetni@ wymagania normy PN-79/B-06711. Na podsypktosuje s mieszank
kruszywa naturalnego o frakcji 0+8 mm, a do zapraementowo-piaskowej i wypetniania spoin o
frakcji 0+4 mm.

Piasek na podsygk cementowo-piaskogv powinien posiada nastpujace wiaciwosci
fizykochemiczne:

a) sktad ziarnowy

- zawartéc¢ ziarn <0,065 -do5%

- zawartéc¢ frakcji powyzej 2 mm do 15 %
b) zawarté¢ zanieczyszczeobcych <0,1%
C) zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych barwa nie ciemniejsza nizorcowa
d) zawarté¢ zwiazkdéw siarki <1,0 %.

Sktadowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3.

2.1.5. Do betonu B-15 na tawvi do podsypki cementowo—piaskowej (1:4) oraz naraac
cementowo—piaskoav (1:2) do spoinowania natg stosowa cement portlandzki klasy ,32,5”
zgodnie z PN-EN 197-1.

Wymagania jakie powinien spehdiaement :

L Cement
p|Wtasciwosci klasy 32,5
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1 | Wytrzymata¢ nasciskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniegni
- cement portlandzki bez dodatkéw
- cement portlandzki z dodatkam 16

2 | Wytrzymalgc¢ nasciskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniegni 32,5
3 | Pocatek wiazania, najwczaiej po uptywie min. >=75
4 | Stalg¢ objtosci, mm, nie wgcej niz <10

Cement uywany do betonu i zapraw powiniendgypki, bez zawartgi grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powilign diuzszy od trzech miesty. W
przypadku, gdy czas przechowywania cementdzie diwzszy od trzech miesty, a take w
przypadku zawilgocenia i zbrylenia cementu, zme go stosowa tylko wtedy, gdy badania
laboratoryjne wykza jego przydatn& do robot.

Kazda dostawa cementu powinna postadwiadectwo zgodréei z norny ; nie zwalnia to
Wykonawcy z obowizku badania dla kalej dostawy czasow wzania, statéci objetosci i 28—
dniowej wytrzymatéci cementu

2.1.6. Woda nie powinna pochodzize zrodet budacych watpliwosci i powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie imowydzielg& zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawier& zawiesiny. Stosowanie wody z wodgqgil nie wymaga bada

2.1.7.Deskowanie — powinno zapewrsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu.

3. Sprzet

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantage zachowania wymaggakaosciowych
robét zostam przez Imyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rol&bboty naley
wykonywa recznie. Sprzt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapra@zoprzygotowania
podsypki cementowo—piaskowe] powinienclmgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

4. Transport

Krawezniki powinny by transportowane w pozycji pionowej (wbudowania)pachyleniem w
kierunku jazdy. Ponadto nale je transportow& w sposob chroacy przed uszkodzeniem
mechanicznym, pozostate materiaty w sposob opisarfyT D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Transport betonu powinien &yorganizowany w taki sposéb, aby urj&rsegregacji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki betonowej oraz zanieczyszreze;.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniajace wszystkie warunki w jakich ebzie wykonywane ustawianie kramnikow.
Ustawienie krawznikdw sytuacyjnie i wysokiciowo naley wykona zgodnie z Dokumentag)
Projektova.

5.2. Zakres robo6t do wykonania.
Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii krawznika.

5.2.1.Wykop pod taw naleey wykona zgodnie z DokumentagjProjektovs i normg PN—-68/B—
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie, przy uwzglnieniu w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskek zag:szczenia dna wykopu powinien
wynosi 0,97.
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5.2.2.Nalezy przygotowa i ustawt deskowanie w sposob zapewn@j sztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu. Pokry je srodkiem adhezyjnym.

5.2.3.Nastpnie beton B-15 naby recznie roZcieli¢ warstwami, wyrbwnéi zag:sci¢ mieszank
betonowe , po czym pielgnowa beton wod.

5.2.4.Na wykonanej tawie betonowej najeustawt kraweznik o wymiarach 100x30x15 cm na 5
cm warstwie podsypki cementowo—piaskowej (1:4).

Kraweznik powinien by ustawiony zgodnie z dokumentacj

Szeroka@¢ spoin przy ustawianiu kraamikdéw nie powinna przekracgdl cm. Niweleta poditna
kraweznika musi by zgodna z projektowamiwelet, jezdni.

Spoiny przed zalaniem zaprawalezy oczycic¢ i zmy¢ wodh.

Spoiny te po wykonaniu musby¢ pielegnowane wosl

6. Kontrola jakosci robot.
6.1.1.0cer prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z punkteno®ipien wykona Wykonawca
jednorazowo dla kalej dostarczonej na budewartii materiatu.

6.1.2. Kontrola betonu — badanie wytrzymé&to betonu nasciskanie po 28 dniach na prébkach
sz&ciennych o boku 150 mm w #oi 3 probki na zmiag nasikliwosci betonu na prébkach
betonu pobranych na stanowisku betonowania i odgorna dziatanie mrozu wg PN-B—-06250.

6.1.3.Kontrola kruszywa do betonu musi obejm@weszystkie cechy wymienione w punkcie 2 dla
kazdej partii kruszywa.

6.1.4.Kontrola cementu do betonu, zaprawy i podsypkiirnbgjmow& cechy wymienione w pkt.
2, czyli:

— wytrzymatdci cementu naciskanie wg PN-EN 197-1,

— zawarté¢ grudek nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach, i nie dagych rozpsci¢ sie w wodzie,

— czasu wjzania,

— zmiany ohjtosci.

6.1.5. Kontrola piasku do zaprawy i na podsgpéementowo—piaskawpolega na kontroli cech
podanych w p. 2.1.3. dla k@ej partii nie przekraczagej 250 t.

6.2.1.Sprawdzenie przygotowania pogio

Sprawdzenie wykonanych pod tawykopow polega na ocenie:

— wska&nika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, z toleran2yo w stosunku do wymaganego,
— szerokéci dna wykopu z tolerangj 2 cm.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodné¢ profilu podhwznego gornej powierzchni taw z Dokumentagj dopuszczalna tolerancja
+1 cm na 100 m fawy,

— wysokda¢ (gruba¢) taw z tolerang +10 % wysokéci projektowanej, (pomiar w 2 punktach na

100m),

— szeroke&¢ gornej powierzchni taw z toleramcit 20 % szerokei projektowanej, (pomiar w 2
punktach na 100 m),

— rownag¢ gornej powierzchni fawy (pomiar w 2 punktach nd® 10) — tolerancja praevitu ###1
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cm,
— odchylenie linii taw od projektowanego kierunka tolerancj £2 cm na 100 m faw.

6.2.3.Sprawdzenie ustawienia krainikow.

Sprawdzeniu podlega:

— odchylenie linii krawznikow w planie — max. odchylenie m®wynies¢ 1 cm (na kade 100 m),

— odchylenie niwelety — max. £1 cm (nazka 100 m),

— réwna¢ gornej powierzchni kraggnikOw — tolerancja prasvitu pod tat ###1 cm (2 pomiary na
kazde 100 m), — sprawdzagrzez przytaenie 3—metrowe;j taty,

— doktadné¢ wypetnienia spoin — wymagane wypetnienie catkoltdadanie na kale 100 m),

— szeroke&c¢ spoin nie mee przekraczal cm.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywrustawiony krawznik mazna uzna za

wykonany prawidtowo.

7. Obmiar robdét.
Jednostk obmiaru jest metr wykonanego Kkrganika (lacznie z taw). Obmiar nie mee
obejmowd jakichkolwiek dodatkowych ikri nie zaakceptowanych przezymiera.

8. Odbior

Odbior roboét na zasadach podanych w ST D-00.0QW@magania ogolne” zgodnie z tolerancjami
podanymi w pkt. 6.

Inzynier oceni wyniki bada i pomiarow oraz przedione atesty na elementy betonowe.

W przypadku stwierdzenia usterekzymier ustali zakres robo6t poprawkowych do wykonamia
Wykonawca wykona je na koszt wkasny w ustalonymieie.

9. Podstawa ptatndci.
Ptatné¢ za 1 m wykonanego krasnika (lacznie z tawa) nalg przyja¢ zgodnie z obmiarem i
Dokumentagj oraz po sprawdzeniu jaka robot.

Cena wykonania 1 m krawgnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe, oznakowanie robot,

— przygotowanie robot, dostarczenie potrzebnyclrerredw i sprztu,

— wykonanie wykopu pod taw

— ustawienie szalunku pod taw

— roZcielenie i zagszczenie betonu,

— piekgnacja betonu i rozbiérka szalunku,

— przygotowanie podsypki, rédelenie, zagszczenie, ustawienie kraanikOw na podsypce
cementowo—piaskowej,

— zaspoinowanie kraynikdéw zapraw i pielegnacja wod spoin,

— zasypanie zewitrznejsciany gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hada

— odwiezienie sprtu po zakaczonych robotach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 13369 Wspdblne wymagania dla pnsfiedtéw betonowych.
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