CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu oraz projektu mdowlanego na

“Przebudowa drogi i parkingow”
BRANZA DROGOWA

Dane ogolne

STADIUM: Projekt budowlany

OBIEKT: Przebudowa drogi i parkingow
ADRESINWESTYCJI: os St. Wyszynskiego, dz. nr 444

INWESTOR: Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

Podstawowe dane obiektow:

v lokalizacja: Wieluh, powiat Wieluh, wojewddztwo Lodzkie
v wiasciciel drogi: Gmina Wiela

v teren zabudowany

v klasa drogi: D (dojazdowa)

v Szerokd¢ jezdni 5,00 m

v ruch: strefa zamieszkania

v hawierzchnia jezdni bitumiczna

v hawierzchnia miejsc parkingowych: bitumiczna

v hawierzchnia chodnika: kostka betonowa

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istoégjdrogi i parkingbw znajdagych se
na dziatce nr 444 w obbie nr 9 w Wieluniu w granicach istnagego pasa drogowego.
Granice dziatki nr 444 astraktowane jako granice pasa drogowego aedalkgodnie z
definicja, jako linie rozgraniczage drog. Celem opracowania jest upedkowanie ruchu i



poprawienie mgiwosci parkowania dla mieszkadow budynkow wielorodzinnych w
poblizu dziatki 444.

Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Ugdem Miejskim w Wieluniu

- akceptacja przez Inwestora koncepcji przebudowyywanogi i parkingow

- decyzjasrodowiskowa z dnia 17.08.2006

- rozporadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Magsz 2.03.1999 roku w
sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiegnSpraw Wewgtrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakosygnatow na drogach ( Dz. U Nr
170)

- mapy sytuacyjno-wysokciowe w skali 1:500

5. Stan istniepcy

Droga o nawierzchni bitumicznej o szerékio 5-6m i przekroju ulicznym, miejsca
parkingowe o nawierzchni bitumicznej i z ptyt betarych. Klasa drogi: D - dojazdowa
Istniejace Gwietlenie uliczne. Sgkania poprzeczne istnigej nawierzchni.

Odwodnienie powierzchniowe. Naturalny spadek padjuw kierunku ul. P.O.W. Teren
uzbrojony: sié wodochagowa, kanalizacji sanitarnej, telefoniczna, engmgata, cieplna.
Teren zabudowany. Wasiedztwie pasa drogowego bloki mieszkalne wieloimmuz oraz
przedszkole bez bezfredniego paiczenia z przebudowywardrogy (bez zmiany sytuaci
istniejacej). Miejsca parkingowe zlokalizowanegquizy liniami rozgraniczacymi ulicg.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

BRNZA DROGOWA

Wspotrzdne tyczenia punktow gtownych trasy i parkingow qoal na rysunku projektu

zagospodarowania terenu
Przebieg trasy projektowanej drogi



Teren zabudowany — strefa zamieszkania w rozumianziepiséw prawa ruchu drogowego.
Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi — 136,20m. Trasaghtojvanej drogi przebiega po
sladzie istnieggcym na terenie natecym do Inwestora (dz. Nr 444) zagkeniem w cig
drogi istniepcej. Projektowane 86 miejsc parkingowych w tym 6ejsg dla osob
niepetnosprawnych. 82 miejsca parkingowe prostaatiimiejsca rownolegte. Wymiary i
lokalizacja miejsc parkingowych — zgodnie z progght zagospodarowania terenu. Trzy
zalamania trasy gtownej o parametrach podanychysanku projektu zagospodarowania
terenu. W cigu trasy skrzyowanie z gidwnym agiem pieszym osiedlowym prowagzm

do szkoty. W celu wymuszenia bezpieggiva ruchu na w.w. skrzgwaniu, wprowadzono
przewyszenie cigu pieszego nad jezdanidrogi projektowanej z kostki betonowej
czerwonej (forma progu zwalnigiego).

Organizacja ruchu

Osiedlowa strefa zamieszkania. Rodzaj oznakowamsg& gego lokalizacja zgodnie z
projektem docelowej organizacji ruchu stangayim odgbne opracowanie.

Odwodnienie drogi i parkingobw

Odwodnienie drogi powierzchniowe, zgodnie z natymad spadkiem terenu w kierunku ul.
P.O.W oraz poprzez odpowiednie uksztalttowanie spadkojektowanych nawierzchni i
sciekdw z kostki betonowej. W pobli projektowanego progu zwalriagpgo
zaprojektowano ciek betonowy ztmy z dwdéch sztuk kragznika drogowego 15x30x100 z
blachy zeberkowg gr 4mm w cagu chodnika. Rozwizanie zgodne z rysunkiem D4/1 i
D4/2. Plan wysokgciowy do odwodnienia projektowanych powierzchnigiroparkingow
pokazano na rysunku D3.

Przekroj poprzeczny

Przekrgj jezdni daszkowy o spadku 2% w streraweznika zgodnie z rysunkiem przekroju
poprzecznego (D2). Zastosowano keamk betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z
oporem - beton fawy B-15. Rozwianie przykrawznikowe zgodnie ze szczegbtem.



Szerokd¢ jezdni: 5,0m zgodnie z projektem zagospodarowaei@nu. Chodniki o
szerokdci zgodnej z projektem zagospodarowania terenu rzakme obrzaem
betonowym 6x20x100. W miejscach ¢kpn poprzecznych istniggej nawierzchni
zastosow& wzmocnienie pasmem geosiatki wg. technologii peeata. W miejscach
skrzyzowania cigOw pieszych z projektowandrogy lub miejscami parkingowymi,
kraweznik obnizy¢ do wysokdéci 2cm ponad nawierzchpdrogi lub miejsca parkingowego.
Uktad i rodzaj warstw jezdni projektowanej na podbwie betonowej istniegcej:

v Warstwascieralna z BA gr 3 cm wg PN-S-96025

v Warstwa wyrownawcza z BA gr 3 cm wg PN-S-96025

v Podbudowa istniaga z betonu cementowego
Uktad i rodzaj warstw jezdni projektowanej na noweg@budowie:

v Warstwascieralna z BA gr 3 cm wg PN-S-96025

v Warstwa wyrownawcza z BA gr 3 cm wg PN-S-96025

v Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mech. gr. 15cm wg.

PN-S-06102

v Grunt stabilizowany cementem gr. 15cm Rm=2.5MigaRN-S-96012
Uktad i rodzaj warstw chodnika na podbudowie igtiuej

v Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm

v Podsypka piaskowo-cementowa gr 3cm

v Podbudowa istniega z betonu cementowego
Uktad i rodzaj warstw chodnika bez podbudowy igtite]

v Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm

v Podsypka piaskowo-cementowa gr 3cm

v Grunt stabilizowany cementem gr. 8cm Rm=1.5MPam-S-96012
Uktad i rodzaj warstw projektowanych wagu progu zwalniajcego zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.

Inwestor zapewni wyznaczenie na gruncie oraz inweatyzacje powykonawcz przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Rozpoczcie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wypedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnéci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w cgsci



dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
kanalizacyjnych, cieplnych i wodocagowych

Prace ziemne w gsiedztwie:

kabli teletechnicznych

kabli energetycznych

sieci wodocagowej

sieci kanalizacyjnej

AN NN NN

sieci cieplnej

wykonywag¢ recznie nie naruszajc ich wiasciwego potaenia.

UWAGI ZUD:

W miejscach projektowanej nowej podbudowy pod nawiechnia drogi lub miejsc

parkingowych, na istniejace kable energetyczne zaky¢ rury ochronne 2-dzielne PCV
(AROT A-160PS) czerwone — kable SN, niebieskie — ldl@ nn. Przed zasypaniem
wykonanie prac zgtosé do RE Wielun.



