Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu

na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi i parkingdw, os St. Wyszynskiego, dz. nr 444

Inwestor:

Gmina Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Projektant:

mgr inz. Sebastian Grochalski

upr.projekt. 89/D0S/06, izba DOS/BO/0619/06

spec. drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen

Data opracowania 08.2006



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegodinych obiektow

W zakresie projektowanej inwestycji nalezy wykonac:

v Roboty rozbidrkowe — istniejagce krawezniki, obrzeza, stupki ograniczajace
parkowanie, trzepak wraz z ftaweczkami, stara nawierzchnia jezdni i
chodnikéw

v Roboty ziemne — wykopy i nasypy

Prace ziemne w sasiedztwie:
-kabli teletechnicznych
-kabli energetycznych
-sieci wodociggowej
-sieci kanalizacyjnej
-sieci cieplnej

v Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych

v Roboty nawierzchniowe (podbudowa, nawierzchnia jezdni oraz drég
manewrowych na parkingach, chodniki)

v Oznakowanie docelowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji liniowej nie wystepujg obiekty kubaturowe do

rozbiorki.

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej drogi i parkingdw
znajdujacych sie na dziatce nr 444 w obrebie nr 9 w Wieluniu (osiedle K.S.
Wyszynskiego). Celem opracowania jest uporzadkowanie ruchu i poprawienie
mozliwosci parkowania dla mieszkancédw budynkéw wielorodzinnych w poblizu
dziatki 444.



4. Informacja o zagrozeniach

Zagrozenia od dziatania substancji chemicznych przy prowadzeniu rob6t drogowych
wystepowac bedg przy wykonywaniu wszystkich warstw bitumicznych nawierzchni
Zagrozenia od linii komunikacyjnych wystepowa¢ bedq w zwigzku z ruchem
drogowym na w rejonie przebudowy a takze z ruchem i pracq sprzetu i transportu
na budowie

Zagrozenia przy prowadzeniu robdt budowlano — montazowych na skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem naziemnym i podziemnym, w szczegolnosci w poblizu
kabli energetycznych

Przy wykonywaniu robdt drogowych nalezy wzig¢ pod uwage zagrozenia dla
bezpieczenstwa znajdujacych sie w poblizu budynkdéw, zwigzane z zageszczeniem
podfoza, nasypow, warstw podbudowy i nawierzchni (walce wibracyjne,

zageszczarki)
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robot
Zgodnie z wymogami bezpieczefistwa na budowie roboty ziemne i budowlano —

montazowe zostang oznakowane. Ruch pojazdéw w rejonie budowy zgodnie z

dokumentacjq branzowgq organizacji ruchu na czas budowy.



