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WYKAZ WA SCICIELI DZIALEK OBJETYCH INWESTYCH

Lp. Nr dziatki Imi ¢ i nazwisko
Adres zamieszkania
1. 1/8,9 Gmina Wiely
98-300 Wieluh, Pl. Kazimierza WIk. 1
2. 8 Powiatowy Zard Drog
98-300 Wielu, ul. Fabryczna 7
3. 10 Janocha Teresa i Tadeusz
98-300 Wieluh, ul. Debowa 27
4. 12 Marciniak Krzysztof
98-300 Wieluh, ul. Wojska Polskiego 62
5. 13 Kapela Urszula i Zygmunt
98-300 Wieluh, ul. Wojska Polskiego 50
6. 14 Korczak Ala i Janusz
98-300 Wieluh, ul. Debowa 23
7. 15/2 Zagraj Czestaw
98-300 Wieluh, ul. Debowa 21
8. 16/1 Strozik Maria i Bogustaw
98-300 Wieluh, Os. Wojska Polskiego 7/14
9. 17/1 Stolarczyk Wiestawa i Adam
58-124 Marcinowice, Strzelce 46
10. 18 Ciesielska Krystyna
98-300 Wieluh, ul. Debowa 17
11. 19/3 Prozner Marta i Karol
05-509 Jb6zefostaw-Piaseczno, ul. Zorzy Polarnej 1
12. 21/1 Teodorczyk Henryk
98-300 Wieluh, ul. Debowa 15
13. 22 Budzyscy Matgorzata i Arkadiusz
98-300 Wieluh, ul. Dgbowa 15
14. 23/1 Hofman Arkadiusz
98-300 Wieluh, Os. Stare Sady 7/27
15. 24/1 Skoczylas Agnieszka i Ryszard
98-300 Wieluh, ul. Dgbowa 11
16. 25 Kapela Urszula i Zygmunt
98-300 Wieluh, ul. Wojska Polskiego 50
17. 26 Augustyniak Ebieta
Rybnik, ul. Widok 4
Adres do korespondenciji:
Szymaski Stanistaw, Wielf, ul. Okdlna 3/1
18. 28 Goléscy Joanna i Tomasz
98-300 Wieluh, ul. Dcbowa 7
19. 29 Bartoszek Krystyna i Marek
98-300 Wieluh, ul. Debowa 5
20. 31 Kijak Aleksandra, Wieii) ul. Wojska Polskiego 50
Klatka Leszek , 43-609 Jaworzno, ul. Kalinowa 5A/
21. 32 Skoczylas Bogdan
98-300 Wieluh, Bieniadzice 36
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1. OPIS OGOLNY.

1.1. Dane ogdlne.
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej z praapowni $ciekdw
i energetycznym przytzem kablowym
Lokalizacja: Wielw , ul. Debowa
Inwestor: Gmina Wielfy, , 98-300 Wielqd, PIl. Kazimierza Wik. 1
Jedn. projekt: Biuro Ustugowo-Projektowe ,AKTE”, oakowska Anna ;
98-300 Wielw, Os. Stare Sady 46/18, tel. 0-43 843-25-94

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kaaali sanitarnegtuzacej do odpro-
wadzaniaciekow bytowych z istnigcych budynkéw mieszkalnych przy ulebowej w Wielu-
niu. Zakres projektu oraz trakanatu sanitarnego uzgodniono z Inwestorem . linkef stu-

dzienek rewizyjnych na posesjach prywatnych uzgounz wigcicielami posesii.

UWAGA: PROJEKTOWANA KANALIZACJA NIE JEST PRZEWIDIANA DO ODPRO-
WADZANIA WOD DESZCZOWYCH.

1. 3. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu 0 ngmtjace materiaty:

a) umowa nr 313/2007

b) warunki techniczne wydane przez Przehisirstwo Komunalne w Wieluniu, pismo nr NW-
279/7/2075/2004 z dnia 12.11.2007r.

c) uzgodnienia z Inwestorem odnde trasy prowadzenia kanalizacji

d) obowiazujace przepisy i normy.
— norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.miggania w projektowaniu.”
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200& sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz.690).
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kaecyjnych — COBRTI INSTAL.

1.4. Stan istniegcy.
Na terenie olsjtym projektem nie istnieje kanalizacja sanita$eki bytowo-
gospodarcze gromadzongews zbiornikach bezodptywowych (szambach) i oderme taborem

asenizacyjnym na oczyszczajiciekdw w Wieluniu.



1.5. Uzasadnienie inwestycji.

Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zorganiaomw odptywusciekdw sanitarnych z
poszczegoblnych posesiji przy ulelibwej do oczyszczaldciekow w Wieluniu (poprzez istnie-
jacy kolektor sanitarny w ul. Wojska Polskiego ). Rigzanie to zlikwiduje ,dzikie” wylewiska

sciekdbw oraz zapobiegnie ragzaniu w grungciekOw nieoczyszczonych.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

W miejscu lokalizacji przepompownéaiekdéw przeprowadzone zostaly przez uprawnionego
geologa: mgr Czestawa Frankiewicza, w listopad@i@72., badania geotechniczne padio
obejmupce wykonanie jednego otworu delgbkasci 6,0m ppt. W trakcie wierégprowadzono

badania makroskopowe gruntu oraz obserwacje hydlogiezne.

W przebadanym podia lokalizacji przepompowni przewaja grunty niespoiste o
zmiennej granulacji, od piaskow drobnych (vwepsta w przewadze), po pospo6iki w przewar-
stwieniach. Poriej gkbokdsci 4,8 m przewzaja grunty mato- isrednio spoiste wyksztatcone
jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste — genetye mutki.

W podiazu dominuj grunty osredniej przepuszczaléa (wsp6tczynnik filtracji ko= 10*— 10°
m/s). W przewarstwieniach przepuszczétnspada do stabej w przypadku mutkdéw, a w prze-
warstwieniach pospétkowych wzrasta do b. dobrgj£k0°> m/s).

Poza stropem grunty :awodnione. Woglgruntowa w okresie bada(12.2007) stwierdzono na
giebokasci 1,68 m ppt (rgdna ca 178,3 m npm). w innych okresach roku hydgoimego, po-
ziom wody mae by kilkadziesat cm powyej stwierdzonego.

Whioski:

1. W przebadanym podta rejonu posadowienia przepompowni domangijunty niespoiste w
przewadze piaski drobne.

2. Warunki wodne terenw siiekorzystne z uwagi na ptytko zalegag zwierciadto wody i digy
Miazsza¢ warstwy saturacji i state zasilanie z obszaréwlegtych.
Inwestycja wymaga weghhnego odwodnienia terenu na czas robot.

4. Naley przyja¢ usredniony wspétczynnik filtracji podi@ ko ~ 10* m/s.

Szczegotowe wyniki z badageotechnicznych zawarte w zahczonej karcie dokumentacyjnej

otworu geotechnicznego. €lokas¢ przemarzania gruntu dla terenu b@ada/nosi h, = 1,0 m.



3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU KANALIZACJI SANITARN EJ.

3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowagtizie w pasie drogi gminnej — ul.
Debowa. Widcicielem drogi Gmina Wiely Wielun, Pl. Kazimierza WIk. 1. Ulica Ebowa po-
siada aktualnie nawierzclrgruntows. Po zakéaczeniu budowy kanalizacji sanitarnej , na-
wierzchnia drogi zostanie utwardzona za posgizetonowej kostki brukowej o grufm 8cm.
Projekt budowy drogi jest przedmiotem oddzielnegmoowaniaScieki bytowe odprowadzane
beda grawitacyjnie do przepompowstiekéw, skd pomp podawane &da przewodem ttocz-
nym do istniejcej studzienki kanalizacyjnej na kanale ks300. Atrtka ta, oznaczona na rys.
nr 1 jako ,S0”, zlokalizowana jest w pasie droginpatowej nr 4507E — ul. Wojska Polskiego,
na zjedzie w ul. kbowa, poza krawdzia jezdni asfaltowe]. Zaszlca drogi jest Powiatowy
Zarzad Drég w Wieluniu, ul. Fabryczna 7.

3.2. Kolektory sanitarne .

Projektowany ukitad kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- kanat sanitarnyt] 200 x 5,9 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8. = 490,00m
- kanaly sanitarnél 160 x 4,7 mm PVC-U, (klasa S; SDR 34; SN 8. = 123,90m
UWAGA: Zastosowane do budowy rury kielichowe PVQwmy posiadé aproba¢ techniczia
stwierdzagca przydatné¢ do stosowania ich w budownictwie.

Profile podhine kolektorow pokazano na rys. nr 2.

Polaczenia kaskadowe.

W miejscach paiczenia kanatu do studzienek zgodw betonowych o tdicy wysokdci
wigkszej nz 0,5 m zastosowano kaskady zarspadowy na zewntrz studzienki. Pakczenia ka-
skadowe naley wzmocnt otuling betonowd z betonu B15. Sposob wykonania kaskady pokaza-

no narys. nr 8.

Polaczenia ,in situ”.

W miejscach paiczenia kanatu do studzienek z tworzywa sztucznegoyiej kinety
zastosowano pogttzenia metodl,in situ”. Podhczenie nalgy wykona zgodnie z instrukgj
producenta studzienek. Nayezwricié szczegdbla uwag: na szczeln&@ podhczenia.



Tab. nr 1. Charakterystyka odcinkdw.

Lp. Odcinek Srednica | Dlugosé¢ | Spadek Uwagi
[mm ] [m ] [%]
1. PP-S1 200 5,85 1,0
2. S1-S2 200 28,80 1,0 wlot do S1 — 177,60 m npm
(kaskada na zevatrz studni)
3. S2-S3 200 61,90 1,0
4.
5. S1-S4 200 22,80 0,5| Kolizja z istniepcym i projektowa-
nym kablem energetycznym NN
6. S4-S5 200 27,10 0,5
1. S5-S6 200 21,50 0,5
8. S6-S7 200 8,50 0,6
9. S7-S8 200 17,45 1,0
10. S8-S9 200 53,50 0,5
11. S9-S10 200 41,05 0,5
12. S10-S11 200 31,05 0,5
13. S11-S12 200 12,50 0,5
14. S12-S13 200 17,90 0,5
15. S13-S14 200 6,70 0,6
16. S14-S15 200 16,00 0,5
17. S15-S16 200 35,70 0,5
18. S16-S19 200 15,60 1,0
19. S19-S16a 200 41,90 1,0
20. S1l6a-S17 200 9,70 1,5
21. S17-S18 200 14,50 1,5
Razem 490,00m




Tab. nr 2. Charakterystyka odcinkéw

Lp. Odcinek Srednica | Dlugosé | Spadek Uwagi
mm] | m] | (%]
1. S1- P1 160 5,30 1,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
2. S2 - P2 160 5,45 6,0 kolizja z istn. wodocigiem w110
3. S3-P3 160 7,50 2,0 kolizja z istn. wodocigiem w110
4. S4 — P4 160 8,40 1,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
5. S5 -P5 160 6,40 15 kolizja z istn. wodocigiem w110
6. S6 — P6 160 6,40 1,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
7. S7-P7 160 7,40 2.0 kolizja z istn. wodoeigiem w110
8. S8 — P8 160 5,40 1,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
9. S9 - P9 160 5,30 15 kolizja z istn. wodocigiem w110
10. S10 - P10 160 6,00 6,0 kolizja z istn. wodocigiem w110
11. S11-P11 160 7,45 2.0 kolizja z istn. wodocigiem w110
12. S12 - P12 160 4,75 2,0 kolizja z istn. wodocigiem w110
13. S13-P13 160 5,95 4.0 kolizja z istn. wodocigiem w110
14. S14 - P14 160 9,50 1,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
15. S15 - P15 160 6,10 5,4 kolizja z istn. wodocigiem w110
16. S16 — P16 160 6,00 2,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
17. S17 - P17 160 7,60 5,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
18. S18 — P18 160 7,00 1,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
19. S19 - P19 160 6,00 2,5 kolizja z istn. wodocigiem w110
Razem 123,90m




3.3. Studzienki kanalizacyjne.

Na trasie kanalizacji sanitarnej projektuje sastpujace rodzaje studzienek kanalizacyjnych:
- studzienki rewizyjne z kgow betonowych érednicy] 1000 mm - 10 szt.

- studzienki inspekcyjne @wednicyd 425 mm (kineta dla rudl 200mm) - 10 szt.

- studzienki inspekcyjne @ednicyl] 425 mm (kineta dla rud 160mm) - 19 szt.

Studzienki zlokalizowane w pasie drogi gminnejemalwyposay¢ we zeliwne wiazy zatrza-

skowe z zawiasami bocznymi o klasie D400 (40 Tyd3ienki zlokalizowane na posesjach pry-

watnych naley wyposay¢ we wiazyzeliwne klasy D400 osadzone na rurach teleskopowych.
Wszelkie prace zwrane z eksploatacjstudzienek inspekcyjnych odbywaic z po-

wierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asecypzego WUKO.

Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne i ingggle winny posiadaaprobag techniczm

stwierdzagca przydatnéé¢ do stosowania ich w budownictwie.

Studzienki 0 1000 mm

Studzienki kanalizacyjne @wednicy wewrtrznejl 1000 mm nakey wykona z kregow
betonowych wypos@nych wzeliwne stopnie ztazowe. Kgi betonowe naley wykona z beto-
nu klasy nie mniejszej 7IB35 a ich pajczenie za pomacuszczelki zapewniagej catkowity
szczelné¢, np uszczelka typu STEINHOFF SD. Studzienki maleyposay¢ w pokrywyzelbe-
towe 11300 mm z otworenil625mm. Przdgia rur kanalizacyjnych PVC przégiany stu-
dzienek nalgy wykona w sposoéb elastyczny i zapewni@y szczelné w stopniu uniemi-
wiajacym infiltracje i eksfiltracg. Dolna cz¢$¢ studni naley wykon& jako monolit (keg z
dnem) , w ktérym umocowane mufy przyhczeniowe rur i wyprofilowana jest kineta.
Studzienki nalgy posadowi na podsypce piaskowavirowej o grubdci 15cm.

Schemat studzienki pokazano na rys. nr 5.

Studzienki 0 425 mm
Studzienki kanalizacyjne @ednicy] 425 mm nalgy wykon& z prefabrykowanych
studzienek inspekcyjnych , sktag@ych st z nas¢pujacych elementow:
- kineta z PP z uszczalk
- rura trzonowa karbowarna 425 mm,
- rura teleskopowd?25/750z uszczelk do rury trzonowej karbowanej
- wihazzeliwny klasy D400 do rury teleskopowigj425 mm
- kineta dla rur PVQ] 200mm lubd 160mm
Studzienki nalgy posadowt na podsypce piaskowavirowej o grubgci 15cm.
Schemat studzienki pokazano na rys. nr 6.



Tab. nr 3. Studzienki kanalizacyjne w pasie drogomwy

Sred- | Rzedna | Rzedna | Rzedna |Wysokasé
Nr | nica dna pokrywy prOJek_t. B Uwagi
studni drogi =
D R, R, R 3 R,— R
[mm]{[mnpm]i[mnpm]{[mnpm] [m]
s1 | 1000 17636/ 17991 18004 | 355 |doPhywzestudz.P1- 177,92
kaskada z rurspadow na zewntrz
s2 | 425 | 177.88| 180,00 18013 | 212 |doptywzestudz.P2 - 177,88
s3 | 1000| 17850| 18034 18049 | 1,86 |doPtywzestudz.P3-178,50
s4 | 425 | 176.48| 17994 18011 | 350 |doptywzestudz.P4- 178,07
kaskada ,in situ
s5 | 1000| 176.62| 17985 17998 | 323 |dophywzestudz.P5- 178,10
kaskada z rurspadow na zewntrz
s6 | 425 | 176,73| 179,70 17983 | 2097 |doptywzestudz. P6- 178,10
kaskada ,in situ
s7 | 1000| 17678| 17963 17976 | 285 |doptw zestudz. P7-177,75
kaskada z rurspadow na zewntrz
S8 | 425 | 176.96| 179.62 17975 | 266 |dOPtw zestudz.P8- 178,45
kaskada ,,in situ
So | 425 | 177.23| 17958 17969 | 235 |doptyw zestudz.P9- 177,80
kaskada ,in situ
s10| 1000| 177.44] 17954 17972 | 215 |dopiywzestudz. P10-177,44
s11| 1000| 177.60] 17949 17962 | 189 |dopiywzestudz. P11- 177,60
s12| 425 | 177.66| 179571 17970 | 1091 |dopiywzestudz. P12 - 178,40
kaskada ,in situ
s13| 425 | 177.75| 17078 17901 | 203 |doplywzestudz.P13-177.75
s14| 1000 17779 179,84 17996 | 2,04 |dOPlyw zestudz. P14 178,65
kaskada z rurspadow na zewntrz
s15| 425 | 17787| 17990 18003 | 203 |doptywzestudz.P15- 177,87
S16| 1000 178,05 180,07 18020 | 2,02 |doPlyw zestudz.P16-— 178,05
S19| 425 | 178,21 180,04 180,17 183 |dopiyw ze studz. P19 - 178,21
s16a 1000 | 178.63| 179.96| 180,00 | 1,33 | Studniaprzeplywowa
— bez doptywu bocznego
s17| 425 | 17878| 18000 18013 | 1,22 |doptywzestudz.P17- 178,78
s18| 1000 179,00 180,04 18019 | 1,03 |doPlyw zestudz. P18- 179,00
UWAGA:

R, - rzzdna pokrywy mniejsza o 13cm ockdnej docelowej niwelety drogi

(8cm-kostka brukowa i 5cm — podsypka piaskowa)

R 3 - rzdna docelowej niwelety drogi po weniu kostki brukowej

1C




Tab. nr 4. Studzienki kanalizacyjne na posesjaclyywatnych.

Numer | Srednica | Rzedna Rzedna Wysokosé ,
studni terenu dna Typ kinety z PP
[ mm ] [ m npm ] [ mnpm ] [m] (dlarur O 160)
kineta podczeniowa
P1 425 180,00 178,00 2,00
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P2 425 180,00 178,20 1,80
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P3 425 180,45 178,65 1,80
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P4 425 180,00 178,20 1,80
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P5 425 180,00 178,20 1,80
z doptywem prawym
P6 425 180,00 178,20 1,80 kineta przeptywowa
P7 425 179,70 177,90 1,80 kineta przeptywowa
P8 425 179,90 178,50 1,30 kineta przeptywowa
P9 425 179,70 177,70 2,00 kineta przeptywowa
P10 425 179,80 177,80 2,00 kineta przeptywowa
P11 425 179,75 177,75 2,00 kineta przeptywowa
P12 425 179,70 178,50 1,20 kineta przeptywowa
P13 425 179,80 178,00 1,80 kineta przeptywowa
kineta podczeniowa
P14 425 180,00 178,80 1,20
z doptywem lewym
kineta podczeniowa
P15 425 180,00 178,20 1,80
z doptywem lewym
P16 425 180,20 178,20 2,00 kineta przeptywowa
kineta podczeniowa
P17 425 180,50 179,20 1,30
z doptywem prawym
kineta podczeniowa
P18 425 180,50 179,10 1,40
z doptywem lewym
P19 425 180,20 178,36 1,84 kineta przeptywowa

UWAGA: Niewykorzystane w czasie budowy kanalizadjoty kinet naley ,zaslepi¢” za po-
moa korka PVCO200mm lubd 160mm.
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4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.

Przepompowniaciekow zlokalizowanadulzie w gsiedztwie planowanego parkingu dla samo-

chodow osobowych.

Dane wyjciowe do doboru przepompowstiekow:

Q max h - 0,33 dni/s

Liczba pomp - 2 szt. (1 praca +1 rezerwa)
Rz¢dna terenu - 182,20 m npm

Rz¢dna posadowienia - 175,15 m npm

Rzedna pokrywy zbiornika - 182,40 m npm

Dtugas¢ rurocagu ttocznego z PEHD -L=188,0m

Rurochg doptywowy -1 x00 200mm PVC

rzedna dna rury PVC 200mm - 176,30 m npm.

kat doptywu - 276

Rz¢dna osi przewodu ttocznego w pompowni - 178,650m n

Rzedna osi przewodu ttocznego w studni razpej - 179,45 m npm

Rz¢dna poziomu wody gruntowej -178,20 m npm

Na podstawie przeprowadzonych obligzkobrano przepompowantypu:

+METALCHEM” PMS 2x08-14M-12x52,5 PMB

Z nasgpujacym wyposaeniem:

zbiornik z polimerobetonu (PMB) P=1,20m ; H= 5,25 m

pompy MS1-14M o mocy 1,1 kW — 2 szt.

kolana sprggajace do pomp z podstawami

pion ttoczny : 2 x Dn80 z zasuwami odchH@jmi i zaworami zwrotnymi oraz z zaworem
spustowym umgdiwiajacym opré&nienie przewodu ttocznego

prowadnice pomp ze stali ocynkowanejaczhsrubowe ze stali kwasoodpornej

konstrukcje stalowe cynkowane ogniowo: uniwergalspornik rozdzielnicy (spetnia row-
niez funkcje wentylacji wywiewnej), kominek wentylacyjny nawiew, wiaz prostoitny z
kraty bezpieczéstwa zamykany na ktogki zabezpieczony przed przypadkowym opadni
ciem, pomost obstugowy staly zuaowa krata przeciwpdlizgowa, drabina do zégia na
pomost (kominki wentylacyjne zabezpieczoaepszed wrzuceniem do pompowni ciat sta-
tych)

deflektor ze stali kwasoodpornej ttuyoy naptywsciekdw

tancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej
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- kompletny uktad sterowania Metalchem typ RZShrdowa ARIA wykonara z niepalnego

tworzywa poliestrowego, umieszczpma wsporniku zabudowanym na ptycie gornej prze-

pompowni.

Rzeczywiste parametry pracy pomp oraz schemat prappwni podaneas w zahczonej karcie

doboru przepompowni.

UWAGA:

W miejscu lokalizacji przepompowni zwierciadto wgruntowych wysipuje na gibokasci ok.
1,70m ppt. W celu zrownowania sity wyporu, zbiornik naky docikzy¢ piersicieniem betono-
wym osrednicy zewrtrznej D=2000mm i wysokai H=0,55m.

4.1. Przewdd ttoczny .

Przewadd tloczny naly wykona z rur polietylenowych (PE100)sednicy 90mm x 5,4 mm
Dlugosé przewodu: L = 188,00 m Wylot przewodu ttocznego zlokalizowany jesttwdzien-
ce kanalizacyjnej oznaczonej symbolem ,S0”. Najaditegasci przewdd ttoczny naky ukta-
dat w otulinie piaskowej o grusoi 10cm.

Rzedna osi przewodu w miejscu wylotu wynosi: 179,450mn

W punktach zatamania trasy przewodu ttocznegozgaastosowébetonowe bloki oporowe.
Profil podtwzny przewodu ttocznego pokazano na rys. nr 3.



5. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGI POWIATOW EJ nr 4507E
— ul. Wojska Polskiego

Prace ziemno-montawe w pasie drogi powiatowej obejmuwyykonanie wdczenia
przewodu ttocznego do istnaegj studzienki kanalizacyjnej (,S0”) , na kanalaitanym
ks300. Prace prowadzonedh poza jezdni asfaltowa. Przegcie przewodu ttocznego pod prze-
pustem betonowym kd400 najewykona& metod, przewiertu. Przewdd ttoczny naleutozy¢
w stalowej rurze ostonowej o diugm L=4,0m isrednicy D=159x4,5mm Przy zasypywaniu
wykopow grunt naley zag:szcz& warstwami do uzyskania wskidka zagszczenia gruntu
wynoszcego min. 0,95. Wyniki z badavskanika zagszczenia gruntu dgézy¢ do dokumen-
tow odbiorowych. Docelowo zjazd z drogi powiatoweajdrog gminm (ul. Dgbowa) zostanie
utwardzony za pomaddetonowej kostki brukowej.

Wykonawca robot winien zapewnbezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robét.

Przed przysipieniem do budowy kanalizacji sanitarnej w pasagdpowiatowej — In-
westor winien uzyskaw PZD w Wieluniu, decyzjna zagcie pasa drogowego. Do wniosku w
sprawie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasigalvym naley zahczy¢ projekt czasowej
zmiany organizacji ruchu drogowego na czas trwesti@ét. Zakaczenie robot w pasie drogi
powiatowej naley zgtost w PZD w Wieluniu wraz z kopigeodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej wykonanego kanatu sanitarnego (przewiodariego) oraz z wynikami batla
wskaznika zagszczenia gruntu.

Materiaty odpadowe powstate w wyniku wykonywaniawvbboét , Inwestor winien za-
gospodarowazgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach z 2hikwietnia 2001r. (Dz.U.

Nr 62, poz. 628 z g@n. zm.).

6. TECHNOLOGIA ROBOT KANALIZACYJNYCH.

UWAGA: Wszelkie prace ziemne zadane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rugeci
gow naley wykonywa zgodnie WTWiO Robd6t Budowlano-Morawych, WTWiO Sieci Ka-
nalizacyjnych , z zachowaniem przepiséw BHP o padzorem os6b uprawnionych. Manta

rurociagow i studzienek naky prowadzé zgodnie z wytycznymi ich producentow.
6.1 Roboty ziemne i montzowe.

Dla kanatow gtéwnych PVCI200mm i kanatdw bocznych PMC 160mm nalgy wy-

kona wykopy liniowe wasko przestrzenne o szerékodna wykopu 1,0 m.
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Przy wykopach w olgbie pasa drogowego urobek nglsktadowa wzdtwz krawedzi
wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlégtoNadmiar ziemi stanowi wiaskolnwestora i
nalezy ja wywiez¢ na miejsce z nim uzgodnione. W celu zabezpieezeran wykopu przed
osuwaniem nalgy zastosowaszalunek petny. Dno wykopu winnodgdwne i pozbawione
elementdéw o ostrych kragziach. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu niégnealopu-
$ci¢ do przekroczenia projektowanegdnej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. W
trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolzjezbrojeniem podziemnym nailezabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem w sposob pokazany na rys. nr 7.

Na czas budowy wykop powiniendyabezpieczony barieflo wysokdci 1,1 m. , oznakowany
tablicami ostrzegawczymi. Na trasie budowy kanalizaalezy przewidzi€ koniecznéc¢ przy-
krycia wykopu w celu wykonanie przeéjdla pieszych lub przejazdow. Roboty ziemneznzo
prowadz¢é mechanicznie lubgcznie. W przedmiarze przyp: 10% - ecznie ; 90 % - mecha-
nicznie. Na czas prowadzenia rob6t w pasie dregent wokot wykopu nalyy zabezpieczyi
oznakowa zgodnie z obowizujacymi przepisami. Wszelkie prace w obie pasa drogowego

nalezy prowadz¢ po uzgodnieniu z wkaicielem drogi.

Podiaze pod przewody kanalizaciji.

Rury kanalizacyjne PVCI160mm,[1200mm nalgy ukiad& na podsypce piaskowej o grubo-
sci 10cm i szerok&ri rownej szerokéri dna wykopu. Podsygpknalery zag:szcz& ubijakami

recznymi.

Obsypka przewodow kanalizacyjnych.

Obsypk przewodu natey wykona z piasku. Szeroko obsypki przewodu powinna by
rowna szerokeri wykopu i segat do wysokdci 20cm ponad wierzch rury. Obsyphkalezy za-
geszcza ubijakami ecznymi, rwnomiernie po obu stronach przewodu, W oeikniecia prze-

mieszczania girurochgu.

Zasypka przewodow kanalizacyjnych.

Po utazeniu przewodow i wykonaniu obsypki z piasku , bglerykona zasypk gtown
gruntem pochodym z wykopu , nie zawierggym takich materiatéw jak: grunty zbrylone
(takze zmarzngte), gruz,smieci, itp. mogcych uszkodz przewdd lub spowodowaniewtaci-
we zagszczenie zasypki. Zasypkykopu naley prowadz¢é warstwami, z zaggzczeniem me-
chanicznym co 30crmma catej gebokosci wykopu, do uzyskania stopnia zgggczenia gruntu |

> 0,95. Wyniki bada wskanika zagszczenia gruntu da¢zy do dokumentow odbiorowych.



Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne z égoéw betonowych] 1000mm iJ 425mm naley posado-
wi¢ na podsypce piaskowawirowej o grubdci 15 cm. Przestrzewokoét studzienek naky przy
zasypywaniu zaggzcz& mechanicznie warstwami co 30 cm. Monséudzienek z tworzyw

sztucznych prowadzizgodnie z instrukgjokreslona przez ich producenta.

Przepompownidaciekéw

Montaz przepompownsciekow naley prowadzé zgodnie z instrukgjokreslona przez
producenta. Zbiornik przepompowni posadowa fundamencie z betonu B10 o gridio
15cm.Srednica fundamentu : P= 1430mm. Montazbiornika na podtzu wraz z podicze-
niem rur do- i odptywowych natg wykona zgodnie z instrukgjdostarczom przez producen-
ta. Zasilanie w energielektryczra wykona zgodnie z projektem energetycznego peza ka-
blowego. Przestrzewokét zbiornika przy zasypywaniu zgggcz& mechanicznie warstwami co
30 cm.

UWAGA: Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych , wkop pod przepompowng wyko-
na¢ po obnizeniu zwierciadta wody za pomog igtofiltrow wptukiwanych w grunt w obsyp-

ce piaskowe,;.

Przewod ttoczny

Przewaod ttoczny naky uktad& na gkbokasci ok. 1,5m w otulinie piaskowej o grudm 10cm.
Przegcie przewodu pod przepustem drogowym kd400 wykonatod, przewiertu w stalowe]
rurze ostonowej. W miejscach zatamania trasy przewaamontowabetonowe bloki oporowe.

UWAGA: Po zak@czeniu prac ziemno-mor#awych, teren upoeglkowa i doprowadzt do
poprzedniego stanwyteczndgci. Materiaty odpadowe , powstate w wyniku wykonywaarobot
ziemno-montaowych, Inwestor winien zagospodarawagodnie z postanowieniami Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.

6.2. Szczegoblne warunki zabezpieczenia rob6t zienuhy

W trakcie prowadzenia robot ziemnych rmgi@rzestrzeganw. zasad dotygzych czynnéci
zabezpieczagych:
a) w przypadku napotkania przedmiotéw wybuchowyctkebezpiecznych lub trudnych do
identyfikacji naley wstrzym& roboty ziemne oraz miejsce niebezpieczne ogéquized
dostpem osb6b niepowotanych. O dokonanym odkryciuzyateezwitocznie powiadoni

Inwestora oraz najliszy komisariat policji. Dalsze prace ziemno-maotee mog by¢
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wznowione za zezwoleniem tych organow, zgodnie@adz ujacymi w tym zakresie
przepisami

b) przy natrafieniu na ugdzenia podziemne ( przewody wodgmwe, kable telefoniczne i
energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapety ziemne nalg wstrzym&,
powiadomé Inwestora oraz wigiciela sieci. Dalsze prace ora prowadz po uzgod-
nieniu trybu posfpowania z wiécicielami odkrytych obiektow.

c) w przypadku natrafienia na nieprzewidziane wjgkcie warunki gruntowo-wodne,
uniemaliwiajace, lub w znacznym stopniu utrudnieg prowadzenie robot, nalenie-

zwlocznie powiadondi Inwestora i nadzor autorski.

6.3. Odwodnienia wykopow.
Na podstawie przeprowadzonych badeologicznych stwierdzacsize warunki wodne
poditaza dla projektowanej inwestycja siiekorzystne. W wykonanym otworze geologicznym

stwierdzono wysfpowania wody gruntowej na giokasci ok. 1,7m ppt.

W zwiazku z wysgpowaniem wody gruntowej nagpokasciach mniejszych agipoziom utae-
nia kanalizacji, zachodzbedzie konieczn& wykonywania odwodnienia wykopow w trakcie
budowy categdolektora sanitarnego. Przewiduje sdwodnienie wykopow za pomp@tofil-

trow wptukiwanych w grunt bez obsypki piaskowe;j.

7. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM TERENU.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®myygvanych wykopow, krzau-
jace st lub biegnce réwnolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiegiw sposob zapewnigy ich eksploatagj W miejscach kolizji oraz w ich po-

blizu wykopy naley wykonywa recznie z zachowaniem nalgego bezpieczsstwa.

7.1 Kolizja z kablem energetycznym.

Na trasie projektowane] kanalizacji sanitarnesipguje kolizja z istnigjcym kablem
energetycznym. Na czas prowadzenia rob6t momtgch napotkany kabel nalezabezpieczy
przed uszkodzeniem , zgodnie z rys7. W miejscizkola kabel natoy¢ dwudzielr rure osto-
nowa typu AROT —PVC 110mm o diugo L=1,0m. Kaice rury uszczeldimaterialem trwale
plastycznym.
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7.2. Kolizja z istniejaca siech wodocggowa w110.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnejsiagguja kolizje z istniejca siech wo-
dociagowa w110.
UWAGA: Przed rozpoagiem robot ziemnych spgtem mechanicznym natg wykona prze-
kopy kontrolne celem zlokalizowania istniggego wodocigu. Wykopy w miejscu kolizji wy-
konywa recznie, z zachowaniem szczegolnej agtasci. Odstongte przewody nalegy zabez-

pieczy na czas budowy przed uszkodzeniem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANO-MONTA ZOWYCH.

Przy odbiorze robot badaniu podlegaj

- wyprofilowanie dna, podia w zakresie wymiaréw i wskaika zagszczenia

- obsypka w zakresie zeggczenia irodzajuaytych materiatdw

- spadki kanatow i ich szczelfio

- szczelné¢ wykonania studni i prz&§ kanatow przezciare studni

- zasypka wykopu w zakresieytych materiatldw i wskanika zagszczenia gruntu okéene-
go w warunkach uzgodnienia projektu.

Podstaw do powyszego badaniaa®bowhzujace w tym zakresie normy oraz STWIORB.

9. UWAGI KO NCOWE.

1. Przed przysgpieniem do robot Inwestor winien wypi¢ do wia&ciciela drogi z wnioskiem o
pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym.

2. Przed rozpoeziem rob6t ziemnych Inwestor winien zléciprawnionemu geodecie
wytyczenie trasy obiektdw sieci kanalizacyjnejzydsicza kablowego wg wspokdnych X i

3. Prace budowlano-mornitawe naley prowadzé zgodnie z uzgodnieniami projektu i Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanabgjnych ; pod nadzorem osoby
uprawnione;.

4. Przed zasypaniem wykopdw Inwestor zohaamy jest do zlecenia wykonania przez
uprawnionego geodginwentaryzacji powykonawczej wykonanej kanalizacjisanitarnej
| przytacza kablowego .

5. Zgodnie z obowazujacymi przepisami, dla projektowanego kanalizacji saitarnej nie

jest wymagane uzyskanie decyzfrodowiskowe.

Opracowata:
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