SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

D -10.10.01
Przepusty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem przepustéwamach budowy drogi gminnej - ulgbBowa
w miejscowdci Wielun

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jakunhent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w akt

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z
wykonaniem przepustu z rur karbowanych PEHD @40Gmdiugdci 14m.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogpdiogowego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 yivagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOmie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobitych niniejsa ST s
- rury karbowane z PEHD,
- materialy na podsypki zasypk.

2.3. Rury karbowane z PEHD

Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietyl@&HD wysokiej gstasci, powinny
charakteryzowasi¢ nastpujacymi wiasciwosciami:
- dobr odporndcia na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobr odporndcia na oleje mineralne,
- sztywndacia przy deformacji rury w wielkéci nominalnejgrednicy wewwtrznej >8kPa,
- odporndcia na przebicie ok&ona wg SS 3619 metadB-50 <1,1mm,
- wytrzymaldcia na 30% deforma¢jnominalnegrednicy wewstrznej rury (rura bez
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uszkodza),
- zewretrzna powierzchnia rury winna byiksztattowana w formie spiralnego karbu,
usztywniajcego rug i wymuszagcego wspotpraggruntu.
Sktadowanie elementéw powinno odbyinse na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu. Poszczegolne rodzaje elementéw powinnydiyadowane oddzielnie.

2.4. Materiaty na tawy fundamentowe i zasypk

Czgs¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na tawie fundamentowej z piasku 0-
20mm. Na zasypknalery stosowad kruszywo o uziarnieniu 0-32mm.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu powinien wykéza& mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
koparki do wykonywania wykopow,
sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestreych,
innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajgokt
4,

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnkguszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport rur

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposob uniettiwiajacy ich
uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00MQAymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgoxej z Irzynierem.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
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Metoda wykonywania robét ziemnych powinna lzgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii pranjes,
ST i zalecé Inzyniera. W szczegOlrci zabezpieczenie nie polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,

Do podparcia lub rozparctgian wykopéw meéna stosowadrewno, elementy stalowe lub
inne materiaty zaakceptowane przezyimera.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng ppzostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdparstwa ta powinna lgy
usungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparkirzyopmdowaniem nie powodagym
spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej
nie mae przekracza+2,0 cmi-4,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Wykop na catej szerokoi, przynajmniej do wysokiai 30cm ponad goenkrawedz
przepustu naley zasypywa symetrycznie kruszywem mrozoodpornym, o frakcyviesajacej sk
w przedziale 0-32mm i 0 nierbwnomiernym uziarniefidr5). Wymagane jest by maksymalna
srednica ziaren kruszywa uktadanego b&epdnio na rurze nie przekraczat wielkoskoku karbu
zewrgtrznego. SzczegOlnie starannie aglevykona zasypk bezpdredni wspierajca przepust, w
obszarze ograniczonytwiartka kota. Materiat na zasygkv tym obszarze musi migakie same
parametry jak podsypka pod przepustem. Stopaggszczenia zasypki wg Proctora normalnego
powinien zawiera si¢ w przedziale 0,95-0,98.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow naley wykona zgodnie z dokumentacprojektows lub
SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu iottyoprzez utzenie ptatow darniny
25x25cm na ptask oraz wykonanie ptotkeerdziowych wysokéci 15cm na diugéei 2x2m na
wlocie przepustu.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ST.
Lawe nalezy wykona& na szerokéci wykopu z warstwy pospotki 0-20mm gr. 15cm. Maer
podsypki musi b§ mrozoodporny i nie zawietazanieczyszcze Podsypki nie wolno wykonywa
na zamarzritym dnie wykopu. Podsygknalery zag:sci¢ do wskanika zagszczenia 0,98 wg
Proctora normalnego. Gérna warstwa podsypki o geilséwnej wysokéci karbu rury powinna
by¢ luzna tak aby karby mogty swobodnie 8 niej zagebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpy wynosaz:
a) r&@nice wymiarow tawy fundamentowej w planies cm,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy: 2 cm.

Rd&znice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog
spowodowa spktrzenia wody w przepuaie.

5.6. Sposob uktadania rur

Rure nalezy uktad& na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu jega dgodnie z pkt
5.5., zniwelowaniu poziomu | wytyczeniu osi przejpufkura po utéeniu musi zosta
ustabilizowana w taki sposob, by nie zmienita s\ojpotaenia w czasie zasypywania.
Dopuszczalne odchytki wynogz
- przesungcie osi w planie 6cm,
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- roznice rzdnej dna wlotu i wylotu £cm, nie mog jednak spowodowaodwrotnego
spadku rury.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélpkt’ 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robot ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowad4i z
uwzglkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow nalgy kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodnéc z
dokumentagj projektowg iSST.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowe]

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzé:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubas¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektows.

6.7. Kontrola utozenia przepustu

Rury naley sprawdzéaw zakresie:
usytuowania przepustu w planie
rzednych wiotu i wylotu
materiatu iytego na zasypk sposobu zasypywania i zggczania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.008@nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.0Q0M30nagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem i ewentualvtsoty rozbiorkowe,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
- monta konstrukcji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektow,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-S-02205

Nog,rWNE

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Drogi samochodowe.

Badania. Ozraiezeawartéci zanieczyszczeobcych
Badania. Oznaiezzawartéci pytdbw mineralnych
Badania. Ozmnaiezekladu ziarnowego

Badania. Oznaiezesztattu ziarn

Badania. Oznaiezeasikliwosci

Badania. Oznaiezeaktywnéci alkalicznej

Roboty ziemne. Wxamiag badania
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