SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB  UDOWLANYCH

ST D-02.00.01.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych, ktére zostamvykonane w ramach budowy drogi gminnej - ulgbDwa w
miejscowdci Wielun.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnauj
a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat),
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. X)I-
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub ranty albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.

1.4.3.Wysoka¢ nasypu lub glbokasé wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robdét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktorego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony \gpd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymataé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obegbie pasa roboét
drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budomasypow oraz innych prac zwanych z tras
drogows.
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1.4.15. Wskaznik zagiszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okilona wg
WZzoru:

| = P
=4
lods
gdzie:
Ps - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghin

Pus - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédlona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 fAlzaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.16. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
diw - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podzialu gruntéw i innych materialdw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablidyeslono przecitne wartdci gestasci objgtosciowe;j
gruntow i materiatow w stanie naturalnym oraz wspghnikdw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢tpgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiayel do budowy nasypéw mpyé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem olgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. Zapewnienie terendw na odktad hatip obowizkow Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego
inaczej w kontrakcie. kynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.
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Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow radgorie wg [8]

Gestase Przecgtne spulchnienie po
objetosciowa w| odspojeniu w % od pierwotne
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu [yb ~ stanie objetosci?
materiatu naturalnym
KN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlgate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnin lub 10,8 od 20 do 30
korzeniami grubgci do 30 mm
Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego 16,7 od 15 do 25
z gruzem, tluczniem lub odpadkami
drewna _ _
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt 1 lessy 18,6 od 20 do 30
matowilgotne, pofzwarte _ 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruioo 13,7 od 20 do 30
3 onad 30 mm
orf z korzeniami grubsi ponad 3( 18,6 od 20 do 30
mm
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, 17,7 od 20 do 30
pytu | lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna _
Rumosz skalny zwietrzelinowy |z
otoczakami o wymiarach do 40
mm
Glina, glina cézka i ity wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez 19,6 od 20 do 30
gtazow o 17,7 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6
_ 17,7 od 20 do 30
Popiotly lotne zleate 19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z
ruzem, tluczniem i odpadkami
rewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
4 stanowicymi do 10% olgjtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne
potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gﬂaza_mi do 50 kg 16,7 od 25 do 35
stanowicymi do 10% olgjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlape
z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz |o
wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty %SZ; od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg
stanowiacymi  10:30%  obgtosci 20,6 od 30 do 45
runtu 17,7 od 30 do 45
5 umosz skalny zwietrzelinowy |o
wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane 16,7
silnie scementowane lub w blokach 22,6 od 30 do 45
onad 50 k 16,7
argle megkkie lub érednio twarde 22,6 od 30 do 45
stabo spkane
Opoka kredowa mkka lub zbita
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Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od30do4
lty przewarstwione tupkiem %Lglz; od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
lfotupek twardy _ 26,5 od 30 do 45
tupek mlkOV\éy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapiex marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec 0 spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydth _ _ 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych
7 | 0 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapiea twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym _
Zlepience z  otoczakéw  skat gtownje 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50
9 | krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapier bardzo twardy
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty geg | od4sdosy
— e |
enitsrednioziarnist ) 0 0
et 4 2455 | od 45 do 50
nejs twardy 26,5 | od 45 do 50
e |
- . , 0 0
Tracr_nt, I|pqryt, i skaty pokruszone 565 od 45 do B0
10| Granitognejs %92 og 22 go gg
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy ) 0 0
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach %%2 od 45 do 50
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

i ilosci srodkdéw przewozowych.

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materialtow na warstw
nasypow przed ich zagzczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu oljtosci

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowizi wg PN-S-02205 [4]

Lp | Wyszczegdln| Jednostki Grupy gruntow
. enie
wiasciwosci Niewysadzinowe \itpliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty | - zwietrzelina - glina piasz- czysta
- Zwir gliniasta zwigzta, glina

-31-




- pospotka - rumosz gliniasty zwigzta, glina pylastg
— piasek gruby |- zwir gliniasty zwigzta
— piasekiredni |- pospotka gliniasta— it, it piaszczys-ty, it
— piasek drobny pylasty
- suzel bardzo wysadzinowe
nierozpado — piasek gliniasty
wy — pyl, pyt piasz-czysty
- glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
- it warwowy
2 Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna H, m <1, 11,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycgce spra:tu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzt do robodt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsiec mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (n@izia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggwcharki, zgarniarki, rowniarki, ufdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajgkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego ofpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidiei transportu.
Wydajnai¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegkri transportu ponad waici zatwierdzone nie nmie by podstavwy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkri nie zostalty wczaiej
zaakceptowane nagdpnie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00000Mymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Doktadngé wykonania wykopow i nasypow

Réznica w stosunku do projektowanyclkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3
cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, a
krawedzie nie powinny miewyraznych zalama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sig od projektowanego o wdej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze tat3-metrova, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rownasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwndasci skarp, powinny bl okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o iWe/magaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abezbot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. WAdwwna ma obowazek takiego
wykonywania wykopOow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigpgo za te
czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopdow

Technologia wykonania wykopu musi ughwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiay i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umdwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nigrpenvbyt mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykeamnia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gustrobot ziemnych.

. Wody opadowe i gruntowe najeodprowadat poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6tiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaenaroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOln uwag: nalery zwrdck na:
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgakowykonania robot ok&ono w punkcie 6 ST D-
02.01.01
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwas¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeic¢ali.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi Pomiar tama, szablonem, fato diugdgci 3 m i poziomig lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naattko R>
rowow 100 m co 50 m na fukach o<R100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar rownéci

powierzchni korpusu

Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadkbPomiar niwelatorem eznych w odsipach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchrlipunktach vatpliwych
korpusu lub dna rowu
8 | Badanie zagszczenig Wskaznik zagiszczenia okrgac dla kadej utazonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m nasypu

()]

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szerokdé¢ korpusu ziemnego hie me r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3.Rz¢dne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sk od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenata.

6.3.5.ROwWna¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrova, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.6.ROwna¢ skarp

Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.7.Spadek poditiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spm@my przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wigkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. J# materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wkawe, na wtasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obniomg jakose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/Mfnagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Zakres czynngxi objetych cemn jednostkow podano w ST D-02.01.01

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gmunto

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikaingiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wamiag i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modalksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie ptyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szgoki ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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