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Uwaga:
e,

- 1. W miejscu kolizji z kablem eNN prace ziemne wykonywa¢ recznie.
e .y Na kabel natozy¢ dwudzielng rure ostonowqg AROT— PVC 110mm; L=1,0m.
..I..l. kk

2. Prace ziemne w pasie drogi powiatowej prowadzi¢c metodq przewiertu.
200-6,70-0,6% TS, ;. Konstrukcje zjazdu na ul. Debowg odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
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) | JS. W miejscach kolizji z wodociggiem wykona¢ recznie rozkop kontrolny
179,83 200-16,00-0,5% T me

w celu zlokalizowania przewodu.
4. Dopuszcza sie ulozenie przykanalikow na mniejszych glebokosciach,
/ przy zapewnieniu grawitacyjnego odplywu Sciekow z budynkow.
‘ 5. Wioty kaskadowe do studzienek d=425mm wykona¢ metodq ‘in situ”.

6. Wloty kaskadowe do studzienek d=1000mm wykona¢ z rurq spadowq
na zewnqtrz studni.
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/ Rure spadowq obetonowac¢ zgodnie z zatqczonym rysunkiem.

/. Wspdtrzedne geodezyine — wedtug zatgeznika nr 1.

8. Roboty ziemne w sqsiedztwie punktow osnowy geodezyjnej wykonywac
recznie, z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.
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4 Legenda:
179,96 !

178,63 i Dfmm]-L[m] i[%]
200-57,50—-1,0%
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— projektowana kanalizacja sanitarna ks200
200~9,70-1,5% i

3 ———————_— projektowany przewdd ttoczny PE 90mm
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\ Odcinki: P—=S wykona¢ z rur PVC 160mm.

Dtugosci i spadki rur — zgodnie z opisem technicznym.

S1, 83, S5, S5/, S10 — studnie kanalizacyjne z kregow beton. D=1000mm
S11, S14, S16, S16a, S18 — studnie kanal. z kregow beton. D=1000mm
S2, 54, S6, S8, S9 — studzienki kanalizacyjne D=425mm

S12, 513, S15, S17, S19 — studzienki kanalizacyjne D=425mm

Pl1— P19 — studzienki kanalizacyjne D=425mm

— Istniejgca sie¢ wodociggowa w 110

— istniejqca kanalizacja sanitarna ks300

— istniejqcy kabel energetyczny

Q_® - dwudzielna rura ostonowa typu AROT — PVC 110mm

s | E1-E4 — punkty zatamania kabla energetycznego
iiiiiii T1=13 — punkly zatamania przewodu tfocznego PE 90mm

i

WY/ m..,,
SRR h'ﬁar -

o wf st == /

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
| ENERGETYCZNYM PRZYtACZEM KABLOWYM
Lokalizacja: Wielun, ul. Debowa
Inwestor: GMINA WIELUN 98-300 Wieluri, Pl. Kazimierza Wik. 1
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