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Wstep.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przylacza kablowego do przepompowni sciekow
komunalnych przy ul. Debowej w Wieluniu.

Zakres stosowania SST.

Specyfikacja szczegbtowa jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem opracowania budowy przytagcza kablowego dla zadania
pod nazwa; Kanalizacja sanitarna z przepompowni g sciekéw, Wielun, ul. Debowa.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- przylacze kablowe niskiego napiecia;

- zigcze kablowe;

— pomiar i rozdziat energii;

— tablice rozdzielczg i wewnetrzng linie zasilajaca;
— ochrone od porazen pradem elektrycznym:;

— ochrone przepieciows;

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, ,Przepisami budowy
urzadzen elektrycznych" wydanie 1988 r. oraz z SST D-M-00.00.00. , Wymagania ogélne".

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg SST i poleceniami inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zglosi fakt przystgpienia do robét do RE w Wieluniu ul.
Sieradzka w celu ustalenia wstepnego harmonogramu wytaczen linii n.n., czasu i zakresu robot,
ostatecznej tresci opasek, ewentualnych wytaczen urzadzen elektrycznych spod napiecia, uziemien,
polecenh na prace lub nadzoru.

Materiaty.

Wymagania ogolne.
Wymagania ogolne podano w SST D-M-00.00.00.
Stosowane materiaty.

Wymagania ogélne podano w SST D-M-00.00.00



2.1.1 Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywania taw fundamentowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Woda powinna by¢ ,odmiany 1" zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.

2.1.3 Folia kalandrowana z uplastycznionego PCV grubosci 0,5mm gat. I, koloru niebieskiego lub
czerwonego. Folia powinna spetnia D wymagania normy BN-68/6353-03.

2.1.4 Przepusty kablowe powinny by¢ wykonywane z materiatdw niepalnych z tworzyw
sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Przepusty kablowe pod jezdnig zgodnie z dokumentacjg projektowa; z rur
AROTA typu DVK zgodnie z wymaganiami normy PN-80/C-89205. Rury izolowane na
przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu w nienastonecznionym
miejscu nalezy zabezpieczyc je przed uszkodzeniem.

2.1.5 Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4mm wg PN-76/H-92325.

2.1.6 Kable elektroenergetyczne stosowaé w izolacji i powtoce polwinitowej
wykonane wg PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400 typu YKY o
przekrojach: 5x50mm? i 3x6mm?.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujac do wykonywania robot winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakosc¢ robot:

v' zurawia samochodowego 6 -12 ton z wysiegiem 6m

v koparki jednonaczyniowej kotowej 0,252m?*

v' wibromiotu elektrycznego 4,5kW

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D-M-00.00.00

4. Transport.

Wykonawca przystepujac do wykonywania linii zasilajgcej winien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

v" samochod skrzyniowy do 5t

v' samochod dostawczy,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdinych elementdw. Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-M-00.00.0

5. Wykonywanie robot.

Wymagania ogolne.
Wymagania ogélne podano w SST D-M-00.00.00.
Wykonawca zapewni dojscie do posesji na wiasny koszt. Prace zwigzane z wykonywaniem linii
zasilajgcej nie wymagajg wylaczen pod napieciem. Wykonawca na swéj koszt ustali terminy
wykonywania roboét i warunki techniczne, wymagania bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii
do zataczenia i ewentualne inne szczegoly i zasady wspoétpracy i sporzadzi protokét z ustalen przy
planowaniu harmonograméw prac montazowych uwzglednié przepisy wnikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych,



stwarzajacych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi. Przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z przebiegiem urzadzen podziemnych
wystepujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzadzen Wykonawca oznaczy
trwale w terenie za pomocg znakOw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenie skrzyzowan
wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w spos6b uzgodniony z uzytkownikiem
tych urzadzen i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej rob6t. W odlegtosci 2 m z
kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych za pomocg
sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona gtebokos¢ istniejacych przewoddéw podziemnych jest
poza granicami robét w ptaszczyznie pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera
przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robét w ptaszczyznie poziomej.

Zakres wykonywania robat.

5.1.1 Wykonywanie wykopow.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczyé istniejace i inne ewentualne
uzbrojenie oraz dokonaé¢ odpowiedniego oznakowania, aby nie doprowadzi¢ do jego
uszkodzenia. Wymiary wykopow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na glebokos¢ wykopu, ktéra powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowg i powinna uwzglednia¢ rzedng terenu projektowang z tolerancjg,
+/- 3 cm. Odchylenia odlegtosci krawedzi wykopu na dnie od ustalonej w planie i osi wykopu
nie powinno przekracza -/+0,05m. Wykonujac wykop nalezy zachowac naturalng strukture
gruntu dna wykopu. Nadmiar ziemi - gruntu stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien by¢
usuwany sukcesywnie poza Teren Budowy. Rowy kablowe na skrzyzowaniu nalezy
wykonywac recznie po wylaczeniu kabli spod napiecia, zwracajgc uwage na uzbrojenie
podziemne (patrz wymagania ogélne). Przejscia kablem pod nawierzchnig projektowanej
drogi nalezy wykonywac¢ przekopem otwartym na gtebokosci minimum 1,1m od
projektowanej nawierzchni jezdni. Jako rury ochronne przy przejsciach pod droga stosowaé
rury izolowane ,AROTA" typu DVK; A- 110 mm - specjalne do przejs¢ pod jezdnia.

5.1.2 Ukladanie kabli zasilajgcych rozdzielczych.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kable uktada¢ w rowie kablowym na
podsypce z piasku grubosci 0,1m. Utozone kable przykry¢ warstwa piasku 0,1m i warstwag gruntu
rodzimego o grubosci 0,25m, nalezy przykryc¢ je folig ostrzegawcza koloru niebieskiego i
zasypac gruntem rodzimym, zageszczajac poszczegolne warstwy. Kable powinny byé
utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% diugosci wykopu, wystarczajgcym na
skompensowanie mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kable co 10m, przy zigczu i przy stupie
Wykonawca zatozy opaski informacyjne o tresci przyktadowej w projekcie.

6. Kontrola jako sci robot.

OgobIne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M-00.00.00.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzyska od producentéw certyfikaty zgodnosci i
bezpieczenstwa stosowanych materiatow i urzadzen.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ jego lokalizacje, sprawdzenie trasy, i czy pod wzgledem
ksztattu i wykonczenia odpowiada wymaganiom wg p.5 niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:



gtebokos¢ zakopania kabla z tolerancjg 5cm

grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancjg 1cm,
koloru i odlegtosci folii od kabla z tolerancjg 5cm

rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla
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prawidtowosci zatozenia opasek kablowych

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowane;j linii kablowej za wyjatkiem pomiaréw rezystywnosci i
ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka linii kablowej. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablami. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w dokumentacji. Wszystkie wyniki pomiaréw ochronnych nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest:
v' 1 mb - dla rowéw kablowych, rur ochronnych, kabli, podsypki z piasku, uzioméw,
v' 1szt. - oznaczniki kablowe, zabezpieczenia koncéw rur ostonowych,

8. Odbi6r robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00.

Przy przekazywaniu do eksploatacji przylacza energetycznego Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ inzynierowi nastepujace dokumenty:

v aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

v' geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

v' protokoty z dokonanych prob i pomiaréw,

v' protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
v' protokoty odbioru robét zanikajgcych - krytych

v' protokoét odbioru robét z RE Wielun.

9. Podstawa ptatno sci.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslone beda w umowie na wykonanie
calego zadania, tj. budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczem eNN

10. Przepisy zwi gzane.
PN-76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-92-/E-05009 - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo
PRAWO BUDOWLANE - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,
cz. V - Instalacje elektryczne wyd. 1988r

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z 10.4.1972r
Plan zagospodarowania terenu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Piktus



