Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtsobiemne

1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robota@mnych. Trasa drég
0119-03-043 w terenie réwninnym 0,70 km
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 0,628+0,076 0,70
2 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkaefabrykowanych o-
0307-04-050 sadzonych w gruncie 118,83 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 75,83+5,81+4,75+32,44 118,83
3 KNR 2-31] Rozebranie przepustéw rurowych. Ruryrmete osrednicy 40 cm
0816-01-040 10,00 m
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 10,0 10,00
4 KNR 2-31] Rczne rozebranie podbudowy betonowej o gsabd2 cm
0801-01-050 21,00 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 7,0*3,0 21,00
5 KNR 2-011 Scinanie piz mechanicza drzew osrednicy 10-15 cm
0103-01-020 15,00 szt
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 15,0 15,00
6 KNR 2-011 Scinanie piz mechanicza drzew osrednicy 16-25 cm
0103-02-020 12,00 szt
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Obmiar:

Lp. Opis

1. Obmiar:

2. 12,0

7 KNR 2-011
0103-03-020

Obmiar:

Lp. Opis

1. Obmiar:

2. 12,0

8 KNR 2-011
0103-05-020

Obmiar:

Lp. Opis

1. Obmiar:

2 6,0

9 KNR 2-011
0103-07-020

Obmiar:

Lp. Opis

1. Obmiar:

2 2,0

10 KNR 2-01I

0105-01-020
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 15,0

11 KNR 2-01I

0105-02-020
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 12,0

12 KNR 2-011

0105-03-020
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 12,0

13 KNR 2-011

Mechaniczne karczowanie prednicy 10-15 cm

Mechaniczne karczowanie prednicy 16-25 cm

Mechaniczne karczowanie pgrednicy 26-35 cm

Mechaniczne karczowanie pgradnicy 46-55 cm
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12,00 szt

6,00 szt

2,00 szt

15,00 szt

12,00 szt

12,00 szt



0105-05-020 6,00 szt

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2 6,0 6,00

14 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie prednicy 66-75 cm
0105-07-020 2,00 szt

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2 2,0 2,00

15 KNR 2-01l Oczyszczenie terenu z pozoétafm wykarczowaniu drobnych
0111-01-050 gakzi, korzeni i wrzosu, ze spaleniem na miejscu 348,84 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 21,60*3,30*0,5+3,30*60,40+31,20*3,65 348,84

2 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb

16 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami gamdsnymi 0,25 m3 z
0205-04-060 transportem urobku samochodami samowwezlymi na odlegkd 1 684,46 m3

do 1 km. Grunt kategorii Il

Obmiar

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar trasa.ABC:

2 1580,10-48,75 1531,35

3. trasa DB:

4. 155,26-2,15 153,11

5. e

6 Przeniesienie + 1 684,46

17 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane kopangadsibiernymi 0,25
0217-04-060 m3 na odkfad. Grunt kategorii lll 50,90 m3

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 48,75+2,15 50,90

18 KNR 2-011 Rczne formowanie nasypoéw z zierdigtej na odktadzie. Grunt
0314-02-060 kategorii lll-IV 50,90 m3

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 48,75+2,15 50,90
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19 KNR 2-01I

Plantowanie (obrobienie na czysto) poxdleni skarp i korony

0506-07-050 nasypéw. Grunt kategorii I-lll 537,48 m2

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar wg. tab. plantowania:

2. 168,84+339,20+29,44 537,48

20 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami gamdsnymi 0,15 m3 z
0205-01-060 transportem urobku samochodami samowwlerymi na odlegia 32,43 m3
Charakterystyka Robt©dbudowa istniecego rowu.

do 1 km. Grunt kategorii I-1l

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. 64,86*0,50 32,43

21 KNR 2-011 Plantowanie (obrobienie na czysto) poxdgeni skarp i dna wy-
0506-04-050 kopow wykonywanych mechanicznie. Gatagkrii I-111 136,08 m2
Charakterystyka RoboSkarpy i dno rowu.

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar:

2. 64,80*(0,85*2+0,40) 136,08

3 Podbudowa.
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dufig i sciezek ruchu pieszego

22 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zagczanie podia pod warstwy
0103-04-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategorianguu -1V 3482,52 m2

Obmiar:

Lp. Opis 2 3 4

1. Obmiar trasa ABC i DB:

2 3357,52 3 357,52

3. parking:

4. 25,0%5,0 125,00

5. e

6 Przeniesienie + 3482,52

23 KNR 2-311

0104-07-050
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 3482,52

24 KNR 2-31I
0104-08-050

Obmiar;
Lp. Opis

Warstwa odszajca w korycie lub na catej szerokb drogi.
Wykonanie i zgggczenie mechaniczne. Gribawvarstwy po zag 3 482,52 m2
szczeniu 10 cm

2 3 4

3 482,52

Warstwa odszajca w korycie lub na catej szerokb drogi.
Wykonanie i zgggczenie mechaniczne. Dodatek zalkalalszy 31 342,68 m2
lcm
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1. Obmiar jak wyej:

2. 3482,52 3 482,52

25 Orgbud 911 Wzmacnianie pogdogruntowego geosyntetykami na gruntach o u-
0101-02-050 miarkowanej gieasci: sposobemgdcznym /geosiatka/ 3482,52 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 3482,52 3 482,52

26 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. WarsblveadGruba¢ warstwy
0114-05-050 po zagzczeniu 15 cm 3482,52 m2

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 3482,52 348252

27 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. WarstlveadDodatek za ka
0114-06-050 dy dalszy 1 cm gruébbwarstwy ponad 15 cm 17 412760

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 3482,52 348252

28 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej beton®aajej o grubgci 8
0511-03-050 cm uktadanej na podsypce cementowogmiasgk 3432,59 m2
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 3482,52-79,0%0,20*2-91,65*0,20 3432,59
29 KNR 2-311 tawy betonowe peédiek z kostki zwykle
0402-03-060 1,25 m3
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 29,0*0,043 1,25
30 KNR 2-31I Scieki uliczne z kostki betonowej gr.6 cm na podsymento-
0608-04-040 wo-piaskowej. 1g 0 szer. 20 cm. 249,35 m
Charakterystyka RoboAnalogia
Obmiar
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 79,0%2+91,35 249,35
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31 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, trenie pobocza. Gru-

0204-05-050 b& warstwy po uwatowaniu 7 cm 294,63 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 392,84*0,75 294,63
32 KNR 2-311 Nawierzchnie z thucznia kamiennego, teenie pobocza. Gru-
0204-06-050 b& warstwy po uwatowaniu-za kdy dalszy 1 cm 294,63 m2
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar jak wyej:
2. 294,63 294,63

33 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod keaniki
0402-04-060 70,13 m3
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 935,07*0,075 70,13
34 KNR 2-31l1 Krawzniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na podsyp-
0403-03-040 ce cementowo-piaskowej 935,07 m
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 935,07 935,07
35 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod oporniki
0402-04-060 36,37 m3
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 519,56*0,070 36,37
36 KNR 2-311 Krawzniki - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x2%
0403-05-040 na podsypce cementowo-piaskowej 519,56 m
Obmiar:
Lp. Opis 1 2 3 4
1. Obmiar:
2. 519,56 519,56
37 KNR 2-311 Obrz&a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowe
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0407-02-040 wypetnieniem spoin piaskiem 924,00 m

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 924,0 924,00

6 Scieki.

38 KNR 2-311 tawy betonowe zwykle gotkk z kostki brukowej
0402-03-060 1,28 m3
Charakterystyka RoboAnalogia.

Obmiar

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 29,70*0,043 1,28

39 KNR 2-311 Scieki z kostki brukowej betonowej szarej o griaé cm uk-
0511-02-050 tadanej na podsypce cementowo-piaskowej 49,93 m2
Charakterystyka RobbvAnalogia.

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 79,0*0,20*2+91,65*0,20 49,93

40 KNR 2-311 tawy betonowe pécdiek korytkowy. zwykte
0402-03-060 2,96 m3

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 52,0*0,38*0,15 2,96

41 KNR 2-31I Scieki z elementéw betonowych na podsypce cemeriaskewe;.
0606-03-040 typu ACO 52,00 m
Charakterystyka RoboAnalogia.

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 52,0 52,00

42 KNR 2-311 Chodniki z ptyt betonowych o wymiara@k8®x7 cm na podsypce
0502-06-050 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiepeska szer.0,5m. 327,93 m2

Obmiar

Lp Opis 1 2 3 4

1 Obmiar
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2. 327,93

43 KNR 2-311

327,93

Podbudowy z kruszywa tamanego. Gititvarstwy po zagszcze-

0114-07-050 niu 8 cm 277,86 m2
Obmiar
Lp. Opis 2 3 4
1. Obmiar w/g tab. zjazdéw:
2. 277,86 277,86
44 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa famanego. Dodatddady dalszy 1 cm
0114-08-050 warstwy ponad 8 cm 1111,44 m2
Obmiar:
Lp. Opis 2 3 4
1. Obmiar jak wyej:
2. 277,86 277,86

45 KNR 2-31I

0511-0301-050
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar jak wyej:
2. 277,86

46 KNR 2-02

Nawierzchnie na zjazdach z kostki brgkd&tonowej czerwo-
nej o gruboi 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskow&j7,88 m2

Ogrodzenia z siatki 0 wys@i@®,00 m,na stupkactelbeto-

wych prefabrykowanych o wymiarach 16x82xm,obsadzonych w 140,20 m

Charakterystyka RoboStupki z odzysku.

1804-04-040
Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:
2. 140,20

47 KNR 2-02
1808-09-090

Obmiar:
Lp. Opis
1. Obmiar:

48 KNR 2-31I
0605-01-060

Obmiar:

gruncie.

140,20

Wrota wysokad 2,1 m i szerokai 3,0 m z furtkami o szeroko-
sci 1,0 m z siatki na ramach ztkwnikéw,z pasem dolnym zbla- 1,00 kpl
chy wys.25 cm,na gotowych stupkach

2 3 4
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Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 14,0*0,60*0,15 1,26

49 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdami - runpbkavane PEHD gredni-
0605-06-040 cy 40 cm 14,00 m

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 14,0 14,00

50 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdagtianki czotowe dla rur re-
0605-03-020 dnicy 40 cm 2,00 szt

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2 2,0 2,00

51 KNR 2-311 Stupki do znakéw drogowych z rur statdwysrednicy 50 mm
0702-01-020 8,00 szt

Obmiar

Lp Opis 1 2 3 4

1 Obmiar

2 8,0 8,00

52 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawczaniafmyjne. Przymocowa-
0703-01-020 nie tablic o powierzchni do 0,3 m2 11,00 szt

Obmiar

Lp Opis 1 2 3 4

1 Obmiar

2 11,0 11,00

53 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dlaydzei podziemnych - za-
1406-04-020 woréw wodagjowych i gazowych ,0D5szt

Obmiar:

Lp. Opis 1 2 3 4

1. Obmiar:

2. 15,0 15,00

54 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dlaydzei podziemnych -
1406-03-020 wiazéw kanatowych 3,00 szt
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Obmiar:

Lp. Opis 1
1. Obmiar:
2 3,0

0
Obmiar:
Lp Opis 1
1 Obmiar
2 11,0

0
Obmiar:
Lp Opis 1
1 Obmiar
2 2,0

57 (AW) AW

5
Obmiar:
Lp. Opis 1
1. Obmiar:
2. 1,0

Wytyczenie punktow gtéwnych osi drogowej.

11,00 szt

Zal¢éenie reperu roboczego.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
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Kosztorys inwestorski skrocony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych 156 J.m. Cena jedn. Wari6é
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzeniagtyobiemne
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychsa drég. 0,70 km
0119-03-043 |w terenie réwninnym
2 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach prefaianych 118,83 m2
0307-04-050 |osadzonych w gruncie
3 KNR 2-311 Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonovrednicy 40 10,00 n
0816-01-040 |cm
4 KNR 2-311 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o gfabd2 cm 21,00 m2
0801-01-050
5 KNR 2-011 Scinanie pit; mechaniczip drzew asrednicy 10-15 cm 15,00 szt
0103-01-020
6 KNR 2-011 Scinanie pii; mechaniczip drzew afrednicy 16-25 cm 12,00 szt
0103-02-020
7 KNR 2-011 Scinanie pii; mechaniczi drzew afrednicy 26-35 cm 12,00 szt
0103-03-020
8 KNR 2-011 Scinanie pii; mechaniczip drzew afrednicy 46-55 cm 6,00 szt
0103-05-020
9 KNR 2-011 Scinanie pil; mechaniczip drzew afrednicy 66-75 cm 2,00 szt
0103-07-020
10 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pnii@dnicy 10-15 cm 15,00 szt
0105-01-020
11 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 16-25 cm 12,00 szt
0105-02-020
12 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 26-35 cm 12,00 szt
0105-03-020
13 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 46-55 cm 6,00 szt
0105-05-020
14 KNR 2-011 Mechaniczne karczowanie pnir@dnicy 66-75 cm 2,00 szt
0105-07-020
15 KNR 2-011 Oczyszczenie terenu z pozosteit@o wykarczowaniu drobnych| 348,84 m2
0111-01-050 |gatezi, korzeni i wrzosu, ze spaleniem na miejscu
Razem:
2 Roboty ziemne.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwaniaygleb
16 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudsinymi 0,25 m3 z 1 684,46 m3
0205-04-060 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii 111
17 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pbigsinymi 50,90 m3
0217-04-060 |0,25 m3 na odktad. Grunt kategorii 1l
18 KNR 2-011 Reczne formowanie nasypow z ziendi;ej na odktadzie. Grunt 50,90 m3
0314-02-060 |kategorii IlI-IV
19 KNR 2-011 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkdeorony 537,48 m2
0506-07-050 |nasypow. Grunt kategorii I-111
20 KNR 2-011 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdmdeinymi 0,15 m3 z 32,43 m3
0205-01-060 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtai¢ do 1 km. Grunt kategorii I-11
21 KNR 2-011 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkatna 136,08 m2
0506-04-050 |wykopdéw wykonywanych mechanicznie. Grunt kategdtii
Razem:
3 Podbudowa.
Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dufig i
sciezek ruchu pieszego
22 KNR 2-311 Mechaniczne profilowanie i zasgczanie podia pod warstwy | 3 482,52 m2
0103-04-050 |konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
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23 KNR 2-31I Warstwa odgczagca w korycie lub na catej szerok drogi. 3482,52 m2
0104-07-050 |Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Gribwarstwy po
zageszczeniu 10 cm
24 KNR 2-31I Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szercokbd drogi. 31 342,6¢ m2
0104-08-050 |Wykonanie i zagszczenie mechaniczne. Dodatek zalkalalszy
lcm
25 Orgbud 911  |Wzmacnianie podia gruntowego geosyntetykami na gruntach®482,52 m2
0101-02-050 |umiarkowanej nénasci: sposobemdcznym /geosiatka/
26 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Géubo | 3 482,52 m2
0114-05-050 |warstwy po zagszczeniu 15 cm
27 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. R&dzat |17 412,6( m2
0114-06-050 |kazdy dalszy 1 cm grul§oi warstwy ponad 15 cm
Razem:
4 Nawierzchnia.
28 KNR 2-31I Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejubasci 8 cm| 3 432,59 m2
0511-03-050 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
29 KNR 2-31I tawy betonowe pattiek z kostki zwykle 1,25 m3
0402-03-060 |
30 KNR 2-31I Scieki uliczne z kostki betonowej gr.6 cm na podsypc 249,35 n
0608-04-040 |cementowo-piaskowej. 1gd o szer. 20 cm.
31 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, utwardzeni®god 294,63 m2
0204-05-050 |Grubg¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm
32 KNR 2-311 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, utwardzeni®gzdn 294,63 m2
0204-06-050 |Grubgs¢ warstwy po uwalowaniu-za @y dalszy 1 cm
Razem:
5 Kraw ezniki i obrzeza.
33 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod keamiki 70,13 m3
0402-04-060
34 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm na 935,07 n
0403-03-040 |podsypce cementowo-piaskowej
35 KNR 2-311 tawy betonowe z oporem pod oporniki 36,37 m3
0402-04-060
36 KNR 2-311 Krawezniki - oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x#% 519,56 n
0403-05-040 |na podsypce cementowo-piaskowej
37 KNR 2-311 Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkow@24,00 n
0407-02-040 |z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem:
6 Scieki.
38 KNR 2-311 tawy betonowe zwykie pédek z kostki brukowej 1,28 m3
0402-03-060 |
39 KNR 2-31I Scieki z kostki brukowej betonowej szarej o grighé cm 49,93 mZ
0511-02-050 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
40 KNR 2-311 tawy betonowe poftiek korytkowy. zwykie 2,96 m3
0402-03-060 |
41 KNR 2-311 Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo- 52,00 m
0606-03-040 |piaskowej. typu ACO
Razem:
7 Chodniki i wjazdy.
42 KNR 2-31I Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 am n 327,93 m2
0502-06-050 |podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiepasia
szer.0,5m.
43 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Grdbwarstwy po 277,86 m2
0114-07-050 |zageszczeniu 8 cm
44 KNR 2-31I Podbudowy z kruszywa tamanego. Dodatek zdykdalszy 1 cm 1 111,44 m2
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0114-08-050 |warstwy ponad 8 cm
45 KNR 2-311 Nawierzchnie na zjazdach z kostki brukowej betoporerwonej 277,86 m2
0511-0301-050|0 grubaici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
8 Ogrodzenie.
46 KNR 2-02 Ogrodzenia z siatki o wysadad 2,00 m,na stupkactelbetowych | 140,20 n
1804-04-040 |prefabrykowanych o wymiarach 16x12x285 cm,obsadiowy
gruncie.
a7 KNR 2-02 Wrota wysokgci 2,1 m i szerokei 3,0 m z furtkami o szerai@ 1,00 kp
1808-09-090 |1,0 m z siatki na ramach zthwnikéw,z pasem dolnym zblach
wys.25 cm,na gotowych stupkach
Razem:
9 Przepust.
48 KNR 2-31I Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentwwewe 1,26 m3
0605-01-060
49 KNR 2-31I Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PEHD 14,00 n
0605-06-040 |srednicy 40 cm
50 KNR 2-311 Przepusty rurowe pod zjazdamicianki czotowe dla rur o 2,00 szt
0605-03-020 |srednicy 40 cm
Razem:
10 Oznakowanie.
51 KNR 2-31I Stupki do znakéw drogowych z rur stalowychiezinicy 50 mm 8,00 szt
0702-01-020
52 KNR 2-311 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. 11,00 szt
0703-01-020 |Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2
Razem:
11 Roboty towarzyszce.
53 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaagze: podziemnych - 15,00 szt
1406-04-020 |zaworéw wodoeigowych i gazowych
54 KNR 2-31I Regulacja pionowa studzienek dlaadze: podziemnych - 3,00 szt
1406-03-020 |wtazéw kanatowych
Razem:
12 Roboty geodezyjne.
55 (AW) AW Wytyczenie punktéw gtéwnych osi drogowej. 11,00 szt
0
56 (AW) AW Zalazenie reperu roboczego. 2,00 szt
0
57 (AW) AW Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 1,00 | kpl ukt
5
Razem:

Razem kosztorys;
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