
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH

D-01.06 
Budowa ogrodzenia z siatki 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z budową drogi gminnej - ul. Dębowa w miejscowości Wieluń.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niŜej:

▪ Osadzenie w gruncie słupków stalowych i obetonowanie
▪ Budowa ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w ST-00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

- słupki z rur stalowych 42,4×4,0 mm
- linka stalowa ocynkowana śr. 6,3 mm
- siatka z drutu stalowego ocynkowanego ogniowo i powleczonego mrozoodpornym igielitem
- uchwyty metalowe
- beton zwykły B-15

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia
Ustawienie  ogrodzenia  wykonuje  się  w  zasadzie  ręcznie,  przy  uŜyciu  drobnego  sprzętu

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy  przewozie,  załadunku,  wyładunku  i  wykonywaniu  ogrodzenia  moŜna  stosować:  środki

transportu,  Ŝurawie  samochodowe,  ew.  wiertnice  do  wykonywania  dołów  pod  słupki,  małe  betoniarki
przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, sprzęt
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez InŜyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Siatkę metalową naleŜy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed

uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w

kręgach. Liny naleŜy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin.

-23-



Rury stalowe na słupki przewozić moŜna dowolnymi środkami transportu. W przypadku
załadowania na środek transportu więcej niŜ jednej partii rur naleŜy je zabezpieczyć przed
pomieszaniem.

Kształtowniki  moŜna przewozić  dowolnymi  środkami transportu luzem lub w wiązkach. Wiązki
wiąŜe się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach, w odległości około 500 mm od końców.
Drut i taśma uŜyta do wiązania wiązek powinna być o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje,
Ŝe w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie naleŜy uŜywać
jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty  i  pręty  spawalnicze  naleŜy  przewozić  w  warunkach  zabezpieczających  przed  korozją,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub InŜynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć

wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m.
Jeśli  dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej,  to najpierw naleŜy wykonać  doły pod

słupki naroŜne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na
mniejsze odległości po od 3 do 6 m, z tym, Ŝe przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m - po ok. 2 m, i w
takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.

NaleŜy dąŜyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.3.  Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie

ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do
miejsca  budowy  ogrodzenia.  Po  uzyskaniu  akceptacji  InŜyniera,  słupki  betonowe  mogą  być  obłoŜone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią.

Słupek  naleŜy  wstawić  w  gotowy  wykop  i  napełnić  otwór  mieszanką  betonową  Do  czasu
stwardnienia betonu słupek naleŜy podeprzeć.

5.4. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur
powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od
15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ
biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, moŜna przy
ogrodzeniowych słupkach Ŝelbetowych zastosować,  za zgodą  InŜyniera, bloczki  oporowe (betonowe lub
kamienne) osadzone w czasie ustawiania słupka w dole 

Słupki  do  siatki  ogrodzeniowej  powinny  być  przystosowane  do  umocowania  na  nich  linek
usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i  haków metalowych.
Słupki końcowe, naroŜne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.5. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to naleŜy rozwiesić trzy linki

(druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do
słupków końcowych, naroŜnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieŜącym drucie). Linki
powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki naroŜne i
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bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina
się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez InŜyniera. Nie naleŜy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one
ujemnie na słupki naroŜne lub bramowe.

Siatkę  metalową  przymocowuje się  do słupków końcowych, naroŜnych i bramowych za pomocą
prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Siatkę napina się w
sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70
cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej naleŜy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty
siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.

5.6. Wykonanie bram i furtek
Bramy i furtki naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku

braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala InŜynier.

Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6
mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi.

KaŜda brama i  furtka powinna być  kompletna z niezbędnym wyposaŜeniem jak zawiasy,  rygle,
zamki itp.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien uzyskać  od producentów zaświadczenie o

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich
wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) naleŜą:
− siatki ogrodzeniowe,
− liny stalowe,
− rury i kształtowniki na słupki,

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą materiały do
wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter
robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania
badań materiałów dla tych robót.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.4. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem o  jakości  (atestem)  producenta
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.4.1 Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia naleŜy zbadać:

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
c)  prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4,
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.5 
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.6.

6.4.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie  materiały nie spełniające wymagań  ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną

przez InŜyniera odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną
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rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m (metr).
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramami i

furtkami.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych,
− ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-03264 Konstrukcje  betonowe  Ŝelbetowe  i  spręŜone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykły
PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-H-04623 Ochrona  przed  korozją.  Pomiar  grubości  powłok  metalowych  metodami

nieniszczącymi
PN-H-04651 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej

środowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
PN-H-74220 Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  ogólnego

przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyŜszonej wytrzymałości. Gatunki
PN-H-84019 Stal  niestopowa  do  utwardzania  powierzchniowego  i  ulepszania  cieplnego.

Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco
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PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
PN-H-97051 Ochrona przed korozją.  Przygotowanie powierzchni stali,  staliwa i Ŝeliwa do

malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania
PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i

badania
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona  przez  korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe  i  aluminiowe  na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
BN-80/6366-02 Siatki bezwęzełkowe cięŜkie z polietylenu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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