Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

?obo%a d(oaoue - yl. S(I:}bl'm.kdu.

1. Roboty ziemne.

! KNR 2-0110119-03-043
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drdg w terenie réwninnym

6

T g BB o=

odc.1-5:
682,36%0,001
odc.2-W16:
56,0%0,001

Przeniesienie +

2 KNR 2-011 0206-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyiadowczymi na odleglosé do 1 km. Grunt kategorii It{

Charakierystyka Robdt: Wykopy pod jezdnie

I N

odc. 1-5:
(682,36-247.50-13,0)*6.60*0.37
(247,50-53,17)*6.60*0,58
o0dc.2-W16:

(56,0-37,0)*6,60*0.37
((11,50*11,50)/2-+(11,0*11,0)2)*0,37

Przeniesienie +

3 KNR 2-011 0205-02-060

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 = transportem urobku
samochodami samowyviadowezymi na odleglos¢ do 1 km. Grunt kategorii I

Charakterystvka Robét: Wykop pod chodniki i wjazdy.

1.
2. (682,36-53,17-16.0*3-13,0-3,0-3,50-5,0-3,50-

S £ 2

G

2

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.

17

Odc. 1-5 sir.prawa:

4,0*3)*0,50%0,15

wiazdy:

55,0%3*0.,58
(3,0*4,50+3,50*4,50+5,0*4,50+3,50*4,50+4,0*1,0*2+4
L0*2,0)*0.33

str.lewa:
(682,36-53,17-12,12-6,0-11,76-10.80-6,0-13.32-5,0-
3,50-5.0-5,94-6,0-13,05-3,50-5,0-5,0-3,50-3,50-4,0-
3,50-3,0-13,0+15,48)*1,80*0,20

wiazdy:
(5,0%4,30+3,50%4,30+5,0%4,30+3,50%4,0+5,0*3,50+5,0
¥3,20+3,50*3,0+3,50*3,0+4,0%4,80+3,50*4,80+3,0*4.8
0+3,50*2,00*0,25

odc.2-W16 sir.lewa:

18,96*1,80*0,20

str.prawa:

18,60*1,80%0.20

wjazdy na dz.33/16; 33/18; 33/19:

165,0%0,58

Przeniesicnie +

4 KNR 2-011 0214-02-060

Naklady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad | km
samochodami samowyl.do 3 t po terenie lub drogach gruntowych. Grunt kat [lI-1V

1.

1867,33+499,70

0,68

0.06

1030,18
743,90

46,40
46,85

40,59

95,70
27,56

180,78

45,99

6.83
6,70

95,70
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1867.33
499,84 m3

499,84
2367,03m3

2367.03
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KNR 2-3110103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioia pod warstwy konstrukcyfjne nawierzchni
Jjezdni. Kategoria gruntu I-1V

Nobma L~

ode.1-5:

(682,36-53,17-13.0)*5.80 3 573,90
odc.2-W16:

(56,0-37,0)*5.80 110,20
(11,50%11,50)/2+(11,0¥11,0y2 126,63

Przeniesienie +

KNR 2-317 0103-02-050
Recznie profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
chodnikow i wiazdow. Kategoria gruntu ITI-IV

f LI B —

Gl 52

9.
10.
11.
12.
13.
14
13.
16.

2. Podbudowa.

odc.1-5 str.prawa:

(682.36-53,17-16,0*3-3,0-3,50*2-5,0-4,0*3-13,0)*0.50 270,59
wijazdy:

55,0%3+3,0%4,50+3,50*4,50%2+5,04,50+4.0%1,0%2+4,0 248,50
*2,0

str.lewa:

(682,36-53,17-12,12-6,0-11,76-10,80-6,0-13,32-5,0*4- 903,92
5,94-6,0-13,05-3,50*5-4,0-3,0-13,0+15.48)*1.80

wjazdy:

5,0*4,30+3,50*4,30+35,0%4,30+3,50%4,0+5,0*3,50+5,0* 183.95
3,20+3,50*3,0+3,50%3,0+4.,0%4,80+3,50*4.80+3,0*4,80

+3,50*2,0

0dc.2-W16 str. lewa:

18,96*1,80 34,13
str.prawa:

18.60%1,80 33.48
wiazdy na dz. 33/16: 33/18; 33/19.

55,0%3 165,00

Przeniesienie +

KNR 2-3110104-07-050
Warstwa odsgcezajgea w korycie lub na calef szerokosci drogi. Wykonanie | zageszczenie
mechaniczne. Grubos$c warstwy po zageszczeniu 10 cm

e N

ode, 1-5

{682,36-53,17-13,0)*5,80 3 573.90
odc, 2-W16:

(56,0-37,0)*5,80 110,20
(11,50%11,50)/24(11,0*11,0)2 126.63
wjazd na dz. 33/16; 33/18; 33/19.

55,0%3 165,00

Przeniesienie +

KNR 2-311 0114-03-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm

WEe S R LN~

ode,1-3:

(682,36-53,17-13,0)*3,80 357390
odc.2-W16:

{56,0-37,0)*5,80 110,20
{11,50%11,50)/2+(11.0*11,0)/2 126,63
wijazd na dz. 33/16; 33/18; 33/19.

55,03 165,00

Przeniesienie +

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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397573
3 975,73 m2

397573
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KNR 2-3110114-06-050 19878.65 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 em grubosci
warsiwy ponad 15 cm

1. 3975,73 3975.73

3. KrawgZniki,

10

11

12

i3

KNR 2-31{ 0402-04-060 84,12 m3
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki i Sciek z kostki brukowey.

odc.1-5 sir.prawa:
(682,36-53,17-13,00*0,0675 41,59
str.lewa:
(682,36-53,17-12.12-6,0-11,76-10,80-6,0-13,32-5,94- 35.86
6.0-13,05-13.0)%0,0675
odc.2-W16 str.lewa:
18,96*0,0675 1.28
str.prawa:
18,60*0,0675 1,26
wjazdy na dz. nr.33/16, 33/18, 33/19:
10. 1,57%6.50*6*0,0675 4,13
1. —emememeeann
12, Przeniesienie + 84.12
KNR 2-311 0402-05-060 6,67 m3
Lawy pod kraweiniki. Dodatek za wykonanie fawy betonowej na lukach o promieniu do 40 m

Rl adl e

0 0o

1. (18,96+18,60+10,20%6)*0,0675 6.67
KNR 2-311 0403-03-040 1246,15m
Krawezniki betonowe wystajqee o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

ode.1-5 str.prawa:
682,36-53,17-13,0 616,19
str.prawa:
682,36-53,17-12,12-6,0-11,76-10,80-6,0-13,32-5,94-6,0- 531,20
13,05-13,0
odc.2-Wié:
18,56+18,60 37.56
wijazdy do dz. 33/16. 33/18. 33/19
10,20%6 61.20
10. Przeniesienie + 1246.15
KNR 2-311 0403-08-040 98,76 m
Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikow na lukach o promieniv do 40 m

Ealindl die

o 2o N o

ode. 2-W16:

18,96+18,60 37.56
wjazdy na dz. 33/16, 33/18, 33/19:

10,20%6 61,20

Przeniesienie + 98.76

FA A £ BR) [0 o=

4. Nawierzchnia.

14

15

KNR 2-311 1004-G7-050 397573 m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1. 397573 3975,73
KNR 2-3110110-01-050 129211 m2

Podbudowy zasadnicza  mieszanek mineralno-bitumicznych kiincowo-swirowych. Mieszanki
o lepiszczu asfaltowym, Grubosé warstwy po zageszczeniu 4 em

1. odc.1-5 od km 0+053,17 do 0+247.50:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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17

18

19

20

21

22

2. (247,50-53,17)%5,80 1127.11

3. wjazd na dz. 33/16; 33/18; 3319,

4, 55,0*3 165,00
KNR 2-311 0110-02-050 129211 m2
Podbudowy zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo-3wirawych. Mieszanki
o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za kazdy dalszy | em

1. 129211 129211
KNR 2-311 0108-02-034 12921 ¢
Wyréownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg BA 0/20 w ilosci 100
kg/m2. Sposob wbudowania-mechaniczny

odc. 1-5 od km 0+053,17 do km 0+247.50:

1.

2. (247,50-33,17)*5,80%0,1 112,71

3. wjazd nadz. 33/16; 33/18; 33/19.

4, 55,0#3*%0,1 16,50

5. SSS

6. Przeniesienie + 129,21
KNR 2-3110310-05-050 129211 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna
z SMA 0/11 o grubosci po zageszczeniu 3 cm

Ode. 1-5 od km 0+033,17 do km 0+247,50:

1.

2. (247.50-53,17)*5.80 1127.11

3. wjazd na dz. 33/16; 33/18; 33/19

4, 55.0*3 165,00

5. —mrre———

6. Przeniesienie + 129211
KNR 2-311 0310-06-050 2 584,22 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warsewa scieraina
z SMA (/11 o grubosci po zageszczeniu - zakazdy dalszy | em

1. 1292,11 1292,11
KNR 2-311 0108-02-034 201,27 ¢
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowj warstwa wigzqea wraz z
zaklinowaniem podbudowy w ilosci 75 kgfm2. Sposéb wbudowania-mechaniczny

ode. 1-5 od km 0+247,50 do km 0+682,36:

l.
2. (682,36-247.50-13,0)*5,80*0,075 183.51
3. odc.2-WI6:
4, (56,0-37,0)%5,80*0,075 8.27
5. ((11,50%11,50)/2+(11,0%11,0)/2)*0.075 8.50
6. e
7. Przeniesienie + 201.27
KNR 2-3110311-03-050 2 683,60/ m2

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-wirowych, asfaltowa warsiwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm

Odec. 1-5 od km (247,50 do km 0+682.36:

1,

2. (682,36-247,50-13,0)*5.80 2 446,79

3. odc. 2-Wl6:

4. (56,0-37,0)*5,80 110,20

5. (11,50%11,50)/24(11,0*11.0)/2 126,63

6. B

7. Przeniesienie + 2 683,61
KNR 2-3110311-06-050 2 683,61 m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych, asfaltowa. Warstwa
Scieralna o grubosci po zageszczeniu - dodatek za kazdy dalszy I cm

. 2683.61 2683.,61

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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23 KNR 2-311 0607-07-040 118495 m
Scieki uliczne z kosthi brukowef gr.8 cm za kazdy nastgpny I rzqd kostki ukiadany na ptask
na podsypce cementowo-piaskowej

1. 118495 1 184,95
5. Chodniki.

24 KNR 2-311 0117-01-030 971,53 m2
Podbudowa z tiucznia kamiennego twardego. Grubo$é warstwy po zageszczeniu 7 cm

I. odc. 1-5 str.lewa:

(682,36-53.17-12,12-6,0-11,76-10,80-6,0-13.32-5.94- 903,92
6,0-13.05-5.0*"4-3,50*5-4,0-3,0-13,0+15.48)*1,80

odc. 2-W16:

{18,96+18,60)*1,80 67.61

2

5 g [0

6. Przeniesienie + 971,53
25 KNR 2-31{ 0117-02-050 971,53 m2
Podbudowa z tucznia kamiennego twardego. Grubosé¢ warstwy po zageszczeniu-za kazdy
dalszy I em

1. 971,53 971,53
26 KNR 2-31 0511-0201-050 971,53 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce

cementowo-piaskowej
Charakierystvka Robdr: Kostka w kolorze czerwonym,

1. 971,53 971,53
27 KNR 2-311 0502-06-050 270,59 m2
Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

1. odc.1-5 str.prawa;

2. (682,36-53,17-16,0%3-3,0-3,50*2-5,0-4.0*3-13,0)*0,50 270,59
6. Wijazdy.
28 KNR 2-3110117-01-050 267,45 m2

Podbudowa z tlucznia kamiennego twardego. Grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 7 cm

1. ode.1-5 str.]lewa:
2. 5,0*4,30+3,50*4,30+35,0%4,30+3,50*4,0+5,0*3,50+5,0* 183,95
3,20+3,50*3,0+3,50*3,0+4,0%4,80+3,50*4,80+3,0*4,80
+3,50*2.0
3. str.prawa:
4. 3,0%4,50+3,50"4,50+3,50*4,50+5,0%4,50+4,0*2,0+4,0* 83.50
1,0+4,0*1,0
5 o
6. Przeniesienie + 267,45
29 KNR 2-3110117-02-050 1337,25m2
Podbudowa z thucznia kamiennego twardego. Grubosc warstwy po zageszczeniu-za kazdy
dalszy I cm

1. odc.1-5 str.lewa:

2. 5,0%4,30+3,50%4,30+5,0*4,30+3,50*4,0+5,0%3,50+5,0* 183,95
3,20+3,50*3,0+3,50%3,0+4.0*4,80+3,50*4,80+3,0*4,80
+3,50%2,0

3. str.prawa>

4. 3,0%4,50+3,50*4,50+5,0%4,50+3,50%4,50+4,0%2,0+4,0* 83,50
1.0+4,0*1,0

o

6. Przeniesienic + 267.45

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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30 KNR 2-311 0511-03-050 267,45 m2
Nawierzchnie = kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanef na podsypce
cementowo-piaskowef

1. 267.45 267.45
7. Obrzeia,

31 KNR 2-311 0407-02-040 119727 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowef z wypelnieniem spoin
piaskiem

odc.1-5 str.prawa:

682,36-53,17-16,0*3-13,0+4,0*8+0,50*4+1,50*2 605,19
str.lewa:

682,36-53,17-12,12-6,0-11,76-10,80-6,0-13,32-5,94-6,0- 592,08
16,05-

13,0+15,48+2,50*6+2,20%2+1,70*2+1,40%2+1,20*4+3,

0*6

5. e e

6. Przeniesienie + 1197.27

T S

8. Urzadzenia obce.

32 KNR 2-311 1406-03-020 17,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych - wiazéw kanatowych

1. ode.1-5:
2. 17,0 17.00
33 KNR 2-311 1406-04-020 8,00 szt
Regulacja pionowa studzienek dia urzqdzen podziemnych - zaworéw wodociggowych i
gazowych

1. odc.1-5;
2. 8.0 8.00

9. Terony zielone.

34 KNR 2-21 0402-02-050 2 680,46 m2
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej bez

nawotenia. Kategoria gruntu {if
Charakterystyka Robdr: Teren poza chodnikiem.

str.prawa;

(682,36-53,17-12,0*3-3,0-5,0-3,50*2-102,0-13,0)*4.0 1 852,76
(102,0-4,0%¥3)*1,0 90,00

str.lewa:

(682,36-53,17-12,12-6,0-11,76-10,80-6,0-13,22-3,50*5- 737.70
5,0%3-5,94-6,0-13,05-4.0-3,0-13.0)*1.50

6. e

7. Przeniesienie + 2 680,46

10. Roboty geodezyjne.

o g P Y

35 {(AW) AW 0 2,00 szt
Wytyczenie punktow glownych osi drogowej.

1. 9.0 9,00

36 {(AW) AW 5 1,00 kpl uki.

Inwentaryzacia geodezyfna powykonawcza.

1. 1,0 1.00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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Kosztorys skrdcony slepy.

| Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llos¢ | Jm. | Cenajedn. | Warlo$é
wyceny e —a | = = .
[ 1 2 T 3 4 s 6 7
[ Roboty ziemne.
[ KNR 2911 Roboty pomiarowe przy lintowyeh robotach ziemnych. Trasa drég| 0,74 km
0119-03-043 W leremie rownmnym
2 KNR 2-01] Roboty ziemne wykorywane koparkami podsiehiermmn 0,40 m3 - | | 867.33 mj
0206-02-060 transportem wrobku samochodani samaewytadowezymr na
odleglos¢ do 1 km. Grunt kategorit [
3 KNR 2-011 Roboty ziemne wykomnwane koparkami podsigbiernyms 0,15 m3z | 499 84 m3
0205-02-060  |transportem urobku samochodami samowyladowezymi na
odleglosé do I km. Grunt kategorn [i]
4 KNR 2-011 Nakiady uzupel.do tab.0201-0213 2a kazde dalsze 0.5 km 21367,03 m3
0214-02-060  |odl.transportu ponad | km samochodan samonyl do 3t po
terenie lub drogach gruntowych. Grunt kat 11i-11°
5 KNR 2-311 Mechaniczne profilowame 1 zugeszczanie podioza pod warshey 38101 ; m2
0103-04-050  |konstrukcyne navwrerzchui jezdn. Kategoria grungu -1}
6 KNR 2-311 Rgcznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warspwy 1 839,58 m2
0103-02-050 | konstrukcyne nanvierzehnr chodnikow | wjazdéw. Kategoria
gruntu {11-1V
Razem:
2 Podbudowa.
7 KNR 2-311 Warstwa odsqezaygea w korycre lub na caley szerokoser drogr. 397573 m2
0104-07-050  |Wykonanre 1 zaggszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po
zageszezemu /0 cm
8 KNR 2-311 Podbudowy = kruszywa lamanego. Warsnva doina Grubosé 397573 m2
0114-05-050  |warshey po zageszczeniu 15 cm )
9 KNR 2-31( Podbudowy = kruszywa lamanego. Warstva dolna. Dodatek za 19 878,65 m2
0114-06-050 kazdy dalszy | em grubosc: warstwy ponad 15 cm
Razem:
3 Krawezniki.
10 KNR 2-311 Lawy betonowe = oporem pod krawezsniki 1 Sciek 2 kostki 84,12 m3
0402-04-060  |brukowe.
11 KNR 2-311 Lawy pod krazvginiki. Dodatek za wykoname lawy betonower na 6.67 m3
0402-05-060  |{ukach o promieniu do 40 m
12 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajgee o wymiarach 15530 cm na 1 246,15 m
0403-03-040  |podsypce cementowo-piaskowej
13 KNR 2-311 Krawgniki betonowe. Dodarek za ustawrenie kraweinikow na 98.76 m
0403-08-040  {hikach o promeniu do 40 m
Razem:
4 Nawierzchnia.
14 KNR 2-311 Skropienie nanwierzchm drogowych asfaltem 397573 l m2 i
1004-07-050 |
15 KNR 2-311 Podbudowy zasadnicza z nueszanek mineralno-bitumicznych 129211 m2
0110-01-050  |klincowo-swirowych. Mieszank: o lepiszczu asfoliowym. Grubosé
warshwy po zageszczeniu 4 cm
16 KNR 2-311 Podbudowy zasadnicza = mieszanek mineralno-bitunucznych 129211 m2
0110-02-050  |klidcowo-wirowych. Mieszanki o lepiszezu asfaltowym. Dodatek
za kasdy dalszy | cm
17 KNR 2-311 Wyréwnanie istmergee; podbudowy mieszankg mimeralno- 129.21 !
0108-02-034  |asfliorvg BA 020w ifoser 100 kg/m2. Sposéh whudowama-
mechaniczny

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer, 6.55)
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18 KNR 2-311 Nenvierzchma = mieszanek mineralno-biturmiczmych grysowych, 129211 m2
0310-05-050  |asfaliowa. Warsowa Screralng = SMA 011 o grubosct po
cagescezeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Nawierzchma 2 mieszanek mineraino-briumicznych grysowyeh, 258422 m2
0310-06-050  |asfaltowa. Warstwa Scieraing z SMA 0/11 o grubosci po
zageszczeniu - cakaidy dalszy | om
20 KNR 2-311 Wykonante nawierzchni z miescanks mineralno-asfaltowy 201,27 L
0108-02-034  |warstwa wigigca wraz 2 zaklinowaniem podbudowy v rloscr 75
kg/m2. Sposch whudowania-mechaniczny
21 KNR 2-311 Nawierzchnio z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo- 2 683,61 m2
0311-05-050  [2wirowych, asfaliowa warstwa Scteralna o gruboscr po
zageszczemiu 3 cm
22 KNR 2-311 Nawierzchnia = mieszanek mmeralno-brtunicznych grysowo- 2 683.61 m2
0311-06-050  |swirowyeh, asfaltova. Warstva Scieralna o grubosci po
zageszezentu - dodatek za kazdy dalszy | em
23 KNR 2-311 Scieki uliczne = kostki brukowe; gr.8 cm za kazdy nastgpny | rzgd | | 184,95 m
0607-07-040  |kestki ukiadany na plask na podsypce cementowo-piaskowey
Razem:
5 Chodniki.
24 KNR 2-311 Podbudowa z tlucznia kamiennego nwardego. Grubosé warshey 971,53 m2
NI17-01-050  |\po rageszezermiu 7 em
25 KNR 2-311 Podbudowa z Huczma kaniennego nvardego Grubosé warsnwy 1 971,53 m2
0117-02-050  |po ragescczeniu-za kazdy dalssy | cm
26 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowey betonowey kolorowey o gruboser | 971,53 m2
0511-0201-050 |6 cm ukladanej na podsypce cementowo-piaskower
27 KNR 2-311 Chaodnik: z plyt betonowych o wwymiarach 50x50x7 cm na 270,59 m2
0502-06-050  |podsypece praskover z wypelniemiem spown praskiem
Razem:
6 Wiazdy.
28 KNR 2-311 Podbudowa z tluczma kamiennego twardego. Grubosé warsowy 26745 m2
0117-01-050  |po zaggszczeniu 7 cm
29 KNR 2-311 Podbudowa z Hucznia kamrennego twardego. Grubosé warsnyy | 1 337,25 m2
0117-02-050  |po zageszczeniu-za kazdy dalszy | cm
a0 KNR 2-311 Nanwierzchnie z kostki brukowey betonowey szaref o gruboscr 8 cm | 267,45 m2
0511-03-050 uktadanef na podsypce cementowo-piaskowef
Razem:
7 Obrzeza.
31 KNR 2-311 Qbrzeza betonowe o wynuarach 2(0x6 cm na podsypce piaskowe; | 1 197,27 m
0407-02-040 |z wypelmeniem spoin piaskrem
Razem:
8 Urzgdzenia obee.
32 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 17.00 szt
1406-03-020  |wiazdw kanalowych
33 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 8.00 szl
1406-04-020  |zaworow wodociggowych 1 gazowych
Razem:
9 Terony zielone.
34 KNR 2-21 Wykonante travvnikéw dywanowych siewem na skarpach proy 2 680,46 . m2
0402-02-050  |uprawie reczng bez nawozema. Kategoria gruntu I1f
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___Razem::

[ - -
i 10 Roboty geodezyjne,
fs (AW) AW Wytyczenie punitow gléwnych osi dr'c;‘gowej o 9.00 5z8
. 0
36 f(AW) AW Inwentaryzacja geodezyina powykonaweza. 1,00 |kpl ukl
f )

Razem:|

| v

- Razem kosztg{){s_ﬂ
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